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Regime de Execucao Indireta: Empreitada por preco global por lote - Prestacao de
Servicos

Tipo: MENOR PRECO

Licitacdo com reserva de cota para ME, EPP e equiparados para o beneficio do Decreto
Estadual n° 47.437/2018 e Lei Complementar n° 123/2006.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS, SOB DEMANDA, CONSTANDO DE ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE REDE DE COMUNICACAO (CABEAMENTO ESTRUTURADO, WIRELESS
E DE ENERGIA ELETRICA) E DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE
COMUNICACAO (CABEAMENTO LOGICO E ENERGIA ELETRICA), COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, MEDIANTE CONTRATO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO |, E DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECIBO

A Empresa CNPJ n°. , retirou o
Edital do Pregao acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alteracoes,
respostas a esclarecimentos e impugnacdes pelo e-mail:

, A0S / /




(Assinatura) “

OBS.: ESTE RECIBO DEVERA SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO A
CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTAO - SEPLAG, PELO E-MAIL: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br para
eventuais comunicagdes aos interessados, quando necessario.

A Central de Compras da SEPLAG nao se responsabiliza por comunica¢cdes a empresa que
ndo encaminhar este recibo ou que prestar informacdes incorretas no mesmo.

Os interessados deverdo comunicar imediatamente eventuais atualizagées ou modificagbes
do e-mail, sob pena de ser considerado valido o encaminhamento direcionado ao e-mail
declarado.
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ANEXO DE EDITAL VIl - MINUTA DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

ANEXO DE EDITAL IX- MINUTA DE ATA DE TERMO DE ADESAO PARA EVENTUAIS ORGAOS
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CADASTRO RESERVA

1. PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do CENTRO DE SERVICOS
COMPARTILHADOS, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo, torna publica a



realizacdo de licitagdo na modalidade pregéo eletrénico do tipo MENOR PRECO, em sesséo
publica, por meio do site www.compras.mg.gov.br, visando o registro de precos para eventual
contratacdo de empresa especializada em prestacao de servigcos técnicos, sob demanda,
constando de elaboracdo de projetos executivos de rede de comunicacao (cabeamento
estruturado, wireless e de energia elétrica) e de execucdo de infraestrutura de rede
comunicacao (cabeamento légico e energia elétrica), com fornecimento de materiais,
mediante contrato,, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei
Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de
Abril de 2008 e n°46.311 de 16 de setembro de 2013.

Este pregdo serd amparado pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e
pelas Leis Estaduais n°. 13.994, de 18 de setembro de 2001, n°. 20.826, de 31 de julho de
2013, pelos Decretos Estaduais n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012; n® 47.437, 26 de
junho de 2018, n° 46.559, de 16 de julho de 2014, n°. 47.524, de 6 de novembro de 2018, n°.
37.924, de 16 de maio de 1996, Decreto 47.337, de 12 de janeiro de 2018, pelas Resolucdes
Conjuntas SEPLAG /| SEF n.° 3.458, de 22 de julho de 2003 e n° 8.898 de 14 de junho 2013,
pela Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF/IJUCEMG N.°9.576, de 6 de julho 2016, Resolucao
SEPLAG n° 93, de 28 novembro de 2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condi¢ces estabelecidas nesse edital e seus anexos, que
dele constituem parte integrante e inseparavel para todos os efeitos legais.

1.1. O pregéao sera realizado pela Pregoeira Luana Junqueira de Freitas Bretas,
designada por meio da Resolugdo SEPLAG n° 009, de 1° de fevereiro de 2019, e Equipe
de Apoio constituida pelos seguintes servidores: Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
Luana Ingrid Pimenta Moutin Oliveira e Gustavo Batista Braga.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento da pregoeira indicado
no item anterior, atuarA como substituto o0 pregoeiro Roney de Aguiar
Costa designado por meio da Resolucdo SEPLAG n° 009, de 1° de fevereiro de

20109.
1.2. A sessdo de pregao tera inicio no dia 13 de dezembro de 2019, as
10h:00min.

1.2.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséao

publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdao
registradas no sistema e na documentacao relativa ao certame.

1.3. A sesséo de pregdo serd realizada no sitio eletrénico de compras do Governo
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. DO OBJETO

2.1 A presente licitacdo tem por objeto o registro de precos para a eventual
contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servicos técnicos, sob
demanda, constando de elaboracdo de projetos executivos de rede de
comunicacdo (cabeamento estruturado, wireless e de energia elétrica) e de
execucao de infraestrutura de rede comunicag¢do (cabeamento légico e energia
elétrica), com fornecimento de materiais, mediante contrato, conforme especificacbes
constantes no Termo de Referéncia - Anexo |, e de acordo com as exigéncias e
guantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.

2.2. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no Portal
de Compras e as especificacfes técnicas constantes no Termo de Referéncia — Anexo |, o
licitante devera obedecer a este Ultimo.

3. DOS ORGAOS PARTICIPANTES E NAO PARTICIPANTES
3.1. Orgéo Gerenciador:
3.1.1. O 6rgéo gerenciador sera Secretaria de Estado de Planejamento e
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3.2.

3.3.

Gestao, por intermédio da Central de Compras.
Org&os Participantes:

3.2.1. Os oOrgaos e entidades da Administracdo Publica a seguir sdo
participantes e integram todo o procedimento licitatério e a Ata de Registro de
Precos:

3.2.1.1. Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.1.2. Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.13. Policia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.1.4. Secretaria de Estado da Saude de Minas Gerais (SES);

3.2.1.5. Secretaria Estado de Meio-Ambiente e Desenvimento Sustentavel
(SEMAD);

3.2.1.6. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.1.7. Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(SEDESE);

3.2.1.8. Secretaria de Estado de Planejamento E Gestao (SEPLAG);
3.2.1.9. Policia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.1.10. Escola de Saude Publica do Estado de Minas Gerais (ESP-MG);
3.2.1.11. Instituto de Previdencia dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);

3.2.1.12. Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(FAPEMIG);

3.2.1.13. Instituto Estadual de Florestas (IEF);
3.2.1.14. Instituto Mineiro de Gestao das Aguas (IGAM);
3.2.1.15. Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.1.16. Departamento de Edificacoes e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DEER/MG);

3.2.1.17. Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES);
3.2.1.18. Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN).
Orgaos N&o Participantes:

3.3.1. A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada
por qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Direta, Autarquica e
Fundacional do Estado de Minas Gerais, que ndo tenha participado do certame
licitatorio, mediante consulta prévia para manifestacdo sobre a possibilidade de
adesdo e autorizacdo do 6rgdo gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e
submeter a anuéncia do fornecedor beneficiario, o qual deve optar pela aceitagdo ou
ndo do fornecimento decorrente da adesao, desde que nao prejudique as obrigacdes
presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 0rgado gerenciador e 0s
orgaos participantes.

3.3.2. A Administracdo Publica Direta, Autarquica e Fundacional de outros
entes federativos, poderéo igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, como
orgao ou entidade néo participante, mediante prévia anuéncia do 6rgao gerenciador,
desde que observadas as condicOes estabelecidas no item 3.3.1 e no Decreto
Decreto Estadual n°46.311, de 16 de setembro de 2013.

3.3.3. A adesdo devera ser devidamente justificada no processo
administrativo do oOrgdo ou entidade ndo participante, pertinente a licitagéo,
demonstrando a vantagem econdmica na adesdo a Ata, mencionando ainda a



similitude de condi¢cBes, tempestividade do prazo, suficiéncia das quantidades e
gualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as condi¢des e
as regras estabelecidas no Decreto Estadual n® 46.311, de 16 de setembro de 2013,
e na Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993.

3.3.4. Cada adesdo por outros o6rgdos/entidades de direito publico néo
podera exceder ao quantitativo total registrado para cada item na Ata de Registro de
Precos, devendo o 6rgdo gerenciador especificar o quantitativo que autoriza adeséo,
mantendo registro no procedimento licitatério.

3.3.5. As adesOes a ata de registro de precos sdo limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
precos para o 6rgdo gerenciador e Orgdos participantes, independentemente do
nimero de 6rgdos ndo participantes que eventualmente aderirem.

3.3.6. Ao 6rgao ou entidade nao participante que aderir a presente ata e ao
orgao ou entidade participe competem, nos respectivos procedimentos instaurados,
0os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes
contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o
contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relacdo as suas proprias contratacbes, informando todas as
ocorréncias ao oOrgao gerenciador, em especial acerca de eventual recusa do
fornecedor em atender as condi¢cBes estabelecidas no edital, firmadas na Ata de
Registro de Precos, as divergéncias relativas a entrega, caracteristicas e origem dos
bens licitados, bem como a recusa em aceitar a Autorizagcdo de fornecimento ou
documento equivalente para fornecimento ou prestagao de servicos.

3.4. As comunicag0Oes, informagdes e os termos de adesao realizados entre o
orgao gerenciador e os 6rgdos participantes e ndo participantes serdo formalizados,
preferencialmente, em sistema informatizado, dispensando-se o0 encaminhamento de
documento impresso ao 6rgao gerenciador.

3.4.1. Excepcionalmente, por motivos de inviabilidade tecnologica, o érgéo
gerenciador podera dispensar a utilizacdo de sistema informatizado no procedimento
de registro de precos, mediante justificativa anotada nos autos do procedimento de
compra.

3.4.2. Na hipétese do item 3.4.1, as comunicacdes, informacdes e termos de
adesado entre os Orgaos gerenciador, participante e ndo participante poderdo ser
formalizados mediante correspondéncia eletrdnica ou qualquer outro meio eficaz, que
deverao ser autuados.

3.5. As guantidades previstas para os itens com precos registrados poderao ser
remanejadas ou redistribuidas pelo 6rgado gerenciador entre os 6rgaos participantes do
procedimento licitatorio para registro de precos, observada como limite maximo a
guantidade total registrada para cada item.

3.5.1. Para o remanejamento de quantidades entre 6rgdos participantes do
procedimento licitatério ndo sera necessaria autorizacdo do beneficiario da Ata de
Registro de Precos.

3.5.2. O orgéo gerenciador somente podera reduzir o quantitativo inicialmente
informado pelo 6rgéo participante, com a sua anuéncia.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO
CONVOCATORIO

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatorio, poderao
ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverao ser enviados ao Pregoeiro
até 2 (dois) dias Uteis antes da data marcada para abertura da licitacéo.

4.2. Os pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados ao Pregoeiro, por



escrito, por meio do e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.

4.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados
deverdo se identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica) e disponibilizar as
informacgdes para contato (endereco completo, telefone e e-mail).

4.2.2. Os esclarecimentos serdao prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por
meio de e-mail aqueles que enviaram integral e corretamente as solicitagbes de
retirada do Edital.

4.3. Impugnacdes aos termos deste edital poderao ser interpostas por cidadéo ou
por licitante, até 2 (dois) dias Uteis antes da data marcada para abertura da licitacéo,
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnag&o no prazo de 24 (vinte) horas.

4.3.1. O interessado devera apresentar instrumento de impugnacéo dirigido
ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao: PROTOCOLO GERAL — Rodovia Papa
Jodo Paulo I, 4.001 — Ed. Gerais — 1° andar — Bairro Serra Verde — Belo
Horizonte/MG — CEP 31.630-901 a/c do pregoeiro, no horario de 09h00min (nove
horas) as 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados,
lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da
empresa licitante e do processo licitatério (n°. do processo e lote), assim como, de
modo alternativo, protocolizado para 0 e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, observado o prazo previsto no subitem
4.3 deste ato convocatorio, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as
provas que se fizerem necessarias.

4.3.2. Acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, a decisdo sera
comunicada aos interessados.

4.4. Os pedidos de impugnacdes e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serdo divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereco
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitagao.

4.5. As respostas aos pedidos de impugnacodes e esclarecimentos aderem a este
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administragao e os licitantes.

4.6. Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

4.7. As dendncias, peticbes e impugnacdes andnimas ou ndao fundamentadas
seréo arquivadas pela autoridade competente.

4.8. A ndo impugnacdo do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

4.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do inicio
e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. SO se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administracao.

DAS CONDICOES DE PARTICIPAGCAO

5.1. Poderdo participar da presente licitacdo pessoas juridicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitacdo, que conhecem a todas
as exigéncias contidas neste Edital.

5.1.1. A participacdo no LOTE 05 da presente licitacdo € limitada a licitantes
enquadrados como beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto Estadual n°
47.437, de 26 de junho de 2018;

5.1.1.1. Para fins de comprovacdo do porte do fornecedor devera ser
observado o disposto no item 5.4 deste edital.
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5.1.1.2. Na hipotese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a
cota principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso | do § 2°
do art. 11 do Decreto Estadual n° 47.437, de 26 de junho de 2018, a
contratacdo do item devera ocorrer pelo menor preco obtido.

5.1.1.3. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada
definida nos termos do inciso Ido § 2°do art. 11 do Decreto Estadual n° 47.437,
de 26 de junho de 2018, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, desde que idénticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado
da cota principal.

5.2. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um
licitante na presente licitacao.

5.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiarios
indicados no caput do art. 3° do Decreto Estadual n°® 47.437, de 26 de junho de 2018 se
dara da seguinte forma:

5.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos | e Il do caput e 8§ 4°do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

5.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal n° 11.326, de 24 de
julho de 2006;

5.3.3. produtor rural pessoa fisica, conforme disposto na Lei Federal n° 8.212,
de 24 de julho de 1991,

5.34. microempreendedor individual, conforme definido no § 1° do art. 18-A
da Lei Complementar Federal n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

5.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal n°
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4° da Lei Federal n° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

5.4. Os beneficiarios enquadrados no item 5.3 deste edital deverdo declarar,
segundo sugestdo de modelo anexo IV e V e item 9.7.1.2 deste edital, que cumprem os
requisitos legais para a qualificagdo como tal, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Federal n°® 11.488, de 15 de junho de
2007, nos termos do paragrafo unico do art. 13 Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho
de 2018.

5.5. NAO PODERAO PARTICIPAR as empresas que:

5.5.1. Encontrarem-se em situacdo de faléncia, concurso de credores,
dissolucéo, liquidacao;

5.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira ndo autorizada a
funcionar no Pais;

5.5.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitacdes ou
impedidas de contratar com a Administragéo, sancionadas com fundamento no art.
87, lll, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993;

5.5.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7° da Lei Federal n°® 10.520, de 17 de
julho de 2002;

5.5.5. Forem declaradas inidbneas para licitar e contratar com a
Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento
no art. 87, IV, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

5.5.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores



membros dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios ou que nelas
exercam funcdes remuneradas, conforme art. 54, I, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituicdo da Republica;

5.5.7. Estiverem inclusas em uma das situacdes previstas no art.9° da Lei
Federal n®8.666, de 21 de junho de 1993;
5.5.8. Estiverem reunidas em consorcio.

5.6. A observancia das vedacbes para nao participacdo € de inteira

responsabilidade do licitante que se sujeitarA as penalidades cabiveis, em caso de
descumprimento.

DO CREDENCIAMENTO

6.1. Para acesso ao sistema eletrénico o fornecedor devera credenciar-se, nos
termos do Decreto Estadual n® 47.524, de 06 de novembro de 2018 e Resolucdo
SEPLAG n° 93, de 28 novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na
opcao Cadastro de Fornecedores, no prazo minimo de 02 (dois) dias Uteis antes da data
da sesséo do Pregao.

6.1.1. Cada fornecedor devera credenciar, no minimo, um representante para
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberd uma senha
eletrbnica de acesso.

6.2. O fornecimento da senha € de carater pessoal e intransferivel, sendo de
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transacao
efetuada, ndo podendo ser atribuidos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transagdes realizadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicar4 responsabilidade pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade
técnica para a realizacdo das transac¢des, sob pena da aplicagédo de penalidades.

6.3. Informacdes complementares a respeito do cadastramento serdo obtidas no
site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-
mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horario de atendimento de
Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h as 18:00h.

6.4. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar
obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual n° 47.437, de 2018 e pela
Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576, de 6 de julho de 2016 devera
comprovar a condicdo de beneficiario no momento do seu credenciamento ou quando da
atualizacdo de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEF,
desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da proposta comercial.

6.4.1. Nao havendo comprovacdo, no CAGEF, da condicdo de beneficiario
até o momento do registro de proposta, o fornecedor ndo fara jus aos beneficios lista
dos no Decreto Estadual n®47.437, de 26 de junho de 2018.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do site
www.compras.mg.gov.br até a data e horario marcados para abertura da sesséo, apos o
preenchimento do formulario eletrdnico, com manifestacdo em campo proprio do Portal de
Compras - MG de que tem pleno conhecimento das exigéncias de habilitacdo e demais
condicBes da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.

7.2. Cada licitante apresentard uma s6 proposta de acordo com as exigéncias



deste edital e de seus anexos, podendo substitui-la ou retira-la até a abertura da sessao.

7.3. O licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacdo e
apresentacdo de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento
licitatorio.

7.4. O encaminhamento da proposta comercial pressupde pleno conhecimento
das exigéncias previstas neste edital.

7.5. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias contados da data
de abertura da sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital e seus anexos,
podendo substitui-la ou retira-la até a abertura da sesséo.

7.6. As propostas deverdo apresentar preco unitario e total por item e por lote,
sendo vedada imposicdo de condicbes ou opcgbes, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um pre¢o, bem como apresentem marca e modelo.

7.6.1. O precgo global proposto devera atender a totalidade da quantidade
exigida por lote, ndo sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

7.6.2. Na proposta de cada fornecedor participante, deverdo ser informados
elementos minimos para identificacdo do produto ofertado, no tocante a marca e o
modelo, em campo préprio do Sistema.

7.7. Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os tributos, encargos
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros 6nus que porventura possam
recair sobre a execucéo do objeto da presente licitacdo, os quais ficardo a cargo Unica e
exclusivamente da CONTRATADA.

7.8. Todos os precos ofertados deverdo ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais apGs a virgula.

DA SESSAO DO PREGAO E DO JULGAMENTO

8.1. No horario indicado no Preambulo deste Edital o Pregoeiro iniciara a sessao
publica do pregao eletrénico com a analise das propostas comerciais.

8.1.1. As propostas comerciais serdo analisadas, preservado o sigilo do
licitante, quanto ao atendimento das especificacdes e condicbes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo ou contenham vicios insanaveis.

8.1.2. A andlise da proposta que trata o item anterior € uma analise prévia, e
nao podera implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como ndo exime a
Administracdo da verificacdo de sua conformidade com todas as especificagbes
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta
do licitante detentor do menor preco para cada lote.

8.1.3. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema.
8.2. DOS LANCES:
8.2.1. O pregoeiro divulgara, por meio do Portal de Compras - MG, o resultado

da andlise de propostas e convidara os licitantes a apresentarem lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observado o horario estabelecido e
suas as regras de aceitacao.

8.2.2. Durante o transcurso da sesséo publica, serdo divulgados, em tempo
real, o valor e horario do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificacdo do
fornecedor.

8.2.3. Durante toda a sessdo de lances, o sistema permitira que o licitante
cubra o seu préprio lance e ndo obrigatoriamente o de menor valor da sessao. Neste
caso, sera considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.



8.3.

8.2.4. Ressalvada a hipétese de negociacdo com o primeiro colocado apés a
fase de lances, o “chat’” ndo podera ser utilizado para oferta de lances, devendo o
fornecedor apresenta-los no campo proprio segundo definido no sistema, sob pena
de sua desconsideracdo e caracterizacdo de ato que perturba a sessdo do
procedimento licitatério.

8.2.5. Serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam
de fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificacdo seguira a ordem
cronoldgica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal de
Compras.

8.2.6. O proponente ndo podera desistir de lance ofertado, salvo comprovacao
de justificativa plausivel a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessao de lances.

8.2.7. Caso o proponente ndo realize lances, serd considerado o valor da
proposta comercial apresentada, para efeito da classificagcéo final.

8.2.8. No caso de desconexdao com o0 pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregédo, o sistema eletrénico permanecera acessivel aos licitantes
para a recepcao dos lances. O pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua
atuacao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.2.8.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao do pregdo sera suspensa. A sessao tera reinicio somente
apOs comunicacao expressa aos participantes, com a identificacdo da data e
do horério.

8.2.9. A etapa de lances da sesséao publica sera encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrbnico, apdés o qué
transcorrera periodo de tempo randémico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrdnico, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

8.2.10. Apoés o encerramento da sessao de lances, a oferta de lances estara
vedada, ndo podendo ser utilizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipétese
de negociacdo com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento podera ser
considerado perturbagéo da sesséo do procedimento licitatorio.

8.2.11. Cabe ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexao.

DO JULGAMENTO

8.3.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO POR LOTE, apurado de
acordo com o Anexo de Proposta Comercial.

8.3.2. Encerrada a etapa de lances, nos lotes1, 2, 3, 4 e 6, convocar-se-a o
beneficiario do Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018 detentor da melhor
proposta dentre aquelas que estejam na situacdo de empate, ou seja, cujos valores sejam
iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relacdo ao valor apresentado pelo
proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de
5 (cinco) minutos, sob pena de preclusdo do direito de preferéncia.

8.3.2.1. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro
examinara a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.3.2.2. Sendo aceitavel a nova oferta de preco, a confirmacdo das
condicBes habilitatérias do beneficiario obedecera ao procedimento previsto no
item 8.3.9.

8.3.2.3. Se o0 beneficiario ndo apresentar proposta de precos ou nao



atender as exigéncias de habilitacdo, o pregoeiro convocara os beneficiarios
remanescentes que estiverem na situacado de empate prevista no subitem 8.3.2,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.3.2.4. Caso nao haja beneficiario dentro da situacdo de empate ou nao
ocorra a apresentacdo de novo lance ou ndo sejam atendidas as exigéncias
documentais de habilitacdo, sera classificado provisoriamente em primeiro
lugar o licitante originalmente detentor da melhor oferta.

8.3.2.5. O disposto no item 8.3.2 somente se aplicard quando a melhor
oferta valida nao tiver sido apresentada por um dos beneficiarios do subitem
5.3.

8.3.3. Definida a ordem de classificagdo, o Pregoeiro examinard a
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.3.4. A proposta cujo prec¢o unitario de item do lote estiver acima do custo
unitario do item relacionado na planilha de referéncia da Administracdo (ou do item
individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), podera
ter seus valores adequados das seguintes formas:

8.3.4.1. Aplicacdo de desconto percentual linear nos precos unitarios da
proposta inicial, calculado a partir da diferenca entre o valor global da proposta
vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor
global inicial;

8.3.4.2. Readequacdo ndo linear dos precos unitarios, a critério do
licitante, respeitado como limite maximo o valor global final ofertado, desde que
0S precos unitarios finais sejam menores ou iguais aos precos unitarios da
proposta inicial;

8.3.5. Caso ndo sejam realizados lances, sera verificada a conformidade entre
a proposta de menor preco e o valor estimado da contratacao.

8.3.6. Caso haja apenas uma proposta, esta sera aceita desde que atenda a
todos os termos do Edital e que seu preco seja compativel com o valor estimado da
contratacao.

8.3.7. Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta
que ndo atender as exigéncias fixadas neste Edital ou apresentar precos
manifestamente inexequiveis.

8.3.7.1. Caso o pregoeiro entenda que o preco € inexequivel, devera
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preco.

8.3.7.2. Para demonstracdo da exequibilidade do pregco ofertado,

conforme estabelece o inciso XVIldo art. 12 do Decreto Estadual n° 44.786, de
18 de abril de 2008, serdo admitidos:

8.3.7.2.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante, sujeita a exame
pela Administragao;

8.3.7.2.2. Documento que comprove contratacdo em andamento com
precos semelhantes;

8.3.7.3. Verificada a inexequibilidade do preco, o pregoeiro podera
convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na
ordem de classificacéo, para apresentacdo da documentacdo e da proposta
comercial.

8.3.8. O pregoeiro, via ‘chat’, devera negociar com o autor da melhor oferta
com vistas a reducao do preco;



8.3.9. O sistema identificara o licitante detentor da melhor oferta que devera
encaminhar para o e-mail informado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar da solicitagdo do pregoeiro, a proposta comercial assinada eletronicamente,
atualizada com os valores obtidos no pregao, bem como a documentacdo de
habilitacéo, assinada eletronicamente quando couber.

8.3.9.1. Ndo serd necessario o envio de documentos que se
encontrem validos (devidamente cadastrados e atualizados) no Cadastro
Geral de Fornecedores — CAGEF.

8.3.9.2. Para assinatura eletrbnica, podera ser utilizado o Portal de
Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de acesso
gratuito, disponivel em: http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br.

8.3.9.3. Duavidas com relacéo a utilizacdo do Portal de Assinaturas Digital
podem ser encaminhadas para 0 e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.

8.3.9.4. A realizacdo da assinatura digital importara na aceitacéo de todos
os termos e condi¢cbes que regem o processo eletrénico, conforme Decreto n°
47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como
valida a assinatura eletrbnica, tendo como consequéncia a responsabilidade
pelo uso indevido das acdes efetuadas e das informagdes prestadas, as quais
serdo passiveis de apuracéo civil, penal e administrativa.

8.3.9.5. Excepcionalmente, na impossibilidade de utilizacdo da ferramenta
de assinatura eletrdnica, podera ser aceita documentacao fisica, que devera ser
encaminhada, dentro do prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, para o0 seguinte
endereco: PROTOCOLO GERAL — Rodovia Papa Jo&o Paulo I, 4.001 — Ed.
Gerais — 1° andar — Bairro Serra Verde — Belo Horizonte/MG — CEP 31.630-901
(a/c pregoeiro), no horario de 09h00min (nove horas) as 17h30min (dezessete
horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, rubricados,
marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e
do processo licitatorio (n°. do processo e lote).

8.3.9.6. Se a melhor proposta ou lance néo for aceitavel ou se o licitante
ndo atender as exigéncias habilitatorias, serdo convocados o0s demais
licitantes, na ordem de classificacdo, para exame de seus documentos de
habilitacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.

8.3.10. E vedada a participacdo, direta ou indiretamente, dos lotes 2 e 3
(execucdo), por empresa(s) que sejam declaradas pelo Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio como VENCEDORA(S) do lote 1 (projeto executivo) ou que MANIFESTEM
intencdo de Registrar Preco no mesmo, conforme disposto no art. 9° inciso | da lei
8.666/93.

8.3.11. O Pregoeiro exigira do licitante melhor classificado para os lotes 4, 5 e
6, catalogos técnicos, folders, caracteristicas técnicas e/ou outras informacdes
necessarias dos itens de materiais, para verificagdo de conformidade das
especificacdes do Termo de Referéncia (Anexos G, H e | - Planilhas de Materiais),
para analise destinados a verificar sua conformidade as especificacdes técnicas.

8.3.12. O Pregoeiro, apés o término da etapa de lances, solicitard o
encaminhamento os catalogos técnicos, folders, caracteristicas técnicas e/ou outras
informacdes necessarias dos itens de

materiais junto com a documentacdo de habilitacdo. O licitante devera encaminhar os
documentos técnicos por e-mail e/ou informar link publico para acesso.

8.3.12.1. Sera desclassificada a proposta do licitante que tiver a
documentacéo rejeitada ou ndo a entregar no prazo e na forma estabelecidas.

8.3.12.2. Em caso de desclassificacdo da proposta vencedora serao
solicitadas documentacdes do seaundo colocado, se o mesmo for habilitado, e


http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br/

assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificacéo das licitantes

DA HABILITACAO

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

9.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, do
Ministerio da Economia (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica. jsf)

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, da Controladoria-Geral da Uniéo;
Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica; Lista de Licitantes
Inidoneos do Tribunal de Contas da Uni&o; por meio do link de Consulta Consolidada

de Pessoa Juridica (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual — CAFIMP, da Controladoria-Geral do Estado

(https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemage/seplag/fornecedor/publico/index.zul )
nos termos do art. 12 da Lei Estadual n° 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. lll do
art. 52 do Decreto Estadual n°45.902, de 27 de janeiro de 2012.

9.1.4. Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relagcdo a Administracdo
Publica do Estado de Minas Gerais — CADIN, da Secretaria de Estado de Fazenda

(http://consultapublica.fazenda.mg.qgov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do): nos
termos do art. 10, inc. | do Decreto Estadual n® 44.694, de 28 de dezembro de 2007.

9.2. A consulta no Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNIA também devera ser realizada em
nome dos socios majoritarios da empresa, por forca do art. 12 da Lei Federal n°® 8.429, de
2 de junho de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.3. REGULARIDADE JURIDICA:

9.3.1. Documento de identificagdo, com foto, do responsavel pelas
assinaturas das propostas comerciais e das declara¢gdes constantes nos ANEXOS V
e V deste Edital.

9.3.1.1. Se for o0 caso, apresentar procuracdo conferindo poderes ao(s)
responsavel(is) pela empresa para praticar atos junto a Administracéo Publica.

9.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;
9.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracdes

posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresarias, cooperativas ou empresas individuais
de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo ou designacao de seus administradores;

9.3.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Juridicas em se tratando de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;
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9.4.

9.5.

9.6.

9.3.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais.

9.3.6. Ato de registro ou autorizac&o para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ;
9.4.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,

relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto do certame;

9.4.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

9.4.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional sera efetuada mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos os tributos
federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, bem como
das contribuices previdenciarias e de terceiros.

9.4.3.2. Se o fornecedor nao estiver inscrito no cadastro de contribuintes
do Estado de Minas Gerais devera comprovar a inexisténcia de débitos
relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidao de Débito
Tributario — CDT, que podera ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

9.4.4. Certificado de Regularidade relativa a seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

9.4.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, ou positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei Federal n° 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do
Titulo VIFA da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1°de maio de 1943;

9.4.6. A comprovacdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista devera ser
efetuada mediante a apresentacdo das competentes certidées negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas.

9.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do domiciio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.5.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio
da pessoa fisica, emitida nos Ultimos 06 (seis) meses;

QUALIFICACAO TECNICA:

9.6.1. Comprovacéo de aptidao para efetuar o fornecimento compativel com
as caracteristicas e quantidades do objeto da licitacdo, estabelecidas no Termo de
Referéncia ANEXO a este Edital, por meio da apresentacdo de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprobatério da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitacdo, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

9.6.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatorio(s) da capacidade técnica da
Licitante para prestacdo dos servicos ofertados, atendendo ao quantitativo



9.7.

minimo das quantidades apresentadas no Anexo D do Anexo | e que fagcam
explicita referéncia as seguintes especificidades técnico operacionais:

9.6.1.1.1. Elaboracéo de projeto de rede de fibra 6ptica;

9.6.1.1.2. Elaboragdo de projeto de sistema de
cabeamento estruturado com cabos UTP com minimo de 250
pontos de telecomunicacgdes;

9.6.1.1.3. Elaboracdo de projeto de rede elétrica com
minimo de 250 pontos elétricos;

9.6.1.2. Lotes 02 e 03: Atestado(s) comprobatorio(s) da capacidade
técnica da Licitante para prestacdo dos servicos ofertados, atendendo ao
guantitativo minimo das quantidades apresentadas nos Anexos E e F do
Anexo I,com proximidade de caracteristicas funcionais e técnicas,
dimensionais e qualitativas com o0s servicos que compdem o objeto desta
licitacdo, e que facam explicita referéncia as seguintes especificidades técnico
operacionais:

9.6.1.2.1. Instalacdo de Rede de Fibra Optica;

9.6.1.2.2. Elaboracdo de projeto de sistema de
cabeamento estruturado com cabos UTP com minimo de 250
pontos de telecomunicacdes;

9.6.1.2.3. Instalacdo de rede elétrica com minimo de 250
pontos elétricos;

9.6.1.3. Lote 04, 05 e 06: Atestado(s) comprobatoério(s) da capacidade
técnica da Licitante para prestacdo dos servicos ofertados, atendendo ao
guantitativo minimo de 20% (vinte por cento) das quantidades apresentadas de
cada item descrito no Termo de Referéncia Anexo |.

Os atestados deverao conter:

9.6.2.1. Nome empresarial e dados de identificacdo da instituicdo
emitente (CNPJ, endereco, telefone).

9.6.2.2. Local e data de emisséo.

9.6.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsavel pela

veracidade das informacoes.
9.6.2.4. Periodo da execucéo da atividade.
Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.6.1, é

admitido o somatdério de atestados, desde que compativeis com as caracteristicas do
objeto da licitagao.

9.6.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informagbes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cOpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e
local em que foram executadas as atividades.

DECLARACOES:
Serdo exigidas as declaragdes abaixo, cujas sugestoes de modelo para

os itens 9.7.1.1 e 9.7.1.2 seguem anexas a este edital:

9.7.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da
Constituicdo Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, declaracao de que o licitante ndo possui, em seu quadro,
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre, e que em nenhuma hipétese emprega trabalhadores menores de 16
anos, salvo na condi¢do de aprendiz, na forma da lei.

9.7.1.2. Para cumprimento do paragrafo Unico do art. 13 do Decreto
Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos beneficiarios
enquadrados no item 5.3, declaragao, segundo item 5.4, de que cumprem 0s
requisitos legais para a qualificacdo como tal, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.7.1.3. Para os lotes 1, 2 e 3, apresentar declaracdo conforme anexo L
do Termo de Referéncia, se comprometendo a apresentar no_momento da
contratacdo, lista dos profissionais que irdo compor a equipe técnica minima
com as suas respectivas formacoes e certificagdes, conforme item 4 do Termo
de Referéncia.

DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO:

9.8.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestdo — SEPLAG podera apresenta-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor
no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
ndo podera ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.

9.8.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade
vencido, sera assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o documento
via e-mail, no prazo maximo informado no item 8.3.9.

9.8.1.2. Serédo analisados no CRC somente os documentos exigidos para
este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC,
mesmo que estejam com a validade expirada.

9.8.2. Os documentos exigidos para habilitacdo poderéao ser apresentados via
e-mail, no formato PDF, no momento da analise dos documentos de habilitacao.

9.8.2.1. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do
certame nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certidbes
constitui meio legal de prova.

9.8.2.2. A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletronicos, no momento da verificagdo. Ocorrendo
essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos necessarios
para verificacdo, o licitante sera inabilitado.

9.8.3. Todos os documentos apresentados para a habilitagcdo deverdo conter,
de forma clara e visivel, 0 nome empresarial, o0 endereco e o CNPJ do fornecedor.

9.8.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverao estar em nome da matriz;

9.8.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deveréo
estar no nome da filial;

9.8.3.3. Na hipétese de filial, podem ser apresentados documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente sdo emitidos em nome da matriz;

9.8.34. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com 0 nUmero
do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.8.4. O ndo atendimento de qualquer das condi¢cdes aqui previstas provocara
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a inabilitacdo do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, as puni¢des legais
cabiveis.

9.8.5. Aos beneficiarios listados no item 5.3 sera concedido prazo de 05
(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da administracdo, para
regularizagcado da documentacao fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgacao
da andlise dos documentos de habilitacdo do licitante melhor classificado, conforme
disposto no inciso |, do 8 2° do art. 6° do Decreto Estadual n° 47.437, de 26 de junho
de 2018.

9.8.5.1. A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo deste item
implicara a inabilitacao do licitante vencedor.

9.8.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiario
regularizar sua documentacdo fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro devera
suspender a sessdo de pregao para o lote especifico e registrar no “chat” que
todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horario
informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessao de
pregao do lote em referéncia.

DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame tera até
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, em campo proprio, a intencéo de recorrer, sendo concedido o prazo de
3 (trés) dias Uteis, contados da sessdo do pregdo, para apresentacdo das razbes de
recurso, ficando os demais participantes, desde logo intimados, sem necessidade de
publicacdo, a apresentarem contrarrazdes em igual nimero de dias, contados do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. Todos os procedimentos para interposicdo de recurso, compreendida a
manifestacdo da intencdo do licitante durante a sessdo publica, e o encaminhamento das
razdes do recurso e de eventuais contrarrazdes pelos demais licitantes, serdo realizados
por meio do sistema eletrdnico, em formularios préprios, nos termos do art. 13, XLI, do
Decreto Estadual n® 44.786, de 18 de abril de 2008, e, em caso de indisponibilidade
técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-
mail, observados os prazos previstos no item 10.1

10.3. A apresentacdo de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrbnica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazfes, se houver, sera efetuada
mediante documento protocolizado junto ao: PROTOCOLO GERAL — Rodovia Papa Joao
Paulo Il, 4.001 — Ed. Gerais — 1° andar — Bairro Serra Verde — Belo Horizonte/MG — CEP
31.630-901 (a/c do pregoeiro), no horario de 09hOOmin (nove horas) as 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, rubricados,
marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo
licitatorio (n°. do processo e lote), observados os prazos previstos no item 10.1.

10.4. Nao serdo conhecidos recursos nao registrados na forma e prazo
estabelecidos no item 10.1 do edital, além de que, a falta de manifestacdo imediata e
motivada do fornecedor, importara decadéncia do direito de recurso.

10.4.1. Para fins de juizo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro podera
ndo conhecer do recurso caso Vverifique ausentes quaisquer pressupostos
processuais, como sucumbéncia, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivacao, vedado exame prévio da questao relacionada ao mérito do recurso.

10.5. Os recursos serdo decididos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
encerramento do prazo para apresentacado de contrarrazdo, sendo que o acolhimento de
recurso importara validacdo exclusivamente dos atos suscetiveis de aproveitamento.

10.6. Os recursos e contrarrazdes de recursos devem ser enderecados ao
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pregoeiro, que podera:
10.6.1. Motivadamente, reconsiderar a decisao;

10.6.2. Motivadamente, manter a decisdo, encaminhando o recurso para a
autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto Estadual n° 44.786, de 18 de
abril de 2008.

10.6.3. Inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existéncia ou de validade e de desenvolvimento, observado
item 10.4.1.

10.7. O recurso contra a deciséo do pregoeiro tera efeito suspensivo.

10.8. A decisdo do recurso sera diwlgada no sitio eletrbnico
www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregdo, bem como
comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazoes.

DO REGISTRO DO PREGCO E DA HOMOLOGAGAO

11.1. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, o pregoeiro
declarara o licitante vencedor e o sistema gerara ata circunstanciada da sesséo, na qual
serdo registrados todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes, disponivel
para consulta no site www.compras.mg.gov.br.

11.2. O Pregoeiro registrara o preco do licitante vencedor quando inexistir recurso
ou quando reconsiderar sua decisdo, com a posterior homologacado do resultado pela
autoridade competente.

11.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrard o preco do licitante
vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

11.4. Todos os participantes estdo convidados e incentivados a realizarem o
registro adicional de precos para compor o cadastro de reserva, mesmo que nao tenham
sido vencedores dos lotes disputados, seguindo a ordem de classificacdo e desde que
manifestem esta intengdo ao final da sessao de lances e aceitem fornecer nas mesmas
condicdes e preco do licitante vencedor do certame.

11.4.1. Os licitantes que desejarem ter seus precos registrados deverao
apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo da condicdo de
habilitagdo em pleno atendimento das condi¢gbes deste edital.

DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. Os licitantes classificados que manifestarem a intencéo de registrar precos,
para compor o Cadastro de Reserva a Ata de Registro de Precos, terdo suas propostas e
documentacdo de habilitacdo analisadas e, para tal, deverdo encaminhar os referidos
documentos, conforme disposto no item 9 do edital.

12.2. O registro adicional de precos em Ata estard condicionado a analise e
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitacéo.

12.3. A convocacéo dos licitantes que registraram seus prec¢os adicionais, para
compor o0 cadastro reserva, respeitard a ordem de classificacdo constante da ata e
ocorrera, sucessivamente, sempre que seja cancelado ou suspenso o registro do preco do
beneficiario da ata.

12.4. Homologado o resultado da licitacdo, o 6rgdo gerenciador, respeitada a
ordem de classificacdo e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara 0s
interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da convocacéo,
procederem a assinatura eletronica da Ata de Registro de Precos, a qual, apés
cumpridos os requisitos de publicidade, tera efeito de compromisso de fornecimento nas
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condi¢Oes estabelecidas.

12.4.1. O instrumento de contratacdo, e demais atos firmados com a
Administracdo, serdo assinados de maneira eletrbnica, por intermédio do Sistema
Eletrénico de Informacdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/IMG.

12.4.1.1. Para a assinatura eletrbnica, caso ainda ndo possua cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) devera (80) acessar o Sistema Eletrbnico de
Informacdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEIMG, por meio do link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se vocé ainda nao
esta cadastrado".

12.41.2. Duvidas com relagdo ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

12.4.1.3. A realizacdo do cadastro como Usuario Externo no SEIMG
importard na aceitacéo de todos os termos e condi¢cdes que regem 0 pProcesso
eletrénico, conforme Decreto Estadual n°® 47.222, de 26 de julho de 2017, e
demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletrdnica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das acdes efetuadas e das informacdes
prestadas, as quais serdo passiveis de apuracao civil, penal e administrativa.

12.5. O prazo previsto para assinatura da Ata podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo érgéo gerenciador.

12.6. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazé-lo no prazo
fixado, dela sera excluido, na forma do art. 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, sem prejuizo das sancdes previstas em lei.

12.7. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo assinar a Ata de
Registro de Precos no prazo e condi¢cdes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicOes propostas pelo primeiro classificado.

DA VIGENCIA DA ATA

13.1. A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses,
improrrogaveis, a contar da data de sua publicag&o.

DA CONTRATACAO

14.1. Publicada a ata, a contratacdo sera formalizada por instrumentos habeis, tais
como o termo de contrato, a ordem de servico ou documento equivalente, sendo o
fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de acordo com os arts. 62 e 64
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal n°10.520, de 17 de julho de
2002, e ainda, obedecidas as disposicoes pertinentes do Decreto Estadual n° 46.311, de
16 de setembro de 2013.

14.1.1. O fornecedor detentor do preco registrado, na contratacdo, devera
comprovar a manutencéo das condicbes demonstradas para habilitacao.

14.1.2. Caso o fornecedor detentor do preco registrado ndo apresente situacao
regular no ato da assinatura do termo de contrato, emissédo da ordem de servico ou
documento equivalente, ndo compareca quando convocado ou ndao retire o
documento no prazo estipulado, sera cancelado seu registro na ata e convocados 0s
fornecedores registrados com base nos arts. 11 e 12 do Decreto Estadual n°® 46.311,
de 16 de setembro de 2013 e, ndo os havendo, os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, conforme item 12.7.

14.1.3. E facultado & Administrac&o, quando o convocado ndo aceitar ou retirar
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o0 termo de contrato, a ordem de servico ou documento equivalente no prazo e
condicbes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com
0 ato convocatorio, ou revogar a licitagdo independentemente da cominacao prevista
no art. 81 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

14.2. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a proposta
vencedora devera aceitar ou retirar o termo de contrato, a ordem de servico ou documento
equivalente, dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da
comunicagao, atraves de fax, carta postal ou e-mail, sem prejuizo das sanc¢des previstas no
Edital e das demais cominacdes legais, conforme disposto no art. 18, §82° do Decreto
Estadual n°44.786, de 18 de abril de 2008.

14.3. Qualquer solicitagdo de prorrogacao de prazo para aceitar ou retirar o termo
de contrato, a ordem de servico ou documento equivalente, decorrentes desta licitacao,
somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

DA SUBCONTRATACAO
15.1. E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
Edital.

DO PAGAMENTO
16.1. Para os Orgdos/Entidades da Administrag&o Direta ou Indireta do Estado de

Minas Gerais, 0 pagamento sera efetuado através do Sistema Integrado de Administracao
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancaria emitida por processamento eletrdnico,
a crédito do beneficidrio em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais
participantes, o pagamento sera realizado a crédito do beneficiario em um dos bancos que
o fornecedor indicar, de acordo com normativo proprio a que se sujeita, mantendo-se o0s
prazos e condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

16.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhara a
CONTRATANTE, ap0s a execucdo do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatério da execucdo do objeto do periodo a que o pagamento se
referir, bem como, demais documentos necessarios para a efetiva comprovacéao da
execucao do objeto, se houver.

16.1.2. A Administracdo recebera o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrénica (DANFE) juntamente com o0 objeto e devera realizar a verificacdo da
validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatario tem a disposicao o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita
Federal do Brasil) e a concesséo da Autorizacdo de Uso da NF-e, mediante consulta
eletrdnica a Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

16.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia pelo
gestor.
16.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a

CONTRATADA e 0 prazo para o pagamento passara a correr a partir da data da
reapresentacdo do documento considerado valido pela CONTRATANTE.

16.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administracéo,
o valor devido sera atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variacdo do Sistema Especial de Liquidacéo e
Custddia — SELIC.

16.2. A CONTRATADA deve garantir a manutencdo dos requisitos de habilitacdo
previstos no Edital.
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16.3. Eventuais situacdes de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA
ndo impedem o pagamento, se 0 objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipotese
ensejara, entretanto, a adocao das providéncias tendentes ao sancionamento da empresa
e rescisao contratual.

16.4. Informacdes complementares e orientagdes operacionais a respeito do
faturamento eletrénico serdo fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores por
meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A licitante/adjudicataria que cometer qualquer das infracdes, previstas na Lei
Federal n°®8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n°®10.520, de 17 de julho de 2002
e no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

17.1.1. adverténcia por escrito;

17.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)
dos quais o licitante tenha participado e cometido a infragéo;

17.1.3. Suspensao do direito de participar de licitacbes e impedimento de
contratar com a Administracéo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica
Estadual, nos termos do art. 7° da Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002;

17.1.5. Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica;

17.2. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sangoes
previstas nos itens 17.1.1,17.1.3,17.1.4,17.1.5.

17.3. A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

17.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatorio ou ao processo de execucao
contratual origindrio que assegurara o0 contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual n°.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Estadual n®° 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

17.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracédo, observado o principio da proporcionalidade.

17.5.1. Nao serdo aplicadas sancdes administrativas na ocorréncia de casos
fortuitos, forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente comprovados.

17.6. A aplicacéo de sancbes administrativas ndo reduz nem isenta a obrigacéo da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administragao ou
a terceiros, que poderao ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatorio.

17.7. As sancdes relacionadas nos itens 17.1.3, 17.14 e 17.1.5 serdo
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administracao Publica Estadual - CAFIMP.

17.8. As sancOes de suspensdo do direito de participar em licitacbes e
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica poderdo ser também
aplicadas aqueles que:

17.8.1. Retardarem a execuc¢ao do obijeto;
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17.8.2. Comportar-se de modo inidéneo;

17.8.2.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracéo
falsa quanto as condicbes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacéo,
mesmo apds o encerramento da fase de lances;

17.8.3. Apresentarem documentacao falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei Federal n°12.846, de 1° de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual n° 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo a administracéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo — PAR.

DISPOSICOES GERAIS

18.1. Este edital devera ser lido e interpretado na integra, e apés encaminhamento
da proposta ndo serao aceitas alegacoes de desconhecimento.

18.2. Todos os documentos relativos a essa licitacdo, enviados por meio fisico, nas
hipGteses previstas na lei e neste edital, deverdo ser entregues em envelopes lacrados,
rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e
do processo licitatorio (n°. do pregéo e lote).

18.3. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugcdo do
processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboracédo de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisdes.

18.4. O objeto desta licitacdo devera ser executado em conformidade com o Anexo
| deste Edital, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da execucdo do objeto da
contratacao.

18.5. E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apos aberta a sess&o
do pregao.
18.6. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitacdo, podera relevar

omissdes puramente formais e sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas, dos documentos e de sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
acessivel a todos os interessados, sendo possivel a promog¢éo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instrucéo do processo.

18.7. A presente licitacdo somente podera ser revogada por razdo de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou
em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

18.8. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta
clausula como rendncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.

18.9. Os interessados poderdo examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital
de Licitacdo e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2019.


http://www.compras.mg.gov.br

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendéncia Central de Compras Governamentais
Centro de Servicos Compartilhados
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestéo

eil _ Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
;gmm; lﬁy em 03/12/2019, as 11:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°,
§ 1°, do Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017.

eletrbnica

ik acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
Aars
]

-t

Referéncia: Processo n°1500.01.0019355/2019-06 SEIn°8789061


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ESTADO DE MINAS GERAIS
¥ SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
"ﬂf"w“’&“ Diretoria Central de Gestéao de Servicos e Infraestrutura de TIC

Verséo v.20.08.2019.

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

C)rgéo Nt]_mero da
DATA Solicitante Unidade de
Compra

19/06/2019 | SEPLAG

Superintendéncia

Responsavel pela Solicitacao ou Diretoria

Nome: Daniel Machado Maia

E-mail:
daniel.maia@planejamento.mg.gov.br

Ramal para contato: 50407

1. OBJETO:

Registro de Precos para a contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servigos
técnicos, sob demanda, constando de elaboracdo de projetos executivos de rede de
comunicacdo (cabeamento estruturado, wireless e de energia elétrica) e de execucdo de
infraestrutura de rede comunicacdo (cabeamento loégico e energia elétrica), com fornecimento
de materiais, mediante contrato, nas condi¢des previstas neste Termo de Referéncia e seus
Anexos.

1.1. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO
Lote 1 - Projetos Executivos

Grupo | DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES

Desenvolvimento de projeto executivo de comunicacao (cabeamento
estruturado e energia elétrica), em formato tamanho “Al1” — 841x594mm,
com o fornecimento, por parte do CONTRATANTE, de planta baixa e
leiaute de distribuicdo dos postos de trabalho. O prego de prancha deve
incluir os custos de diarias e alimentag&o de profissional(is) advindo da
atividade de vistoria das instala¢gfes da Unidade do CONTRATANTE e
demais despesas decorrentes. (Preco por unidade de prancha — formato
Al)

Desenvolvimento de projeto executivo de comunicacao (cabeamento
estruturado e energia elétrica), em formato tamanho “Al” — 841x594mm,
sem o fornecimento, por parte do CONTRATANTE, de planta baixa e
leiaute de distribuic&o dos postos de trabalho. O pre¢o de prancha deve
02 incluir o cadastramento dos itens de arquitetura, tubula¢fes existentes,
obstéaculos, facilidades e demais informacgfes necessérias para
elaboragéo do projeto além dos custos de diérias e alimentagéo de
profissional(is) advindo da atividade de vistoria das instalag6es da
Unidade do CONTRATANTE e demais despesas decorrentes. (Preco por
unidade de prancha — formato Al)

01

ATENGAO: As descrigdes técnicas do senvigo relativo ao lote 1 constam no ANEXO B e 0s
quantitativos no ANEXO D.

Lote 2 - Execucdo - Cidade Administrativa

Grupo | DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES

Execuc¢éo, manutencao e remanejamento de pontos de rede elétrica,
através de infraestrutura de cabeamento elétrico, para redes locais de
informatica, com fornecimento de materiais, insumos, certificacdes e
mao de obra.
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Execucéo, manutencédo e remanejamento de pontos de rede CAT 6,
através de infraestrutura de cabeamento légico, para redes locais de
informatica, com fornecimento de materiais, insumos, certificacoes e
mao de obra.

02

ATENGAO: As descrigdes técnicas do servigo relativo ao lote 2 constam no ANEXO A e 0s
guantitativos no ANEXO E.

Lote 3 - Execucéo - Interior e Metropolitana

Grupo | DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES
Execucgédo, manutencdo e remanejamento de pontos de rede elétrica,
através de infraestrutura de cabeamento elétrico, para redes locais de

01 ; » . e e~
informética, com fornecimento de materiais, insumos, certificacdes e
mao de obra.

Execuc&o, manutencdo e remanejamento de pontos de rede CAT 6,

02 através de infraestrutura de cabeamento légico, para redes locais de

informatica, com fornecimento de materiais, insumos, certificacoes e
mao de obra.

ATENGAO: As descrigdes técnicas do senvigo relativo ao lote 3 constam no ANEXO A e 0s
guantitativos no ANEXO F.

Lote 4 - Rack 40U

Céd.
SIAD

Lote DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES

RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO
PADRAQO 19" DE PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE
REDE; MATERIA-PRIMA: ACO; CAPACIDADE: 40U;
DIMENSOES: 19" X 40U(ALT) X 670MM(PROFUNDIDADE).
COMPLEMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK
FECHADO PADRAO 19" PISOS, ALTURA 40U,
PROFUNDIDADE MINIMA DE 670MM, INCLUINDO

04 | 1373595 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS: RACK,
PORTA COM VISOR DE POLICARBONATO/VIDRO
TEMPERADO, MINIMO 02 VENTILADORES DE TETO,
CONJUNTO SEGUNDO PLANO DE MONTAGEM, MINIMO DE 02
BANDEJAS, REGUA DE 12 TOMADAS ELETRICAS PADRAO
BRASILEIRO (CONFORME NORMA NBR 14136), PARAFUSOS,
PORCAS GAIOLA, ARRUELAS, DEMAIS ACESSORIOS,
ETIQUETAS, COM IDENTIFICACAO E DOCUMENTACAOQO.

Lote 5 - Rack 24U - EXCLUSIVO ME/EPP

Lote g&% DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES

RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO
PADRAO 19" DE PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE
REDE; MATERIA-PRIMA: ACO; CAPACIDADE: 24U;
DIMENSOES: 19" X 24U(ALT) X 670MM(PROFUNDIDADE).
COMPLEMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK
FECHADO PADRAO 19" PISO, ALTURA 24U E
PROFUNDIDADE MINIMA 670 MM, INCLUINDO
05 |1373587 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS:RACK,
PORTA COM VISOR DE POLICARBONATO/VIDRO
TEMPERADO, MINIMO DE 02 VENTILADORES DE TETO,
CONJUNTO SEGUNDO PLANO DE MONTAGEM, MINIMO DE 02
BANDEJAS, REGUA DE 08 TOMADAS ELETRICAS PADRAO
BRASILEIRO (CONFORME NORMA NBR 14136), PARAFUSOS,
PORCAS GAIOLA, ARRUELAS, DEMAIS ACESSORIOS,
ETIQUETAS, COM IDENTIFICACAO E DOCUMENTACAO.

Lote 6 — Rack 12U

Céd.
SIAD

Lote DESCRIGCAO DAS ESPECIFICACOES

RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO
PADRAQO 19" EM PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE
REDE; MATERIA-PRIMA: ACO; CAPACIDADE: 12U;
DIMENSOES: 19" X 12U(ALT) X 580MM(PROFUNDIDADE).
COMPLEMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK
FECHADO PADRAO 19" EMPAREDE, ALTURA12UE




PROFUNDIDADE 580MM, INCLUINDO FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE MATERIAIS:RACK, PORTA COM VISOR DE
POLICARBONATO/VIDRO TEMPERADO OU METALICO,
CONJUNTO SEGUNDO PLANO DE MONTAGEM, 02
VENTILADORES DE TETO ,02 BANDEJAS, PARAFUSQOS,
PORCAS GAIOLA, ARRUELAS, BUCHAS, DEMAIS
ACESSORIOS, ETIQUETAS, COM IDENTIFICACAO E

06 1373579

DOCUMENTACAO.
2. DOS LOTES:
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

A separagdo dos itens de projetos, contemplados no lote 01, foi realizada em fungéo
da vedacéo de execucgédo dos lotes 2 e 3, por empresa(s) que sejam declaradas pelo Pregoeiro
e sua Equipe de Apoio como VENCEDORA(S) do lote 1 (projeto executivo) ou que
MANIFESTEM intencdo de Registrar Preco no mesmo, conforme disposto no art. 9° inciso | da
lei 8.666/93.

2.2. Os itens agrupados nos lotes 2 e 3 tratam de servicos de instalacdo de
cabeamento estruturado, ou seja, trata-se de um complexo interconectado com a necessidade
de serem executados pela mesma contratada, e sua diviséo traria prejuizos e/ou inviabilizaria a
implantacao e correto funcionamento do conjunto. Vale ressaltar que existem itens especfficos a
serem utilizados no ambiente da Cidade Administrativa, justificando assim separacdo em um
lote especiffico.

2.3. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

Fica reservado o LOTE 05 para participagdo dos licitantes enquadrados como beneficiarios do
art. 48, inciso i, da Lei Complementar 123/2006 c/c art. 11 do Decreto Estadual n°47.437/2018

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

A CONTRATACAO DE EMPRESA para prestacdo de servicos de implementacdo e
manutencdo continuada de uma rede do tipo convergente, desde o ponto de rede até os
servidores e aplicacdes, passando neste interim pela comunicacdo e conectividade de rede, ira
permitir ao Estado atualizar e manter a sua infraestrutura tecnolégica dentro de padrdes 6timos
definidos pelas normas que atendem ao cabeamento estruturado e as instalacdes elétricas de
baixa tenséo.

Esta contratagdo justifica-se devido a essencialidade dos servicos, da fun¢do do provimento de
infraestrutura e de acesso aos sistemas informacionais externos e internos, impactando
positivamente nos resultados a serem alcancados pelas atividades desenvolvidas pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo e demais érgdos participantes. Por nao
disporem de forga de trabalho para a prestacéo dos servigos, objeto desta licitagdo, nos seus
quadros de pessoal, justifica-se a contratagdo dos mesmos, tendo em vista ser uma atividade
cuja ndo realizagdo compromete o fluxo dos trabalhos executados no &mbito desses 6rgdos.

A contratacdo aqui pretendida esta devidamente amparada, visto estar prevista no Decreto
Estadual 44.786, de 18 de abril de 2008, com base na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cabe ressaltar, ainda, que objeto deste contrato de licitacdo s&o bens e servigos comuns e
estdo objetivamente determinados no termo de referéncia, com todas as especificacdes
descritas de forma clara, a fim de ndo gerar dividas aos licitantes.

3.1. MOTIVACAO DA CONTRATACAO

a) Atender as demandas do Estado de Minas Gerais no tocante a infraestrutura e recursos
de Tecnologia da Informagdo, a fim de atender as necessidades estratégicas de
modernizagdo, adequando 0s ambientes para processamentos eficazes de dados relativos
a imagem, voz e processamento de dados;

b) Prover solucdes fisicas de infraestrutura para comunicacdo de dados aderentes as
necessidades dos departamentos de Informatica e Automacao;

3.2 B!ENEFiCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARAO DA
CONTRATACAO

a) Permitir a agilidade na comunicacdo de dados internamente as unidades, retirando as
redes com baixa qualidade técnica;

b) Permitir um processo de transmissédo de imagens com maior resolugdo e agilidade;

c¢) Possibilitar a implementacéo de meios de comunicagdes entre operadores e/ou salas de
multimidias, através de sistemas de video e/ou audio conferéncias com a fidelidade
necessaria;

d) Permitir a implantacédo da telefonia IP. provendo a possibilidade de crescimento modular



diante das dem'andas)futuras;

e) Elevacdo da qualidade da infraestrutura de rede l6gica e elétrica das unidades que
compde o Estado de Minas Gerais.

4. DECLARACOES

4.1. Para os lotes 2 e 3, apresentar declaragdo conforme anexo L do Termo de
Referéncia, se comprometendo a apresentar no momento da contratacéo, lista dos profissionais
gue irdo compor a equipe técnica minima com as suas respectivas formacdes e certificacdes:

41.1. Certificado(s) de participacdo em cursos NR 10 (seguranca em
instalacbes e servicos em eletricidade), com carga horaria minima de 40 horas,
emitidos por empresa ou entidade especializada, em nome(s) de profissional(is) com
vinculo profissional com 0 CONTRATADO devidamente treinado(s) em seguranca de
instalacbes e servicos de eletricidade e esta(do) tecnicamente capacitado(s). A
comprovacao do vinculo profissional se fara por meio da apresentacdo de cépia da
Carteira Profissional (CTPS) em que conste 0 CONTRATADO como contratante, ou do
contrato social do CONTRATADO em que conste o profissional como s6cio, ou, ainda, do
contrato de prestacéo de servigos com o CONTRATADO nos termos da legislacéo vigente.

4.1.2. Registro ou inscricado de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em sua plena validade.

4.1.3. Comprovacdo que possui outro(s) profissional(is) responsavel(is) pela
execucdo dos servicos que nao sejam aquele(s) ja identificado(s) como Responséavel(eis)
Técnico(s), devidamente inscrito(s) e regular(es) perante o CREA. A comprovagdo do
vinculo profissional se far4 por meio da apresentacdo de cépia da Carteira Profissional
(CTPS) em que conste o CONTRATADO como contratante, ou do contrato social do
CONTRATADO em que conste o profissional como socio, ou, ainda, do contrato de
prestagéo de servicos com o CONTRATADO nos termos da legislagéo vigente.

4.1.4. Prova de regularizacdo do(s) referido(s) profissional(is), junto ao Conselho
Regional competente, através de Certiddo comprovando sua inscricdo ou registro em plena
validade.

4.2. Para o lote 1, apresentar declaracéo conforme anexo L do Termo de Referéncia,
se comprometendo a apresentar no momento da contratacdo, lista dos profissionais que irdo
compor a equipe técnica minima com as suas respectivas formacgdes e certificacdes:

42.1. Registro ou inscricao dos Responsaveis Téchicos do CONTRATADO no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em sua plena validade, de
acordo com o disposto no Inciso | do Artigo 30 da Lei n° 8.666/93, de forma a permitir
conhecer o tempo de atuacdo do CONTRATADO na prestacdo de servicos compativeis
com o objeto dessa licitagao.

5. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, devido a baixa
complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado
tém condi¢cBes de fornecer os materiais de forma independente.

6. QUALIFICACAO TECNICA:
6.1. DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA QUALIFICACAO TECNICA
PARAOLOTE 1

6.1.1. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e

compativel com as caracteristicas e quantidades do objeto da licitacéo, estabelecidas no
Anexo D, através da apresentacdo de atestado(s) de desempenho anterior, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprobatdrio da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitacao.

6.1.1.1. Entende-se por compatibilidade das caracteristicas, a comprovagéo de
que o licitante executou, de forma satisfatoria, servicos que permitam estabelecer, por
comparacgdo, proximidade de caracteristicas funcionais e técnicas, dimensionais e
qualitativas com os servicos que compdem o objeto desta licitacdo, e que facam
explicita referéncia as seguintes especificidades técnico operacionais:

a) Elaboracao de projeto de rede de fibra Optica;

b) Elaboracao de projeto de sistema de cabeamento estruturado com cabos
UTP com minimo de 250 pontos de telecomunicacdes;

c) Elaboragcdo de projeto de rede elétrica com minimo de 250 pontos
elétricos;

6.1.1.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de conferir as informacdes



prestadas por meio de consultas e visitas aos fornecedores emitentes dos atestados.

6.2. DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA QUALIFICACAO TECNICA
PARAOSLOTES2E3
6.2.1. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e

compativel com as caracteristicas e quantidades do objeto da licitacdo, estabelecidas
nos Anexos E e F, através da apresentacdo de atestado(s) de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprobatdrio da capacidade
técnica para atendimento ao objeto da presente licitacao.

6.2.1.1. Entende-se por compatibilidade das caracteristicas, a comprovacao de
gue o licitante executou, de forma satisfatoria, servicos que permitam estabelecer, por
comparagdo, proximidade de caracteristicas funcionais e técnicas, dimensionais e
gualitativas com os servicos que compdem o objeto desta licitacdo, e que facam
explicita referéncia as seguintes especificidades técnico operacionais:

d) Instalacdo de Rede de Fibra Optica;

e) Instalacdo de sistema de cabeamento estruturado com cabos UTP com
minimo de 250 pontos de telecomunicacgdes;

f)  Instalacdo de rede elétrica com minimo de 250 pontos elétricos;

6.2.1.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de conferir as informagfes
prestadas por meio de consultas e visitas aos fornecedores emitentes dos atestados.

6.3. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA QUALIFICAGAO TECNICA PARA
OS LOTES 4,5E 6

6.3.1. Atestado(s) de desempenho anterior, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprobatério da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitagao.

6.3.2. O(s) atestado(s) deverdo possuir, em sua totalidade, um quantitativo minimo
de fornecimento de 20% (vinte por cento) do quantitativo de cada item descrito no termo de
referéncia. Para comprovagdo desse quantitativo, poderdo ser apresentados tantos
atestados quanto necessarios para comprovar que todo o quantitativo jA tenha sido
fornecido pela licitante.

6.3.2.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de conferir as informagfes
prestadas por meio de consultas e visitas aos fornecedores emitentes dos atestados.

6.4. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informacBes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as atividades.

7. CRITERIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. E vedada a participagéo, direta ou indiretamente, dos lotes 2 e 3 (execugao), por
empresa(s) que sejam declaradas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio como
VENCEDORA(S) do

lote 1 (projeto executivo) ou que MANIFESTEM intencdo de Registrar Preco no mesmo,
conforme disposto no art. 9°inciso | da lei 8.666/93.

7.2. Para aceitabilidade da proposta para os lotes 4, 5 e 6, deverdo ser apresentados
catalogos técnicos, folders, caracteristicas técnicas e/ou outras informacdes necessarias dos
itens de

materiais, para verificagdo de conformidade das especificacfes deste Termo de Referéncia
(Anexos G, H e | - Planilhas de Materiais).

7.3. O Pregoeiro, ap6s o término da etapa de lances, solicitara 0 encaminhamento os
catalogos técnicos, folders, caracteristicas técnicas e/ou outras informag¢des necessérias dos
itens de

materiais junto com a documentacdo de habilitagdo. O licitante devera encaminhar os
documentos técnicos por e-mail e/ou informar link pUblico para acesso.

DA EXECUGAO DO OBJETO:
8.1. Prazo da prestacao dos servicos:
8.1.1. Analise da demandalplanilhas
Localidade Prazo Inicio de Contagem
Belo Horizonte 5 dias tteis Até cinco dias ap0s a autorizagéo da
Contratante.

Outrqs %0 ghas Até dez dias apds a autorizacao da Contratante.
Localidades Uteis




8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.1.2. Prazos para execucao da demanda de infraestrutura - Lote 3

Inicio de
Contagem
Remanejamento ou instalac&o de infraestrutura . Até cinco dias ap0s
; 15 dias o
de cabeamento estruturado e de energia . a autorizacdo da
o . Uteis
elétrica com até 50 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalac&o de infraestrutura . Até cinco dias ap0s
. 35 dias s
de cabeamento estruturado e de energia P a autorizacao da
s . Uteis
elétrica com até 150 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalac&o de infraestrutura . Até oito dias apos a
; 45 dias o
de cabeamento estruturado e de energia L autorizacéo da
o . Uteis
elétrica com até 200 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalac&o de infraestrutura . Até dez dias apés
. 55 dias o x
de cabeamento estruturado e de energia P a autorizacao da
s . Uteis
elétrica com até 300 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalacdo de infraestrutura . Até dez dias apés
. 65 dias L x
de cabeamento estruturado e de energia P a autorizacdo da
o . Uteis
elétrica com até 450 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalac&o de infraestrutura Até dez dias apés

Servico Prazo

; i o
de cabeamento estruturado e de energia '5,35 Qas a autorizacdo da
o . Uteis
elétrica com até 600 pontos Contratante.
A definir Até dez dias apés
Outros servi¢os correlatos junto ao a autorizacdo da
Contratante | Contratante.
8.1.3. Prazos para execucao da demanda de infraestrutura - Lote 2 - Cidade
Administrativa
Servico Prazo Inicio de
Contagem
Remanejamento ou instalagdo de infraestrutura . Até cinco dias ap0s
; 10 dias o x
de cabeamento estruturado e de energia Uteis a autorizacao da

elétrica com até 20 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalagdo de infraestrutura . Até cinco dias ap0s
; 15 dias o
de cabeamento estruturado e de energia L a autorizacao da
" . Uteis
elétrica com até 50 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalacdo de infraestrutura . Até oito dias apés a
; 25 dias e
de cabeamento estruturado e de energia S autorizacéo da
" . Uteis
elétrica com até 150 pontos Contratante.
Remanejamento ou instalacdo de infraestrutura Até dez dias apés

de cabeamento estruturado e de energia ‘}O .d'as a autorizacao da
s . Gteis
elétrica com até 250 pontos Contratante.
A definir Até dez dias apés
Outros servigos correlatos junto ao a autorizacao da
Contratante | Contratante.
8.14. Prazos para desenvolvimento de projetos - Lote 1
Localidade Prazo Inicio de Contagem
Belo Horizonte }0 pllas Até cinco dias ap0s a autorizagéo da
Uteis Contratante.
Outrgs ?0 FiIaS Até dez dias apds a autorizacao da Contratante.
Localidades Uteis
Prazos para execucdo de correcdes
8.2.1. Havendo necessidade de corre¢des nos projetos e nos servigos prestados,

sera concedido um prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir de comunicagcdo formal do
contratante.

Prazos de entrega para os Lotes 4,5 e 6

8.3.1. Os materiais deverdo ser entregues no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis
para a capital e Cidade Administrativa e até 10 (dez) dias Uteis para o Interior, contados do
dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorizacdo de Fornecimento ou
documento equivalente.

8.3.2. No caso de atrasos, a CONTRATANTE ira gerar um comunicado interno para
0 gestor do Registro de Precos, com cépia para o fornecedor informando o periodo de
atraso, sendo que esta devera estar assinada e datada pelo almoxarifado. Apds isso, o
fornecedor estard sujeito s penalidades previstas nesta Ata.

Do local da prestacado dos servigos:
Os servicos e materiais descritos neste Termo de Referéncia deverdo ser

executados (ou entregues) no endereco indicado pelo 6rgao participante, compreendendo:

8.5.1. Lote 2: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves no enderego



8.6.

9.1.

Rodovia Papa Jodo Paulo Il, Bairro Serra Verde — Belo Horizonte/MG — CEP 31.630-901.

8.5.2. Demais lotes: localizados dentro dos limites territoriais do Estado de Minas
Gerais, e locais situados nas cidades de Brasilia (DF), Rio de Janeiro (RJ) e S&o Paulo
(SP), no horario compreendido entre as 08h00min e as 17h00min de segunda a sexta-feira.

8.5.2.1. Os enderecos de entrega em Brasilia (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Sdo
Paulo (SP) serao:

8.5.2.1.1. Escritorio De Representacdo Do Governo Do Estado De Minas
Gerais Em Brasilia — SEGOV - Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco D - 9°
andar, Edificio JK, Brasflia-DF, CEP-70.306-900. Telefone (61) 3321 3101.

8.5.2.1.2. Escritério De Representacdo Do Governo Do Estado De Minas
Gerais No Rio de Janeiro - SEF - Av. Almirante Barroso n° 63, 9° andar, Centro,
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-003. Telefone (21)3282-2750.

8.5.2.1.3. Escritério De Representacdo Do Governo Do Estado De Minas
Gerais Em Sé&o Paulo - SEF - Rua Dom José de Barros n° 167, Republica, Sao
Paulo-SP, CEP 01038-100. Telefone (11)2505-5700.

Condicdes de recebimento:
8.6.1. Os servicos seréo recebidos:
8.6.1.1. Provisoriamente, no ato da prestacdo em que se observara:
8.6.1.2. Definitivamente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade da
prestacdo e consequente aceitacdo, que devera acontecer em até 10 dias Uteis,
contados a partir do recebimento provisério.
8.6.2. O recebimento/aprovacéo dos servicos pelo Orgdo/Entidade contratante ndo
exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade dos
servicos ou disparidades com as especificacdes estabelecidas,

verificadas posteriormente, garantindo-se a Administracéo as faculdades previstas no art.
18 da Lei n.°8.078/90.

8.6.3. Lotes 2 e 3:

8.6.3.1. Todos os servicos que forem executados em desacordo com as
especificacdes técnicas, assim como as falhas e/ou vicios de construgao verificados
e que sejam de responsabilidade da CONTRATADA, deverdo ser refeitos. Nesse
caso, 0 prazo para as corregdes sera o0 previsto no item 8.5 ou determinado pela
equipe da CONTRATANTE e sua inobservancia implicara na aplicacdo das
penalidades previstas no contrato.

8.6.3.2. A eventual reprovagao dos servicos em qualquer fase de sua execucdo
ndo implicara em alteragdo automatica dos prazos, nem eximird a CONTRATADA do
pagamento das multas contratuais.

8.6.3.3. Os prazos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo admitem
prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
do equilibrio econémico-financeiro de ambas as partes. O pedido de prorrogacéo
feito pela CONTRATADA devera ser justificado por escrito e previamente autorizado
pela autoridade competente da CONTRATANTE, e sera admitido desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes feita pela CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugdo do contrato;

c) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por
ordem e no interesse da CONTRATANTE;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, respeitando os
limites previstos em Lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato devido a fato causado ou a ato
praticado por terceiros, reconhecido pela CONTRATANTE em documento
contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos dos quais resultem, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das
sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

DO FATURAMENTO:
Lotes 2 e 3:

9.1.1. O valor total (VT) a ser faturado, referente & execugcdo dos servicos
discriminados na Ordem de Servigos, sera ajustado conforme o Instrumento de Medicéo de



Resultados (IMR), compativel com a qualidade dos servigos prestados, sendo calculada por
meio das formulas abaixo:

VT =VS (1-FA/2)
Onde:

VT: Valor Total da Parcela para Pagamento referente ao conjunto de itens fornecidos,
servicos de infraestrutura e servicos de instalagdo, provenientes da execugdo de uma
Ordem de Servigo.

FA: Fator de Atraso (€ obtido pela razdo do nimero de dias em atraso pelo numero de
dias total do prazo), conforme estabelecido no ANEXO IV (PREVISAO DE
ATENDIMENTO)

VS: Valor Contratual dos Servigos aprovados na Ordem de Servigo
O valor méximo considerado para o FA sera 1.
9.1.2. Indicador de desempenho:

Cumprimento dos prazos para fornecimento e instalacdo dos
conjuntos de equipamentos e a infraestrutura necessaria para
execucdo de uma Ordem de Servico

ITEM DESCRICAO

Avaliar o fornecimento e instalagdo dos equipamentos
e execucdo da infraestrutura necessaria por meio da
Ordem de Servigo, conforme prazos nela estipulados e
definidos em Termo de Referéncia.

Finalidade

100% do cumprimento dos prazos estipulados na

Meta a cumprir Ordem de Servigo.

Medicéo do fornecimento e dos servigos realizados,
mediante emissdo dos respectivos Termos de Aceite
Parcial/Final.

Forma de
acompanhamento

A partir do aviso pela CONTRATADA de finalizagéo
dos senvicos indicados em cada Ordem de Servigo ou
finalizagdo parcial conforme acordado com a
CONTRATANTE.

Periodicidade

Inicio da

Vigéncia Imediata.

A CONTRATADA fica isenta dos descontos no
pagamento previstos neste indicador caso as datas
Observagoes ndo sejam cumpridas devido a algum fator que nao
seja de sua responsabilidade, desde que seja
apresentada justificativa e comprovacéo formal.

9.1.3. Para todo e qualquer encaminhamento de demanda de servico relacionada a
este Edital, a CONTRATANTE adotard uma Ordem de Servigo. Este documento detalhara
o0s procedimentos de solicitagdo, acompanhamento e recebimento dos servicos.

9.14. Os servigos serdo solicitados por escrito na Ordem de Servico ao preposto
da CONTRATADA.
9.15. O pagamento sera executado sempre que houver o atendimento ao objetivo

especificado na Ordem de Servigo, obedecendo ao disposto neste Termo de Referéncia,
principalmente no que se refere ao cumprimento dos niveis minimos de servigo.

9.1.6. O pagamento podera ser parcelado, sendo vinculado a cada medicdo ou
vistoria parcial integrante da Ordem de Servi¢co no caso de grande quantidade de servigcos
solicitados pelas CONTRATANTE.

9.1.6.1. Para servicos com previsdo de execugcdo acima do prazo de 60
(sessenta) dias corridos, poderdo ser efetivadas pelo gestor do contrato, medi¢des
ou vistorias parciais de cumprimento dos prazos a cada 30 (trintas) dias corridos
para efetivagédo de pagamentos;

9.1.6.2. A cada medicéo ou vistoria parcial efetivada pelo gestor do contrato
dever& ser anexada & ordem de servico emitida um relatério contemplando os itens
de servicos concluidos, parcialmente concluidos e/ou faltantes e assinaturas dos
responsaveis pela empresa executora dos servigos e do gestor do contrato;



9.1.7. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia pelo gestor.

9.1.8. As Notas Fiscais que apresentarem incorre¢fes serdo devolvidas a
CONTRATADA e 0 prazo para 0 pagamento passara a correr a partir da data da
reapresentacdo do documento, considerado valido pela CONTRATANTE.

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera efetuado através do Sistema Integrado de Administracao
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancéria emitida por processamento eletrénico, a
crédito do beneficiario em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data final do periodo de adimplemento a que se
referir com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

11. DO CONTRATO:
11.1. As minutas contratuais aplicam-se somente aos lotes 1, 2 e 3, e terdo vigéncia, a
contar de sua publicacao, de:
11.1.1. Lote 1: 3 (trés) meses;
11.1.2. Lotes 2 e 3: 12 (doze) meses.
11.2. Valor minimo para contratagdo (Lotes 2 e 3):
11.2.1. Para os lotes 2 e 3, o valor minimo para contratacdo sera de R$ 4.000,00

(quatro mil reais).

2 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA RELAGAO
JURIDICA:

12.1. Atendendo as exigéncias contidas no inciso llldo art. 58 e 88 1° e 2°, do artigo
67 da Lei n°. 8.666 de 1993, serd designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administragao.

12.1.1. Sera designado o servidor para cada contrato advindo da adeséo a Ata
de Registro de Precos.

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecucdo ou desconformidade na
execugdo do contrato, o agente fiscalizador dara ciéncia & CONTRATADA, por escrito,
para adocéo das providéncias necessérias para sanar as falhas apontadas.

12.3. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugbes ou
desconformidades havidas na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeicbes de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitdrio, como tal definido pela lei civil.

12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratagéo, caso o mesmo afaste-se das especificagfes do Edital, seus anexos
e da proposta da CONTRATADA.

12.5. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do
Contrato serdo encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adogéo
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

12.5.1. Caberéa ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios
ao pleno cumprimento do contrato.

13. DAS GARANTIAS:

13.1. A CONTRATADA devera fornecer garantia dos servi¢os prestados dos Lotes 2 e
3 de, no minimo, 12 (doze) meses.

13.2. Considera-se garantia a cobertura contra quaisquer defeitos de fabricacdo dos
materiais e contra quaisquer falhas decorrentes da instalacdo sem qualquer énus adicional para
a CONTRATANTE.

13.3. O tempo de garantia seri contado a partir da data de emisséo do respectivo
Termo de Aceite.

13.4. A assisténcia técnica dos itens e servicos sera de responsabilidade da
Contratada, inclusive no tocante aos custos, e sera prestada, durante todo o prazo de garantia.
Utilizar4 apenas

pecas e componentes originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela
Contratante.



14.

DA SUBCONTRATAGAO:

E vedado a subcontratacéo total ou parcial do objeto.

15.

16.

15.1.

15.2.

16.1.

OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES
Da Contratada:

15.1.1. Prestar os servicos nas quantidades, prazos e condi¢Bes pactuadas, de
acordo com as exigéncias constantes neste documento.

15.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

15.1.3. Atender prontamente as orientag8es e exigéncias inerentes a execugao
do objeto contratado.

15.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, s suas expensas, no todo ou
em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao do objeto, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

15.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer servico/produto que ndo esteja de acordo com as
normas e especificagdes técnicas recomendadas neste documento.

15.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

15.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrdes adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislacdo em vigor e na forma exigida neste
termo de referéncia.

15.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do objeto deste Termo de Referéncia.
15.1.9. Nao transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo

pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimpléncia da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referéncia.

15.1.10. Manter, durante toda a execucédo do objeto, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitagao.

15.1.11. Manter preposto, aceito pela Administracdo, para representa-lo na
execugao do objeto contratado.

15.1.12. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do objeto;

Da Contratante:
15.2.1. Acompanhar e fiscalizar a servi¢os, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia.
15.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte 0s itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificacdo e da proposta de precos da CONTRATADA.
15.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
15.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.
15.2.5. Solicitar o reparo, a correcdo, a remog¢do ou a substituicdo dos
materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes.
15.2.6. Conceder prazo de 03 (trés) dias Uteis, apdés a notificacdo, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
15.2.7. Prestar as informagBes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
15.2.8. Aplicar 8 CONTRATADA as sancdes regulamentares.
15.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e

previdenciarios através dos documentos pertinentes.
15.2.10. Disponibilizar local adequado para a realizagéo da entrega.
SANCOES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que cometer qualquer das infragfes, previstas na Lei n°

8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de



janeiro de 2012, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

16.1.1. adverténcia por escrito;
16.1.2. multa de até:
16.1.2.1. 0,3 % (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de

atraso, sobre o valor do objeto ndo executado;

16.1.2.2. 20 % (vinte por cento) sobre o valor da prestacdo de servicos
apos ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de ndo entrega do
objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificacdes
contratadas ;

16.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigagfes contratuais
ou norma da legislacédo pertinente.

16.1.3. Suspensdo do direito de participar de licitagbes e impedimento de
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
16.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo PuUblica
Estadual, nos termos do art. 7°da lei 10.520, de 2002;
16.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica;
16.2. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais san¢des
previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.
16.3. A multa serd descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de

pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

16.4. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatério ou ao processo de execugao
contratual originario que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual n®. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual n® 14.184, de 2002.

16.5. A autoridade competente, na aplicacéo das sancdes, levara em consideragéo
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

16.5.1. Nao serdo aplicadas san¢gfes administrativas na ocorréncia de casos
fortuitos, forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente comprovados.

16.6. A aplicacao de san¢des administrativas ndo reduz nem isenta a obrigacdo da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administracdo ou
a terceiros, que poderado ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatorio.

16.7. As sangles relacionadas nos itens 16.1.3, 16.14 e 16.1.5 serdo
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administragédo PUblica Estadual — CAFIMP.

16.8. As sangbes de suspensdo do direito de participar em licitagbes e
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica poderdo ser também
aplicadas aqueles que:

16.8.1. Retardarem a execugédo do obijeto;
16.8.2. Comportar-se de modo inidéneo;
16.8.2.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao

falsa quanto as condi¢cdes de participagcdo, quanto ao enguadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagao,
mesmo apods o encerramento da fase de lances.

16.8.3. Apresentarem documentacgao falsa ou cometerem fraude fiscal.

16.9. Durante o processo de aplicagédo de penalidade, se houver indicios de préatica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual n° 46.782, de 2015, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, coOpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.



ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
INFRAESTRUTURA - LOTES 2 E 3

1.ESCOPO BASICO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AOS
LOTES2E3

1.1.ATIVIDADES DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE
TELECOMUNICACAO

1.1.1. Os servigos técnicos especializados para execugdo, manutencdo e remanejamento
de pontos de rede CAT 6, através de infraestrutura de cabeamento elétrico e légico para
redes locais de informética dos Orgédos do Estado de Minas Gerais e seus escritorios de
negocios sediados em outros estados, com fornecimento de materiais e mdo de obra
devem obedecer e estar em estrita concordancia com o0 projeto executivo e as
especificacdes e orientagbes técnicas, constantes do ANEXO D (PLANILHA DE
SERVICOS - LOTE 2 — CIDADE ADMINISTRATIVA) e ANEXO E (PLANILHA DE
SERVICOS - LOTE 3 — INTERIOR E METROPOLITANA).

1.1.2. Fica definido que:

a) Ponto elétrico: composto de 01 tomada 2P+T/127 V energizada através de
condutores elétricos devidamente protegidos por tubulagdes, ligados a disjuntores em
guadro de distribuicdo de circuitos, aterrada, identificada e testada;

b)  Ponto l6gico: composto de 01 tomada RJ 45 Fémea CAT 6, conectorizada por meio
de cabos par trangcado CAT 6, devidamente protegido por tubulages, conectado a patch-
panel instalado em rack padrao 197, identificado e certificado.

1.1.3. A CONTRATADA devera executar os servicos de infraestrutura para redes locais de
pontos de rede CAT 6 e pontos elétricos, com o fornecimento de materiais e mao de obra,
gue deverao ser realizados rigorosamente de acordo com as orientagdes constantes neste
edital, nas normas técnicas da ABNT, NBR 5410, NBR 14565, EIA/TIA
568C/569A/606A/607A, da legislacdo vigente e dos padrbes das concessionarias de
servigos publicos.

1.1.3.1. Quando solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera executar
servigos de infraestrutura de cabeamento de Categoria 5 (CATS). (Por exemplo, para
fins de melhor aproveitamento de infraestrutura existente, visando economicidade
para a Administragcao Publica)

1.1.4. Todos os materiais que constam dos servi¢os, cuja planilha com especificacdes e
guantitativos estimados estéo descritos no ANEXO D (PLANILHA DE SERVICOS - LOTE
2 — CIDADE ADMINISTRATIVA) e ANEXO E (PLANILHA DE SERVICOS - LOTE 3 —
INTERIOR E METROPOLITANA) devem ser fornecidos pela CONTRATADA. Os
componentes empregados no cabeamento l6gico deverdo ser padronizados, bem como os
materiais elétricos normatizados.

1.1.5. Toda mao-de-obra sera fornecida pela CONTRATADA.

1.1.6. Serdo impugnados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE todos os trabalhos que ndo
satisfacam as condi¢8es gerais para instalagéo.

1.1.7. Ficara a CONTRATADA obrigada a modificar e/ou refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

1.1.8. A padronizagdo dos componentes de rede logica e acessoérios de um mesmo
fabricante é obrigatdria.

1.1.9. Os servicos serdo executados em estrita e total observancia das indicacbes
constantes dos projetos.

1.1.10. Apds a execucdo de cada servico, 0 projeto existente deve ser atualizado, com
acompanhamento do fiscal do contrato, a fim de representar o que foi efetivamente
executado (As Built). A CONTRATADA fornecera o “ As Built’ em midia digital, passivel de
leitura e atualizado em software AutoCad e uma copia plotada , em no maximo 07 (sete)
dias ap6s a conclusao de cada servigo.

1.1.11.A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, em tempo habil, amostras e/ou catalogos dos materiais que serdo
utilizados nos servigos.

1.1.12. Deverdo ser identificados todos os cabos utilizados, por meio de anilhas ou
etiquetas indeléveis fixadas em suas extremidades e no espelho da caixa de tomada,
indicando o ponto e o circuito elétrico.

1.1.13. Deverdo ser identificados todos os circuitos elétricos através de etiquetas
indeléveis nas tomadas e no quadro de distribuicao.

1.1.14. As instalagfes elétricas deverdo estar em conformidade com as normas da ABNT.
1.1.15. Deverdo ser apresentados os relatérios de testes/certificacdo dos pontos légicos.
1.1.16. Serd de responsabilidade da CONTRATADA o provimento de transporte e



deslocamento para pessoal, materiais e ferramentas para o atendimento as demandas de
execugdo dos servicos.

1.1.17. Seréa de total responsabilidade da CONTRATADA a recomposic¢ao e substituicao
de pisos, soleiras, telas, reparos de forros de gesso, paredes, etc., que porventura, forem
danificados durante a instalacdo obedecendo sempre as especificacdes originais
existentes.

1.1.18. Quando houver necessidade da remoc¢do do cabeamento antigo, a empresa
contratada sera responsavel juntamente com o fabricante dos produtos de cabeamento
estruturado pelo tratamento correto dos materiais (sucata) retirados.

1.1.18.1. Essa retirada devera ser feita em conjunto entre a empresa contratada e o
fabricante da nova solucdo de cabeamento que cuidardo desde a retirada dos
materiais até a reciclagem, com o objetivo de preservar 0 meio ambiente e
racionalizar a utilizacdo de recursos nao renovaveis através do tratamento de
residuos provenientes do descarte de produtos de cabeamento estruturado.

1.1.18.2. Todos os materiais retirados pela instaladora e recebidos pelo fabricante
deverdo ser separados e encaminhados para reciclagem em empresas
homologadas, evitando a emissdo de poluentes ou destinacdo incorreta de seus
residuos.

2. GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

2.1. A CONTRATADA devera disponibilizar no minimo um supervisor que ficara responsavel
para tratar e responder junto a CONTRATANTE sobre as questdes técnicas relativas aos
servigos, objeto desta contratagéo.

2.2. ACONTRATADA devera coordenar o desenvolvimento de todos os servigos e responder a
CONTRATANTE todas as solicitagbes, informando-a das eventuais necessidades de
intervencdes, inclusive aquelas que devam ser realizadas por meio de outras contratacdes, se
necessario.

2.3.A CONTRATADA, para atender as demandas, devera disponibilizar profissionais
qualificados e treinados na area de instalagfes elétricas e cabeamento estruturado.

3. ATIVIDADES DA CONTRATADA
3.1. SUPERVISAO

3.1.1. Receber, organizar e programar as atividades referentes as demandas recebidas da
CONTRATANTE;

3.1.2. Participar do planejamento das atividades, juntamente com a CONTRATANTE,
cabendo-lhe a delegacdo e distribuicdo das tarefas entre as equipes, definindo e
elaborando o fluxo de trabalho;

3.1.3. Acompanhar e avaliar os resultados globais das atividades sob sua gestédo,
fornecendo subsidios e informagbes a CONTRATANTE, visando o tratamento das
prioridades e o planejamento global;

3.1.4. Manter os recursos humanos e materiais necessarios para atendimento das
demandas;

3.1.5. Cuidar para que a execucgdo da infraestrutura de rede de comunicagdo (cabeamento
estruturado e rede de energia elétrica) esteja conforme o projeto, as especificacdes e as
normas técnicas;

3.1.6. Manter a CONTRATANTE informada das atividades realizadas e das interferéncias
encontradas na implantagédo da rede de comunicagéo (cabeamento estruturado e rede de
energia elétrica), para atualizacao do projeto executivo (As Built);

3.1.7. Cumprir os prazos previstos no 8.1 do Termo de Referéncia (Prazo da prestagéo dos
servicos);

3.1.8. Acompanhar vistoria da equipe técnica da CONTRATANTE, que ocorrera apos a
concluséo dos servigos e entrega da documentagéo.

3.2. EQUIPE DE TRABALHO DE CAMPO
3.2.1. Executar fisicamente a infraestrutura projetada;

3.2.2. Manter a qualidade do servico executado conforme o projeto, as especificagbes e as
normas técnicas;

3.2.3. Manter o supervisor informado sobre os problemas na operacionalizagdo da
implantacdo da infraestrutura de rede;

3.2.4. Cumprir 0s prazos previstos no item 8.1.
4. FLUXO DE ATENDIMENTO

4.1.Todo e qualquer servico de infraestrutura a ser executado, seja resultante de projeto
executivo ou de demanda de atendimento imediato, sera quantificado de acordo com as




planilhas de servicos ANEXO D (PLANILHA DE SERVICOS - LOTE 2 - CIDADE
ADMINISTRATIVA) e ANEXO E (PLANILHA DE SERVICOS - LOTE 3 - INTERIOR E
METROPOLITANA), emitida e aprovada pela equipe técnica da CONTRATANTE.

4.1.1. A CONTRATADA devera verificar se os quantitativos da planilha de servigos apresentada
pela CONTRATANTE estao de acordo com o exigido no projeto executivo. Apés a validagdo em
conjunto e assinatura do contrato, quaisquer divergéncias observadas serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo quaisquer prejuizos e custos adicionais.

4.1.2. A CONTRATADA devera apresentar cronograma dos servicos a executar, para
aprovacdo da CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATANTE providenciara a formalizagdo do contrato e a emissao de empenho da
despesa.

4.3. Emitido o empenho, a CONTRATANTE autorizara a CONTRATADA a executar 0S Servicos,
emitindo Ordem de Servico (OS) conforme ANEXO J (MODELO ORDEM DE SERVICO), que
integra este Termo de Referéncia.

4.4. A CONTRATADA devera executar 0s servigos constantes do projeto executivo e/ou planilha
de Servicos. Havendo duvidas quanto ao projeto executivo, 0 suporte e apoio para a correta
efetivacdo do trabalho serdo prestados pela equipe técnica responsavel pela elaboracéo do
projeto.

4.5. Ap6s a execugcdo dos servicos e dos procedimentos obrigatérios, a CONTRATADA
comunicard a CONTRATANTE que os trabalhos estdo concluidos e prontos para vistoria.

4.6. Um membro da equipe técnica da CONTRATANTE em conjunto com 0 Supervisor ou outro
funcionario designado pela CONTRATADA efetuara a vistoria para o recebimento técnico dos
servigos. A vistoria ocorrera em data posterior ao da conclusdo dos servigos e da entrega da
documentacédo pela CONTRATADA.

4.6.1. Havendo reprovacdo dos servicos executados por parte da CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera realizar as devidas corre¢des registradas pela CONTRATANTE,
observando os prazos estabelecidos no 8.1 do Termo de Referéncia (Prazo da prestacdo dos
servi¢os). Uma nova vistoria sera realizada, em conjunto com o supervisor ou outro funcionario
designado pela CONTRATADA, para comprovar as corre¢fes apontadas.

4.7.Todos os aceites técnicos dos servicos serdo de competéncia e responsabilidade da
equipe técnica da CONTRATANTE.

4.8. Qualquer servico de rede de comunicacdo (cabeamento estruturado e rede de energia
elétrica), somente sera considerado completo e aceito apos:

a) Emissdo de documento, por parte da CONTRATANTE, referente a aprovacao de
execugao dos servicos;

b) Expedi¢do da documentagéo referente ao As Built;
c) Emisséao do relatério de certificacdo dos pontos do cabeamento estruturado;

d) Emissdo e baixa da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos
servicos executados, devidamente registrada no CREA/MG;

e) Emissédo do laudo de medicéo do aterramento.
5. PERFIL PROFISSIONAL

5.1.Para o atendimento de execugdo de infraestrutura de rede de comunicacdo, a
CONTRATADA devera disponibilizar equipe técnica propria apta a realizar a execucdo de
infraestrutura de rede de comunicacéao, instalacdes prediais elétricas e cabeamento estruturado,
além de certificado de conclus&o de curso NR 10.

5.2. Para 0 SUPERVISOR, a CONTRATADA devera disponibilizar profissional com formacéo
académica de nivel superior na area compativel dos servicos contratados, com certificado de
concluséo de curso NR 10.

6. HORARIO DE TRABALHO

6.1. O atendimento as unidades funcionais da CONTRATANTE devera ocorrer de 08h00min as
18h00min, em dias Uteis. Sao considerados dias ndo Uteis os sabados, domingos e feriados, e
nos dias em que néo exista expediente no drgdo/unidade de trabalho.

6.1.1. Excepcionalmente, a CONTRATANTE podera autorizar assisténcia técnica ou execugédo
dos servicos em horarios ou dias diferentes dos especificados acima, desde que sejam
atividades que ndo possam ser realizadas concomitantemente com o funcionamento da
Unidade.

7. CONDICOES ADVERSAS

7.1. Nenhuma parte serd responsabilizada pelos atrasos ocasionados por motivos de forca
maior ou casos fortuitos.

7.1.1. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessarao os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagéo aos servicos contratados.



7.2.Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos servicos contratados, devera
comunicar a CONTRATANTE, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia
dos respectivos motivos, indicando a alteragéo de prazo pretendida.

7.2.1. O comunicado sera julgado a época do seu recebimento com relagao ao fato alegado,
podendo a CONTRATANTE mandar constatar a sua veracidade.

7.2.2. Constatada a interrupgdo da execucdo dos servigos por motivos de forca maior, o prazo
estipulado para a entrega do servigo devera ser prorrogado pelo periodo correspondente ao da
paralisacéo.

Qualquer duvida relacionada a prorrogacédo de prazo sera esclarecida e devidamente acordada
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para as
partes. Entretanto, se a retomada dos servicos demandar prazo superior a 15 (quinze) dias, a
CONTRATANTE podera rescindir o contrato ou cancelar parte dos servicos mediante
comunicacgao por escrito a CONTRATADA por meio de Termo Aditivo ao contrato e podera, a
seu critério, contratar a execugdo dos servicos necessarios ao cumprimento dos objetivos do
contrato, da maneira e forma que lhe parecer a mais adequada, observada a legislacédo vigente.

7.3. Os servigos somente serdo recebidos pela CONTRATANTE apés o atendimento de todas
as condigfes estabelecidas no contrato e seus anexos.

7.4. A emissao e assinatura do Termo de Aceite Definitivo ndo eximirA a CONTRATADA das
responsabilidades e obriga¢cGes as quais se refere o Cadigo Civil Brasileiro.

8. DESPESAS DE LOCOMOGAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, INSUMOS

8.1. Todas as despesas com locomocdo, alimentacdo, pernoites, e demais insumos
necessarios para realizagdo dos servigos correrdo por conta da CONTRATADA e devem estar
incluidas nos custos.

9. RESTRICOES DE SERVIGCOS A SEREM PRESTADOS

9.1.E vedada a CONTRATADA, durante a vigéncia do contrato, a prestacdo dos servicos
técnicos abaixo identificados:

9.1.1. Elaboracdo de projetos de rede de comunicacdo (Lote 1) (cabeamento estruturado e
energia elétrica);

9.1.2. Fiscalizacao de servigos.

ANEXO B — MEMORIAL DESCRITIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS -
LOTE 1

1. INTRODUCAO

Em razdo da complexa diversidade de estrutura de cada Org&o do Governo de Minas Gerais,
encontramos variaveis que requerem escopo de contratacdo aberto, possibilitando varias
opcOes de solucao de projeto: unidades de trabalho de pequeno, médio ou grande nimero de
postos de trabalho, com sua distribuicdo geografica no Estado e nos escritérios de
representacao fora do Estado, da area de atuacéo, do tipo de servico prestado a populagdo, da
estrutura organizacional, das especificidades funcionais dos postos de trabalho, da condigéo do
imoOvel ser de propriedade do Estado ou locado de terceiros, das facilidades ou auséncias de
infraestrutura de rede elétrica e de telefonia, com suas respectivas condi¢des de manutengéo, e
outros aspectos ndo citados. Diversas unidades tém projetos antigos, sem atualizagcao, ou
mesmo sem nenhuma memodria referente aos projetos daquele estabelecimento.

Neste documento e nos outros anexos complementares apresentam-se as especificacdes
basicas para nortear as atividades de desenvolvimento dos projetos executivos.

A CONTRATADA deve projetar infraestrutura fisica capaz de suportar as diversas aplicacGes e
dispositivos de comunicacdo de dados, voz e multimidia, com a finalidade de garantir a
segurancga de operacao, a disponibilidade e o desempenho da rede de multisservicos IP local.

Cada Orgéo/Secretaria, designado como CONTRATANTE, ficara responséavel pelas atividades
de:

a) Emisséo de Ordem de Servico a CONTRATADA, detalhando as atividades, tais como
vistoria, projeto executivo, dentre outras, desde que compativeis com o objeto da licitacao;

b) Avaliacdo e aprovagéo do(s) Relatério(s) gerado(s) pela CONTRATADA para tomada de
decisobes;

c) Acompanhamento das etapas do projeto e sua aprovacgao;

d) Avaliacdo e aprovacao da Planilha de Servigos, gerada pela CONTRATADA com base no
projeto entregue e aprovado, de acordo com a respectiva Planilha de Servico — ANEXO D
(PLANILHA DE SERVICOS — LOTE 2 — CIDADE ADMINISTRATIVA ) e ANEXO E (PLANILHA
DE SERVICOS - LOTE 3 - INTERIOR E METROPOLITANA), emitida e aprovada pela equipe



técnica da CONTRATANTE.
e) Recebimento do servico da CONTRATADA com a emissdo de termo circunstanciado.

Cada Org&o/Secretaria, designado como CONTRATANTE, que contar com equipe técnica de
trabalho, poderd ficar responsével pelas atividades de:

a) Definicdo de leiaute de postos de trabalhos, desenhado em Autocad, em planta baixa,
com escala, indicando a localizagdo dos equipamentos a serem atendidos (micros/notebook,
impressoras, fax, central de telefonia, sistema de circuito de cameras, sistema de radio e
outros);

As instrucdes detalhadas a seguir ttm como objetivo fornecer as orientacdes a CONTRATADA
para desenvolvimento dos projetos executivos de comunicacéo de dados, compreendendo rede
de cabeamento estruturado (dados, voz e multimidia, rede wireless e rede de energia elétrica
estabilizada/ndo estabilizada), a serem elaborados, devendo os mesmos atender as instrucdes
gerais e as especificas deste anexo.

2. INSTRUCOES GERAIS

2.1.Sendo possivel, o Orgdo/Secretaria (Unidade) demandante pode fornecer a
CONTRATADA o leiaute, desenhado em AUTOCAD, em planta baixa, com escala, com a
distribuicdo das estacdes de trabalho e da area a ser destinada a Sala de Equipamentos
(SEQ), reservada para abrigar a infraestrutura central de comunicagao (armario e seus ativos e
passivos, central de telefonia, quadro elétrico, nobreak, entre outros). O ambiente da SEQ deve
possuir condicdes de area apropriada, ventilagdo, acesso e manobras para manutengdo
profissional.

2.2. A CONTRATADA deve vistoriar as instalacdes do Orgéo/Secretaria (Unidade) requisitante
do servico, antes de iniciar as atividades do projeto, para realizar o levantamento das
instalacdes elétricas, telefénicas e outras correlacionadas, com a finalidade de elaborar o
cadastramento das facilidades, interferéncias e obstaculos existentes, que possam auxiliar ou
interferir na solucéo de projeto.

2.3. A CONTRATADA deve vistoriar, efetuar o levantamento de carga instalada na Unidade e
calcular a poténcia prevista dos equipamentos de informatica. Também ¢é de sua
responsabilidade cadastrar os dados e a situacdo de manutengdo dos quadros de entrada e
demais quadros existentes na edificagéo.

2.4. ACONTRATADA deve vistoriar, verificar a situagdo do sistema de aterramento existente, a
sua condicdo de manutencdo ou auséncia de aterramento. Estas informacdes devem ser
registradas no Relatdrio de Vistoria, que é parte integrante das obrigacdes da CONTRATADA.

2.5. E de responsabilidade do projetista avaliar o impacto referente ao incremento de carga da
rede elétrica de informatica a ser construida e se este incremento sera suportado pela
capacidade instalada e demais condi¢cdes de seguranca das instalacdes elétricas existentes.
Essas informacdes devem constar do Relatério de Vistoria com as indicagdes das corre¢fes a
serem providenciadas pela CONTRATANTE, para regularizar as situacdes de seguranca
preconizadas pelas normas técnicas vigentes.

2.6. A CONTRATADA, de posse das informac8es coletadas na vistoria e do leiaute de
distribuicdo das estac¢des de trabalho e da SEQ, deve emitir Relatério de Vistoria contendo a
documentacdo fotografica, a viabilidade da solucdo de projeto e demais consideracdes
pertinentes.

2.7. Nao faz parte do escopo de contratagdo o projeto de readequacédo do quadro de entrada e
demais quadros elétricos da edificacdo. Havendo a necessidade de realizar readequagdes, as
mesmas deverao ser contratadas a parte pelo Orgao/Secretaria (Unidade) contratante.

2.8. Analisada e aprovada a proposta de solucdo do projeto, o Orgdo/Secretaria (Unidade)
autoriza a CONTRATADA a desenvolver o projeto executivo.

29.Em todas as fases de desenvolvimento do projeto, o mesmo sera acompanhado e
aprovado pela equipe da CONTRATANTE, em reunides de validacdo e compatibilizagédo pré-
agendadas.

2.10. Sera de responsabilidade da CONTRATADA discriminar os servicos e seus quantitativos,
tomando como referéncia a Planilha de Servicos constantes nos ANEXO D (PLANILHA DE
SERVICOS - LOTE 2 — CIDADE ADMINISTRATIVA) e ANEXO E (PLANILHA DE SERVICOS -
LOTE 3— INTERIOR E METROPOLITANA), emitida e aprovada pela equipe técnica da
CONTRATANTE.A planilha final devera conter apenas 0s itens necessarios e seus respectivos
guantitativos, respeitada a codificagdo original da Planilha de Servi¢os dos referidos anexos.

2.11. A CONTRATADA é obrigada a prestar informacdes, quando requeridas, pela equipe de
campo responsavel pela execugdo dos senvigos projetados, e também esclarecer as dividas
em relacdo a execucgao de projeto sem custo adicional e a qualquer tempo.

2.12. As instalacdes projetadas devem ser preferencialmente aparentes, com materiais de
baixa flamabilidade e ndo propagante a chamas.

2.13. Serd permitida a alteracdo do leiaute fornecido, desde que haja impedimento de
execucao, sugestao construtiva de menor custo ou solicitacdo de modificacdo por parte da



equipe da CONTRATANTE.

2.14. O projeto deve ser apresentado com selo padrdo e com os dados da CONTRATANTE,
em modelo a ser definido em conjunto com a equipe técnica da CONTRATADA.

2.15. Cada projeto executivo devera ser composto por plantas graficas, memoriais descritivos,
planilhas, especificacdes técnicas e relatdrios.

2.16. As pecas graficas deverdo ser apresentadas em escalas apropriadas, de forma a facilitar
a visualizacéo e o entendimento e em tamanho de papel que permita facil manuseio na obra.

2.17. Eventualmente, e de acordo com a necessidade, poderédo ser utilizadas escalas reduzidas
com ampliacdes setoriais.

2.18. Em cada folha do projeto deverdo conter as seguintes informacoes:
2.18.1. Nome da contratante;

2.18.2. Local do servico;

2.18.3. Titulo do projeto;

2.18.4. Especialidade do projeto;

2.18.5. NUmero da prancha;

2.18.6. Assunto da prancha;

2.18.7. Nome, nimero de registro no CREA e a assinatura do responsavel técnico;
2.18.8. NUmero da revisdo com sua respectiva descri¢cao;

2.18.9. Escala utilizada;

2.18.10. Data;

2.19. A apresentacdo do projeto também deve ser desenvolvida em software aplicativo
Autocad, em sua Ultima versao e entregue em 02 copias impressas e em meio magnético.

2.20. O projeto deverd ser detalhado de forma a facilitar a leitura e sua execucao pelo executor
dos servigos, com tantas pranchas de desenho quantas forem necessérias.

2.21.Todos os materiais e servicos deverdo ser devidamente especificados no Memorial
Descritivo do projeto, estipulando-se as condi¢6es minimas aceitaveis de qualidade, indicando
tipos, modelos, e demais caracteristicas técnicas requeridas.

2.22. O prazo de entrega do projeto serd estipulado pela CONTRATADA, observando os prazos
estipulados no item 8.1 do Termo de Referéncia (Prazo da prestacéo dos servi¢os) e aprovado
pela CONTRATANTE. A CONTRATADA devera fornecer cronograma, definindo o inicio,

contado da data de assinatura da Ordem de Servigo e o prazo final de entrega. Constatada a
necessidade de eventual adequacao e/ou correcdo, uma via do projeto e demais documentos
serdo devolvidos a CONTRATADA com os devidos comentarios para conhecimento e para a
devida adequacdo efou correcdo, tantas vezes quantas forem necessarias. Caso haja
necessidade de ajustes no projeto, 0 prazo para as corregdes sera o previsto no 8.1 do Termo
de Referéncia (Prazo da prestacao dos servigos) ou determinado pela CONTRATANTE e sua
inobservancia implicard na aplicacdo das penalidades previstas no contrato.

2.23. O projeto s6 sera considerado aceito e liberado para pagamento ap6s a aprovacao final
da equipe técnica da CONTRATANTE, sendo obrigatéria a apresentacdo da respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto devidamente registrada no
CREA/MG. Essa aprovacao podera ser por meio de parecer, relatério ou atas de reunido. No
caso de projetos de maior duragdo e maior complexidade, sera permitida a elaboracéo de
cronograma de desembolsos intermediarios, atrelados a entregas efou medicdes
intermediérias.

2.24. Se houver necessidade de alteragdo do projeto na fase de execucdo dos servigos
causado pela descoberta de interferéncia fisica (rede hidraulica, elétrica e outras embutidas em
alvenaria, concreto ou piso, ou sobre forro), que ndo puderam ser visualizadas e cadastradas na
fase de visita técnica ou comprovadas pelos projetos pré-existentes, disponibilizados pela
equipe técnica da CONTRATANTE, que venham requerer modificagbes substanciais dos
encaminhamentos das redes, a CONTRATADA fica desobrigada a refazer a solugéo de projeto.
Nesse caso, a equipe da CONTRATANTE tomara as providéncias de regularizar a situagao
com nova contratagdo de projeto ou complementagao.

2.25. Se na execucdo dos servicos referentes ao projeto for constatada a necessidade de
adaptacdo, que ndo implicar em alteracdo do projeto executivo e, desde que aprovada
previamente pela equipe técnica da CONTRATANTE, a CONTRATADA sera consultada e
autorizarq ou ndo a modificagdo. A autorizacdo da modificagdo ndo se configurar4d motivo da
CONTRATADA alegar alteracéo de projeto para fins de cobranca. A(s) alteracdo(des) sera(ao)
registrada(s) em projeto As Built que ficara a cargo do responsével técnico pelo servico.

2.26. E parte integrante deste documento o ANEXO C (ORIENTACOES PARA A EXECUCAO
DOS PROJETOS), onde constam as demais diretrizes para confeccdo do projeto de
comunicagao.



2.27. Os servigos de execugdo contemplam, se necessario, a furagédo de pisos e paredes.

2.28. Outras questdes nado relacionadas anteriormente serdo tratadas diretamente pela equipe
da CONTRATANTE com a da CONTRATADA.

3. INSTRUGCOES ESPECIFICAS DE PROJETO DE COMUNICACAO

Entende-se como projeto de comunicacdes 0s projetos de cabeamento estruturado para
suportar servicos em rede de dados, voz e multimidia, rede wireless, dimensionamento de
quadro de entrada de telefonia (padrdo Anatel), instalagbes para implantacdo de central de
telefonia e projetos elétricos especificos e dedicados para atender aos equipamentos de
informéatica, com base nos leiautes de instalacdo das estacBes de trabalho e demais
componentes/equipamentos de rede.

3.1. DIRETRIZES DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

3.1.1. A CONTRATADA devera elaborar projeto técnico de cabeamento estruturado das
instalacdes de rede de comunicagdo, tomando como base leiautes e projetos fornecidos pela
CONTRATANTE, dados coletados na vistoria e as especificacdes construtivas e de materiais
constantes no ANEXO C (ORIENTACOES PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS) deste
Termo de Referéncia.

3.1.2. O projeto técnico da execucdo de rede de cabeamento estruturado devera ser elaborado
preferencialimente em formato Al, estilo de texto de acordo com as normas NBR/ABNT
vigentes, ndo sendo permitido tamanho de texto inferior a régua 80. O projeto deve ser
composto, no minimo, de:

a) Planta com a identificagéo, localizacéo, trajeto e dimensionamento das instalages, com
escala 1:50 ou escala 1:75 ou em Ultima hip6tese, escala 1:100;

b) Simbologia;

c) Notas/Observagoes;

d) Corte esquematico do cabeamento;

e) Detalhe do rack (byface) com os equipamentos e componentes do cabeamento;

Detalhe do distribuidor geral de telefonia (DG), Caixa de Distribuicdo para central
telefénica (CPCT) e encaminhamento até a sala de equipamentos (SEQ);

Q) Detalhe esquematico de interligacdes entre rack de comunicagdo, central telefénica
(CPCT) e Distribuidor Geral (DG) ou Distribuidor Intermediario (DI);

h) Detalhes de fixacdo da infraestrutura.
i) Detalhe e esquema de conectorizacéo e pinagem das tomadas légicas.

3.1.3. O projeto deve obedecer rigorosamente as normas técnicas construtivas da ABNT, as
normas especificas de cabeamento légico (NBR-14565, EIA/TIA-568C, NR-10), demais
normas vigentes e as especificagdes constantes do ANEXO C (ORIEENTACOES PARA A
EXECUCAO DOS PROJETOS) deste Termo de Referéncia. Também devera obedecer as
normas das concessionarias de telecomunicacdes.

3.1.4. No caso de projeto de ampliagdo ou reestruturagdo com aproveitamento da infraestrutura
existente, devera ser apresentada a interligacdo juntamente com a parte ja instalada,
atualizando o projeto e conservando os registros das instalagfes que nao sofreram alteracées.

3.1.5. O projeto deve ser harmonizado e compatibilizado com o projeto de arquitetura e os
complementares, conservando-se as facilidades de acesso para inspecdo e manutencdo das
instalacdes da edificacdo de um modo geral.

3.2. DIRETRIZES DE PROJETO DE REDE WIRELESS

3.2.1. A CONTRATADA devera elaborar projeto técnico de rede wireless, tomando como base
leiautes e projetos fornecidos pelo CONTRATANTE, dados coletados na vistoria e as
especificacdes construtivas e de materiais constantes no ANEXO C (ORIENTAGOES PARA A
EXECUCAO DOS PROJETOS) deste edital.

3.2.2. O projeto técnico da execucdo de rede wireless devera ser elaborado preferencialmente
em formato Al, estilo de texto de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes, ndo sendo
permitido tamanho de texto inferior & régua 80. O projeto deve ser composto, no minimo, de:

a) Planta com a identificacdo do DG (distribuidor geral de telefonia) e suas interligag6es com
o rack de comunicacéo;

b) Simbologia;
c) Notas/Observacgoes;

d) Dimensionamento dos locais mais apropriados para a colocagdo dos pontos de acesso
(access point);

e) Detalhes de fixacdo da infraestrutura;
f) Detalhe e esquema de conectorizagdo e pinagem das tomadas logicas.



3.2.3. Nao faz parte do projeto a especificacdo dos equipamentos e dispositivos wireless bem
como as configuragdes dos mesmos. Estas atividades serdo de responsabilidade da
CONTRATANTE.

3.2.4. O projeto deve ser harmonizado e compatibilizado com o projeto de arquitetura e os
complementares, conservando-se as facilidades de acesso para inspegcdo e manutengao das
instalacdes da edificagdo de um modo geral.

3.3. DIRETRIZES DE PROJETO DE REDE ELETRICA

Entende-se como projeto de rede de energia elétrica o projeto de dimensionamento de circuitos
e quadros elétricos para atender exclusivamente aos equipamentos de informatica. O projeto
serd desenvolvido com base nos leiautes das estacfes de trabalho e demais
componentes/equipamentos de rede de comunicacao.

3.3.1. A CONTRATADA devera elaborar projeto técnico das instalacdes de rede elétrica
especifica de informéatica, tomando como base leiautes e projetos fornecidos pela
CONTRATANTE, os dados coletados na vistoria e as especificagbes construtivas e de
materiais constantes no ANEXO C (ORIENTACOES PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS)
deste Termo de Referéncia.

3.3.2. O projeto técnico da execucdo de rede de energia elétrica devera ser elaborado
preferencialmente em formato Al, estilo de texto de acordo com as normas NBR/ABNT
vigentes, nao sendo aceito tamanho de texto inferior a régua 80. O projeto deve ser composto,
no minimo, de:

a) Planta com a identificagéo, localizacéo, trajeto e dimensionamento das instalages, com
escala 1:50 ou escala 1:75 ou em Ultima hip6tese, escala 1:100;

b) Simbologia;

c) Notas/Observagoes;

d) Quadro de cargas dos quadros elétricos envolvidos no projeto (novos e existentes);
e) Caélculo estimado de demanda;

f)  Diagrama elétrico unifilar dos quadros elétricos;

g) Diagrama de montagem dos quadros elétricos;

h) Diagrama de alimentacao/prumada dos quadros elétricos;
i) Detalhe de polarizagdo das tomadas elétricas;

)] Detalhe das extensfes elétricas;

k) Detalhamento esquematico do sistema de aterramento;

) Detalhes de fixacao da infraestrutura.

3.3.3. O projeto deve obedecer rigorosamente as normas técnicas construtivas da ABNT, as
normas elétricas especificas (NBR-5410, NBR-5419, NR-10), das concessionarias de energia
elétrica e as especificagdes constantes do ANEXO C (ORIENTAGCOES PARA A EXECUGCAO
DOS PROJETOS) deste Termo de Referéncia.

3.3.4. Deverd ser previsto um quadro de distribuicdo de circuito exclusivo para informética, que
deve ser alojado no interior da SEQ, alimentado a partir de uma fonte de energia elétrica
comum, conforme a situacao requerer. Este quadro deve ser devidamente dimensionado e
equipado com as prote¢des exigidas pelas normas.

3.3.4.1. Se necessario, projetar prumada para alimentar o quadro elétrico das instalagcdes de
informatica.

3.3.5. No caso de projeto de ampliagdo ou reestruturagdo com aproveitamento da infraestrutura
existente, deverd ser apresentada a interligacdo juntamente com a parte ja instalada,
atualizando o projeto conservando os registros das instalagdes que ndo sofreram alteragoes.

3.3.6. O projeto deve ser harmonizado e compatibilizado com o projeto de arquitetura e os
complementares, conservando-se as facilidades de acesso para inspecdo e manutencdo das
instalacdes da edificagcdo de um modo geral.

3.3.7.Nao faz parte do escopo do projeto, o dimensionamento ou alteracdo de prumada e
protecdes do quadro de entrada (padrdo de energia) e dos quadros de energia comum. Se na
vistoria ou no desenvolvimento do projeto for constatada a necessidade de intervencdo nos
guadros existentes, nas prote¢des e nos condutores elétricos, por ndo suportarem o0 acréscimo
da carga de informatica, tal situagdo devera ser apresentada em relatério a ser entregue a
CONTRATANTE, que ficara responsavel pela contratacdo e execucdo das readequacgfes
necessarias. Isso nao impedird a CONTRATADA de desenvolver seu projeto e receber o aceite
do mesmo, visto que a obrigacdo de fazer as adequacdes complementares é da
CONTRATANTE.

3.3.8. As emendas elétricas deverdo ser feitas com conectores ou terminais (tipo eletro TAP ou
tor¢éo, conforme instalagdes existentes).



3.3.9. Aterramento

3.3.9.1. Se o imdvel ndo contar com sistema de prote¢do contra descarga atmosférica (SPDA),
0 projeto devera prever a execucao de uma malha de aterramento especfifica para rede dos
equipamentos de informéatica.

3.3.9.2. Se o0 imovel ja possuir SPDA, o projeto devera prever a conexdo do aterramento da
rede de informatica a caixa de equalizagcéo (BEP).

3.3.9.3. Os senvigos de aterramento contemplam, se necessario, a escavagdo de vala para
instalacdo da caixa de inspecao e de cordoalha de aterramento.

4. CONDICOES DE ACEITACAO DOS PROJETOS

4.1. Todas as incorregdes verificadas e que sejam de responsabilidade da CONTRATADA
deverdo ser refeitas. Nesse caso, 0 prazo para as corre¢des sera o0 previsto no item 8.1 do
Termo de Referéncia (Prazo da prestagdo dos servicos) ou determinado pela CONTRATANTE
e sua inobservancia implicara na aplicacdo das penalidades previstas no contrato.

4.2. A eventual reprovacao de um projeto em qualquer fase de sua elaboragéo ndo implicara em
alteracdo automatica dos prazos, nem eximirdA a CONTRATADA do pagamento das multas
contratuais.

4.3. O prazo de entrega de um projeto admite prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro de ambas as partes. O
pedido de prorrogacdo feito pela CONTRATADA devera ser justificado por escrito e
previamente autorizado pela autoridade competente da CONTRATANTE, e sera admitido
desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

a) Alteracdo das especificacdes feita pelo CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢gdes de execucéo do contrato;

c) Interrupcéo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, respeitando os limites
previstos em Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato devido a fato causado ou a ato praticado por
terceiros, reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos dos quais resultem, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucgdo do contrato, sem prejuizo das sangfes legais aplicaveis aos responsaveis.

5. CONDICOES ADVERSAS

5.1. Nenhuma parte sera responsabilizada pelos atrasos ocasionados por motivos de forca
maior ou casos fortuitos.

5.1.1. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relacéo aos servigos contratados.

5.2. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos projetos contratados, devera
comunicar a CONTRATANTE, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia
dos respectivos motivos, indicando a alteracdo de prazo pretendida.

5.2.1. O comunicado sera julgado a época do seu recebimento com relagao ao fato alegado,
podendo a CONTRATANTE mandar constatar a sua veracidade.

5.2.2. Constatada a interrupgéo da execucgdo dos projetos por motivos de forga maior, o prazo
estipulado para a entrega do projeto devera ser prorrogado pelo periodo correspondente ao da
paralisacéo.

5.2.3. Qualquer davida relacionada a prorrogacao de prazo sera esclarecida e devidamente
acordada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugéo para
as partes. Entretanto, se a retomada dos servicos demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CONTRATANTE podera rescindir o contrato ou cancelar parte dos servicos mediante
comunicacao por escrito a CONTRATADA por meio de Termo Aditivo ao contrato e podera, a
seu critério, contratar a execugdo dos servicos necessarios ao cumprimento dos objetivos do
contrato, da maneira e forma que lhe parecer a mais adequada, observada a legislacédo vigente.

5.3. Os projetos somente serdo aceitos pela CONTRATANTE apds o atendimento de todas as
condi¢Oes estabelecidas no contrato e seus anexos.

5.4. A emissao e assinatura do Termo de Aceite Definitivo ndo eximiraA a CONTRATADA das
responsabilidades e obriga¢cGes as quais se refere o Cadigo Civil Brasileiro.

6. DESPESAS DE LOCOMOGAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, INSUMOS

6.1. Todas as despesas com locomocdo, alimentacdo, pernoites, e demais insumos
necessarios para realizagdo dos servigos correrdo por conta da CONTRATADA e devem estar



incluidas nos custos.

7.RESTRICOES DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS

7.1. E vedada ao CONTRATADO, durante a vigéncia do contrato, a prestacdo dos servicos
técnicos abaixo identificados, em fungédo de restricdo da Lei 8.666/93, em seu art. 9°, inciso |

7.1.1. Execucdo dos servigos oriundos dos projetos desenvolvidos pelo proprio CONTRATADO.

7.1.1.1. A vencedora deste lote de projetos ndo podera participar, direta ou indiretamente, dos
lotes 2, 3, 4 e 5, conforme disposto no art. 9°inciso | da lei 8.666/93.

ANEXO C - ORIENTACOES PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS
1.DESCRITIVO DOS SERVICOS E MATERIAIS A SEREM CONSIDERADOS EM
PROJETOS
1.1. INFRAESTRUTURA DE INSTALAGOES DE REDE DE COMUNICAGAO.

Considera-se infraestrutura de instalacbes de rede de comunicagéo todo o material utilizado
para acomodar a rede de comunicagédo (dutos, eletrocalhas, caixas entre outros).

1.1.1. Eletroduto, curva e luva:

a) Utilizacao de eletroduto, curva e luva de ferro galvanizado, roscavel, nas areas internas e
externas da edificagdo, com didmetro minimo de 17,

b) Se edificagcdo possuir forro de teto, os eletrodutos deverdo ser acomodados no entreforro;

c) A quantidade maxima de cabos por eletroduto deve obedecer as normas de caminhos e
espacos e a EIA/TIA.

1.1.2. Seal tube:

a) Utilizacdo aparente de eletroduto flexivel corrugado tipo “seal tube”, galvanizado, revestido
em PVC anti-chamas, didmetro nominal minimo de 1".

b)  Utilizac&o de acessdrios, assim como condulete ou caixa de sobrepor em aluminio, tampa
cega unidut, abracadeira tipo D com cunha de aperto, suportes para eletrocalha e leito
aramado, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessorios.

c) A guantidade maxima de cabos nos eletrodutos flexiveis deve obedecer as normas de
caminhos e espacos e da EIA/TIA.

1.1.3. Eletrocalha ou perfilado:

a) Instalagdo aparente de eletrocalha de ago galvanizado, dimensées de até 500 x 100 mm,
perfurada ou lisa, septada, com tampa e acessorios.

b) Utilizagdo de acessorios, assim como tampa, curva, derivagdo TE, saida de cabo, cruzeta,
curva, juncdo, cordoalha chata flexivel, suporte, tirante, mao francesa, suspenséo para tirante,
bucha, parafuso, porcas, arruela, pinos de fixagao tipo Walsiva e demais acessorios.

c) Interligacdo de eletrocalhas/perfilados por meio de cordoalha chata flexivel em cobre.

d) Aterramento de eletrocalha/perfilado ao barramento de terra dos QDNB/ QDGE/ QDCE ou
QDGI QDCI.

e) Aquantidade maxima de cabos por eletrocalha ou perfilado deve obedecer as normas de
caminhos e espacos e da EIA/TIA.

1.1.4. Leito aramado:

a) Utilizacdo aparente de leito aramado de a¢o galvanizado, dimens@es de até 500 x 100
mm, com acessorios.

b) Utilizacdo de acessorios, assim como cruzeta horizontal 90°, curva horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical externa 45° curva vertical externa 90°, curva vertical interna 45°,
curva vertical interna 90°, reduc@o concéntrica, TE horizontal, emenda, cordoalha chata flexivel,
gancho de suspensdo, tirante, mao francesa, bucha, parafuso, arruela, porcas, presilhas, pinos
de fixagao tipo Walsiva e demais acessorios.

c) Interligacdo de leitos através de cordoalha chata flexivel em cobre.

d) Aterramento dos leitos ao barramento de terra dos QDNB/ QDGE/ QDCEs ou QDG
QDCls.

e) A gquantidade maxima de cabos nos leitos deve obedecer as normas de caminhos e
espacos e a EIA/TIA.

1.1.5. Canaleta:

a) Utilizacdo aparente de canaleta em material termoplastico auto extinguivel ou aluminio,
septada, com tampa e acessorios, para passagem de cabos UTP CAT 6/ 6a.

b) Utilizacdo de acessorios, assim como tampa, curva, cruzamento, segmento, adaptador



para eletroduto, cordoalha chata flexivel, bucha de redugéo, tampao, luva de arremate, tampa
terminal, arremate de parede, derivacdo TE, suporte, parafuso, bucha, porcas, demais
acessorios.

C) Instalag8o aparente de canaleta meia-lua ou abaulada de piso em material termoplastico
auto extinguivel ou aluminio, septada, com tampa e acessérios, para passagem de patch
cords UTP.

d) Utilizac&do de acessérios, assim, como tampa, curva, tampa terminal, arremate de parede,
derivacao, suporte, parafuso, bucha, porcas e demais acessorios.

e) Aterramento da canaleta ao barramento de terra dos QDNB/ QDGE/ QDCEs ou QDG
QDCls.

f) A quantidade maxima de cabos nas canaletas deve obedecer as normas de caminhos e
espacos e da EIA/TIA.

1.1.6. Poste ou coluna de tomadas:

a) Se a estacdo de trabalho se encontrar em area onde possuir circulagdo ao seu redor,
recomenda-se a utilizacdo de poste ou coluna de tomadas.

b) Utilizacdo aparente de poste ou coluna de tomadas em chapa de aco galvanizada com
pintura eletrostatica e texturizada, septado.

c) Utilizacdo de acessdrios como base, arremates, tampas, suportes para tomada de
energia, suporte para tomada RJ-45, sapatas de fixagcdo, cordoalha chata flexivel, parafuso,
bucha, porcas e demais acessoérios.

d) O travamento mecanico do poste ou da coluna deve ser executado no piso e no teto.

e) O poste ou coluna deve possuir canaleta prépria para comportar rede de energia elétrica e
comunicacgao.

f) Aterramento de poste ou coluna, construida em material metélico, ao barramento de terra
dos QDNB/ QDGE/ QDCEs ou QDGV QDCls.

g) Aquantidade maxima de cabos por poste ou coluna de tomada deve obedecer as normas
de caminhos e espacos e a EIA/TIA.

1.1.7. Bucha e arruela:

a) Utilizacdo e buchas e arruelas de aluminio para acabamento das extremidades dos
eletrodutos.

1.1.8. Abracadeira:

a) Utilizacdo de abragadeiras tipo D com cunha de aperto.

b) Recomenda-se espacamento de 1,5 m entre abragadeiras.

1.1.9. Caixa de saida dos pontos de telecomunicagées:

a) Utilizacdo de conduletes de aluminio.

b) Utilizacao de caixas e/ou suportes de tomadas para poste e/ou coluna de tomadas.

c) Utilizagao de caixa de superficie. Esta deve ser manufaturada em material plastico de alto
impacto e retardante a chamas. Deve também ter marcagdo numérica para cada orificio. A
caixa de montagem em superficie deve proporcionar encaixe perfeito para tomada, tampéo e
icone. A cor deve ser neutra e de acordo com a cor de tomada e tampao.

1.1.10. Caixa de passagem:

a) Utilizacdo de condulete de aluminio.

b) Utilizacdo de caixa até 40 x 40 x 15 cm, observando a quantidade de cabos passantes.
1.1.11. Caixa de telefonia:

a) Utilizacdo de caixa de telefonia padrdo ANATEL (Telebras) de sobrepor, metalica com
pintura eletrostatica a pd, até 02 portas com fechadura e ventilagdo, fundo de madeira pintado,
dimensdes até 200 x 200 x 24 cm.

b) Utilizacdo de acessorios como parafuso, bucha, arruela, fixador de cabos, passa cabos,
gancho, pino teste, conector de aterramento, anilha, etiquetas e demais acessorios.

1.1.12. Rack:

a) Rack (ou Armario de Telecomunica¢des (AT)) — é o espaco destinado a transicéo
entre 0 caminho primario e o secundario, com conexao cruzada, podendo abrigar equipamento
ativo.

b) Ponto de Consolidacdo de Cabos (PCC) — local no cabeamento secundario, sem
conexdo cruzada, onde podera ocorrer mudanca da capacidade do cabo, visando flexibilidade.
A NBR-14565 também estabelece que a administracdo de rede interna de sistema de
cabeamento estruturado compreende toda a documentacdo, incluindo todas as etiquetas,
placas de identificacdo, planta dos pavimentos, cortes esquematicos dos caminhos e espagos



das redes primaria e secundaria, tabela e detalhes construtivos inscritos no projeto e o
memorial descritivo de rede interna.

c) Utilizacdo de rack aberto em chapa de aco pintada em epdxi, conjunto segundo plano de
montagem, largura padréo 19”, com guias de cabos verticais na face externa das colunas, altura
minima conforme tabela a seguir.

d) Utilizacdo de rack fechado em chapa de aco pintada em epdxi, fechamentos laterais
removiveis, porta frontal com visor de acrilico, policarbonato, vidro temperado ou metdlico, teto
com no minimo 2 ventiladores, conjunto segundo plano de montagem, largura padrao 19", altura
minima e profundidade minima conforme tabela a seguir.

e) O rack deverd comportar 0s seguintes equipamentos e componentes do cabeamento:
modem com bandeja para suporte, roteador com bandeja para suporte e outros ativos de
rede, patch panel com os respectivos guias de cabos e régua de tomada elétrica padrédo
brasileiro (norma NBR 14136). A régua no padrdo 19" deve possuir, no minimo, a quantidade
de tomadas indicadas na tabela abaixo, além de manter folga minima de pelo menos 2Us.

f) Deverdo ser consideradas as seguintes unidades no rack: 02 U’s para DIO, 02 U’s para
modem, 02 U’s para roteador, 01 U para cada ativo de rede, 01 U para cada patch panel, 01 U
para cada guia de cabos, 01 U para barra de tomadas e 04 U’s para blocos e guias.

0) Modem, roteador e demais ativos de rede serdo fornecidos e instalados pela Unidade
Contratante do servigo.

h) O PCC devera comportar componentes do cabeamento: voice panel, bloco de conexdo
110 IDC e adaptador para fixagdo em rack 19", com conectores (connecting blocks) inclusos.

i) Aterramento da carcaca e da porta do rack.
)] Os afastamentos laterais do rack deverdo ser de, no minimo, 50 centimetros.

RACK PADRAO 19”

ok | U | o A% | raaco | GLIMIA2E | B T
TOMADAS

ﬁger‘[o | 40U - Piso - 12

élchadc; 40U 670 mm Piso 2 12

Fochado | 24U | 670mm Piso |2 08

é-erchadc; 12U 580 mm Parede | - -

1.1.13. Guia e organizador de cabos:

a) Utilizacdo de guia de cabos horizontais com tampa, em chapa de aco esmaltado, padrdo
19",

b) Utilizacdo de organizador de cabos horizontais, em chapa de ago esmaltado, padrdo 19”.
c) Instalacdo de guia de cabos junto a cada ativo de rede e a cada patch panel/voice panel.
d) Instalacdo de guia de cabos apropriado para cada bloco de conexdo 110 IDC.

1.2. REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Considera-se rede de cabeamento estruturado a rede interna projetada de modo a prover uma
infraestrutura que permita flexibilidade para os servicos de comunicacao.

a) Utilizacdo de cabeamento para dados/voz/multimidia conforme norma NBR-14565 e
EIA/TIA-568 B.
b) Os componentes empregados no cabeamento, tais como, tomadas, cabos UTP, patch

cord e patch panel deverdo ser padronizados e produzidos por um mesmo fabricante.
1.2.1. Ponto de comunicacao (PT):

a) Deverd ser previsto 01 ponto de comunicagdo para cada tipo de equipamento
(microcomputador, impressora laser, impressora multifuncional, copiadora, CPCT (Central
Privativa de Comutacgéo Telefénica — PABX), NOBREAK, servidor de antivirus, microtarifador,
telefone e outros dispositivos que vierem a integrar a rede).

b) N&o sera necessario prever a instalacdo de pontos l6gicos para impressora matriciais,
jato de tinta ou scanner, pois estes dispositivos serdo conectados diretamente ao



microcomputador.

c) Utilizacdo de tomada modular de 8 vias tipo RJ-45 fémea, categoria 6, padrdo T568A/B,
conforme indicagao de projeto, com capacidade para, no minimo, 700 inser¢ces, com terminais
de conexdo, padrdo IDC 110, contatos da porta RJ-45 modulares, podendo ser instalados em
espelhos, caixas de superficie, conduletes, etc., com janela protetora sobre porta RJ-45,
fechada quando ndo utilizada, material plastico de alto impacto, retardante & chamas,
termoplastico, atendendo caracteristicas para desempenho especificado até 250Mhz e
velocidades de 1Gbps até 10Gbps, contendo vias de contato com camadas de 2,54 um de
niquel e 1,27 um de ouro, com certificado do fabricante.

d) Utilizacdo de tomada modular de 8 vias tipo RJ-45 fémea blindado, categoria 6, padréo
T568A/B, conforme indicacéo de projeto, com capacidade para, no minimo, 700 inser¢des, com
terminais de conexdo, padrdo IDC 110, contatos da porta RJ-45 modulares, podendo ser
instalados em espelhos, caixas de superficie, conduletes, etc., com janela protetora sobre porta
RJ-45, fechada quando ndo utilizada, material com involucro metélico e vinculo elétrico com a
blindagem do cabo, retardante a chamas, atendendo caracteristicas para desempenho
especificado até 250Mhz, com prote¢cdo extra contra ingresso e egresso de inducdo
eletromagnética e interferéncia por radio frequéncia, velocidades de 1Gbps até 10Gbps,
contendo vias de contato com camadas de 2,54 yum de niquel e 1,27 um de ouro, com
certificado do fabricante.

e) Utilizacdo de tomada modular de 8 vias tipo RJ-45 fémea, categoria 6a, padrdo T568A/B,
conforme indicagdo de projeto, com capacidade para, no minimo, 700 inser¢des, com terminais
de conexao, padrao IDC 110, contatos da porta RJ-45 modulares, podendo ser instalados em
espelhos, caixas de superficie, conduletes, pontos de consolida¢do, painel modular e etc., com
janela protetora sobre porta RJ-45, fechada quando ndo utilizada, material plastico de alto
impacto, retardante a chamas, termoplastico, atendendo caracteristicas para desempenho
especificado até 500Mhz e velocidades para suportar aplicacdes de alta largura de banda em
operacdes de no minimo a 10 Gbps, com certificado do fabricante.

f) Identificacdo de todas as tomadas empregadas, por meio de etiquetas legiveis e
indeléveis, fixadas nas tampas das caixas.

1.2.2. Cabeamento horizontal:

a) Utilizacdo de cabo categoria 6, 4 pares, 100 ohms, UTP, 23 AWG, para 250 MHz,
condutores de cobre rigido, isolagdo em polietileno de alta densidade, capa em PVC, anti-
chamas (ndo propagante a chamas), possuir caracteristicas elétricas e que garanta taxas de
transmisséo de 1 Ghps até 10 Gbps, com certificado do fabricante.

b) Utilizag&o de cabo categoria 6 blindado, indoor/outdoor, 4 pares, 100 ohms, UTP, 23 a 26
AWG, para 250 MHz, condutores soélidos de cobre nu, capa interna em PVC ndo propagante a
chamas, fita bloqueadora de agua entre capas interna e externa, capa externa em PVC
resistente a intempéries, anti-chamas (ndo propagante a chamas), blindagem em fita metalizada
no cabo e possuir caracteristicas elétricas que garantam taxas de transmissao de 1 Gbps até
10 Gbps, com certificado do fabricante.

c) Utilizacdo de cabo categoria 6a, 4 pares, 100 ohms, UTP, 23 AWG, para 500 MHz,
condutores de cobre rigido, isolacdo em polietileno de alta densidade, capa em PVC, anti-
chamas (ndo propagante a chamas), e que garanta taxas de transmissdo de no minimo 10
Gbps, com certificado do fabricante.

d) Identificacdo de todos os cabos empregados, por meio de etiquetas legiveis e indeléveis,
fixadas nas extremidades.

1.2.3. Cabeamento vertical (backbone):

a) Cabeamento vertical ou backbone de cabo categoria 6 ou 6a de 4 pares, UTP, conforme
descrito no item 1.2.2.

b) Cabeamento do backbone de dados, utilizacdo de cabo 6ptico, composto por unidades
basicas de 4, 6 ou 12 fibras, do tipo multimodo de 50/125 e 62,5/125 ym, ndo geleada para
passagem interna e geleada para passagem externa.

c) Cabo com alta resisténcia mecénica, elemento de tracdo em kevlar e a capa dos cabos
dever& ser em termopléstico resistente a umidade, as intempéries e a propagacéo de chamas.

d) Fabricante do cabo 6ptico devera possuir certificagdo da Anatel.
1.2.4. Cabeamento para voz:

a) Utilizacdo de cabo metélico CI-50 de até 100 pares, constituido por pares de condutores
de cobre estanhado, isolados em PVC e capa externa de PVC, anti-chamas (ndo propagante a
chamas).

b) Blocos BLI-10 ou BER-10 e IDC (110).
c) Blocos de prote¢do para até 100 pares com mddulo de protecao.

d) Mddulo de Protecdo (MP) de rede de 2 pares - dispositivo dotado de fusiveis que
protegem a rede de tensGes elevadas ou sobrecargas, composto de carvdo e gas



(centelhador). Os fusiveis deverdo ser ligados ao aterramento.

e) Identificac@o de todos os cabos empregados, por meio de etiquetas indeléveis, fixadas
nas extremidades.

1.2.5. Cabeamento para LPCD:

a) Para o cabeamento LPCD, utilizar cabo categoria 6 ou 6a de 4 pares, UTP, conforme
descrito no item 1.2.2, conectorizado em bloco de protecdo no DG e em patch panel no AT.

b) Bloco de protegédo para até 100 pares com médulo de protecao.

c) Modulo de Protecdo (MP) de rede de 2 pares - dispositivo dotado de fusiveis que
protegem a rede de tensbGes elevadas ou sobrecargas, composto de carvdo e gas
(centelhador). Os fusiveis deverdo ser ligados ao aterramento.

d) Identificacdo de todos os cabos empregados, por meio de etiquetas indeléveis, fixadas
nas extremidades.

1.2.6. Padrao de entrada de comunicacao:

a) No caso de auséncia ou insuficiéncia do ponto de entrada de comunicacao, este devera
ser projetado conforme normas que regem essa matéria.

1.2.7. Patch panel | Voice panel:

a) Utilizacdo de patch panel categoria 6, conforme indicacéo de projeto, com até 48 portas,
conectores modulares de 8 vias do tipo RJ-45 na parte frontal, possuindo banho de ouro com 50
micropolegadas nos contatos tipo RJ, atendendo aplicacfes de redes de alta velocidade, que
opere taxas de transmissao de dados de no minimo 1 Gbps, com certificacdo Anatel.

b) Utilizac@o de patch panel categoria 6 blindado, conforme indicacédo de projeto, com até 48
portas, conectores blindados modulares de 8 vias do tipo RJ-45 na parte frontal, possuindo
banho de ouro com 50 micropolegadas nos contatos tipo RJ, possuir vinculo elétrico de
aterramento dos conectores blindados e da carcacga do patch panel, atendendo aplicagbes de
redes de alta velocidade, que opere taxas de transmisséo de dados de no minimo 1 Gbps, com
certificacéo Anatel.

c) Utilizacdo de patch panel categoria 6a, conforme indicagdo de projeto, 24 portas e/ou
modular 24 portas, com padrdo universal de identificacdo A/B, terminac8es de conectores 110
na traseira do painel permitindo instalacédo facil e rapida de cabos de 22 a 24 AWG, painel
frontal de aco pintado a pé, preto, material plastico de alto impacto, retardante a chamas,
termoplastico, atendendo aplicacdes de redes de alta velocidade que opere taxas de
transmisséo de dados de no minimo 10 Gbps, certificado pela Anatel.

d) Utilizacdo de voice panel categoria 3 ou superior, conforme indicagdo de projeto, 30 ou 50
portas com conectores RJ-45 e padrédo de pinagem para voz de 2 pares por porta.

e) Identificacdo de todas as portas do patch panel / voice panel, por meio de etiquetas
legiveis e indeléveis.

1.2.8. Cordao de conexao:

a) Utilizacdo de cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11, até 2 pares, com até 10 m de
comprimento.

b) Utilizac&o de patch-cord categoria 3 ou superior, conforme indicacdo de projeto, flexivel, 1
par, até 1,5 m de comprimento, com condutores de cobre multifilares, ndo blindados, 24 AWG,
isolamento entre pares de polietileno, capa externa composta de PVC ndo propagante a
chamas. Com conector 110 em termoplastico de alto impacto em ambas as extremidades,
conectorizados, testado e certificado em fabrica, com certificado do fabricante.

c) Utilizacdo de patch-cord categoria 3 ou superior, conforme indicacao de projeto, flexivel, 1
par, até 3,0 m de comprimento, com condutores de cobre multifilares, ndo blindados, 24 AWG,
isolamento entre pares de polietileno, capa externa composta de PVC ndo propagante a
chamas. Com conector 110 em termoplastico de alto impacto e plug RJ-45 (8P8C) em
policarbonato incolor com contatos revestidos de 50 micropolegadas de ouro sobre camada de
100 micropolegadas de niquel, conectorizados, testados e certificados em fabrica, com
certificado ISO-9000 do fabricante.

d) Utilizagcdo de patch-cord categoria 5e, padrao T568A/B, conforme indicacdo de projeto,
flexivel, 4 pares, at¢é 3,0 m de comprimento, com condutores de cobre multfilares, ndo
blindados, 24 AWG, isolamento entre pares de polietileno, capa externa composta de PVC ndo
propagante a chamas com conector 110 em termoplastico de alto impacto e plug RJ-45 (8P8C)
em policarbonato incolor, contatos revestidos de 50 micropolegadas de ouro sobre camada de
100 micropolegadas de niquel. Deverdo garantir taxas de transmissdo de até 1000 Mbps,
conectorizado, testado e certificado em fabrica, com certificado do fabricante.

e) Utilizacdo de patch-cord categoria 6, padrdo T568A/B, conforme indicacdo de projeto,
flexivel, 4 pares, até 10 m de comprimento, com condutores de cobre multifilares 24 AWG, capa
de PVC, com plugs do tipo RJ-45 de 8 vias em ambas as extremidades, possuindo banho de
ouro com 50 micropolegadas nos contatos tipo RJ, com capa termoplastica protetora do
conector RJ-45. Deverdo garantir taxas de transmissdo de no minimo 1 Gbps, conectorizado,



testado e certificado em fabrica, com certificado do fabricante.

f) Utilizacdo de patch-cord categoria 6 blindado F/UTP, padrdo T568A/B, conforme
indicacdo de projeto, flexivel, 4 pares, até 10 m de comprimento, com condutores de cobre
multifilares de 23 a 26 AWG, capa de PVC, com plugs do tipo RJ-45 de 8 vias em ambas as
extremidades que garantam a vinculacdo elétrica com as veias do cabo, possuindo banho de
ouro com 50 micropolegadas nos contatos tipo RJ, com capa termoplastica protetora do
conector RJ-45. Deverdo garantir taxas de transmissdo de no minimo 1 Gbps, conectorizado,
testado e certificado em fabrica, com certificado do fabricante.

g) Utilizag&o de patch-cord categoria 6a, padrdo T568A/B, conforme indicagdo de projeto,
flexivel, 4 pares, até 10 m de comprimento, com condutores de cobre multifilares, 24 AWG, com
plugs do tipo RJ-45 de 8 vias em ambas as extremidades, possuindo banho de ouro. Deveréo
garantir taxas de transmissdo de no minimo 10 Gbps, conectorizado, testado e certificado em
fabrica.

h) Utilizacdo de cordao optico duplex SC/SC, SC/LC, LC/LC multimodo de 50/125 pm e
62,5/125 um, conforme indicagdo de projeto, de até 20 m de comprimento, com elemento de
tracdo dielétrico, capa externa em material termoplastico retardante a chamas, montado e
testado em fébrica.

i) Identificacédo do patch cord e corddo 6ptico, por meio de etiquetas legiveis e indeléveis
nas duas extremidades.

1.2.9. Bloco de Conexao 110:

a) Utilizacao de bloco de conexéo tipo IDC (110) de até 100 pares, categoria 5e ou categoria
6, com ou sem pernas dependendo do local de instalagdo, de material termoplastico de alto
impacto e retardante a chamas, suportando a colocagéo de conectores (connecting blocks) de
4 ou 5 pares, com porta etiquetas transparente, devendo as terminagfes ser etiquetadas
obedecendo ao cédigo de cores da norma EIA/TIA-606, com certificado do fabricante.

b) Identificacdo do bloco de conexdo, por meio de etiquetas legiveis e indeléveis.
1.2.10. Distribuidor Optico:

a) Utilizacéo de distribuidor interno éptico (DIO) ou bastidor 6ptico modular, fixo, 4Us, padrao
19", com acess6rios como: bandejas individuais de emenda, médulos cego, portas frontais e
traseiras articuladas constituidas em policarbonato preto, porta traseira equipada com
bloqueios para mecanismo de travamento opcional, protetores de entrada para cabos externos,
limitadores de curvatura de fibra, organizador de cabos frontal, etiquetas para identificacao,
painel articulado de emenda (terminacdo desliza para fora do produto para facilitar acesso),
parafusos e demais acessorios.

b) Utilizacao de distribuidor interno 6ptico (DIO) ou bastidor 6ptico modular, gaveta, 1U,
padrdo 19”, com acessoOrios como: bandejas individuais para emenda mecénica ou fusao,
médulos cego, organizador de cabos frontal, tampa de cobertura em acrilico, etiquetas para
identificacdo, parafusos e demais acessorios.

c) Utilizagdo de médulo com 3 acopladores SC ou mddulo com 6 acopladores LC, duplex
multimodo, com acessorios como: extensdes Opticas conectorizadas com conectores SC e LC
do tipo multimodo de 50/125 pm ou 62,5/125 pm, utilizando emenda por conectorizagdo ou
fusdo, etiquetas para identificacdo de emendas de fibra e terminacdes, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira em velcro, demais acessorios.

d) Utilizacdo de acoplador SC duplex multimodo de 62,5/125 pm, com acessérios como:
extensdes Opticas conectorizadas com conectores SC do tipo multimodo de 62,5/125 pm,
utilizando emenda por conectorizagdo ou fuséo, etiquetas para identificacdo de emendas de
fibra e terminagdes, abragadeira tipo hellermann, abragadeira em velcro, demais acessorios.

e) Identificacdo dos distribuidores 6pticos, por meio de etiquetas legiveis e indeléveis.
1.2.11. Certificacao:
a) Todos os pontos deverdo ser certificados.

b)  Os testes em cabos 6pticos deverdo ser realizados com aparelhos do tipo “Power Meter’
para continuidade e OTDR para atenuag&o.

c) Os testes em cabos de par trangado ndo blindado (UTP) deverdo ser realizados com
aparelho de certificacdo recomendados, por norma, para as categorias 6 e 6a.

d) Deverdo ser fornecidos os certificados de calibragdo dos aparelhos de certificagéo
utilizados com, no minimo, um ano de validade.

e) AsinstalagOes deverdo ser certificadas com base na norma NBR-14565 e EIA/TIA-568 B,
verificando-se, para as categorias 5e, 6 e 6a:

i Correta conexdo de todos os pinos-mapa de fios (wire map);

ii. Comprimento maximo dos cabos dentro da norma-100m [90m de cabo fixo + 10m patch
cords] (Length);

iii. Resisténcia (Resistance);



iv. Atenuacao (Attenuation);

v. Atraso de Propagacgéao (Propagation Delay);

vi. Desvio do Retardo (Delay Skew);

vii. Perda de Retorno (Return Loss);

viii.Perda de Insercédo (Insertion Loss);

ix. NEXT (Near End Crosstalk);

X. PSS NEXT (Power Sum Near End Crosstalk);

xi. ACR ouACRN (Attenuation to Crosstalk Ratio — Extremidade Proxima);

xii. PS ACR ou PS ACR-N (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio — Extremidade
Préxima);

Xiil.FEXT (Far End Crosstalk);

XiV.ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk) ou ACRF (Attenuation to Crosstalk Ratio—
Extremidade Distante);

xv. PS ELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Crosstalk) ou PS ACRF (Povwer Sum
Attenuation to Crosstalk Ratio — Extremidade Distante).

f)  Adicionam-se para a categoria 6a, 0s seguintes parametros:

i Alien Crosstalk (AXTalk);

ii. PowerSum Alien NEXT (PS ANEXT);

iii. Power Sum Alien Crosstalk Ratio — Extremidade Distante (PS AACRF).

1.3.INFRAESTRUTURA  PARA INSTALAGOES DE ENERGIA ELETRICA
ESTABILIZADA/INAO ESTABILIZADA

Considera-se infraestrutura para instalacdes de energia elétrica todos os materiais utilizados
para abrigar a rede de energia elétrica estabilizada/ndo estabilizada da edificacao.

1.3.1. Eletroduto, curva e luva:

a) Utilizacdo de eletrodutos, curvas e luvas de ferro galvanizado, roscavel, nas areas internas
e externas da edificagcao, com diametro minimo de 1.

b) Se existir forro de teto, os eletrodutos poderdo ser acomodados no entre forro.

c¢) Aqguantidade maxima de cabos nos eletrodutos deve obedecer as normas de caminhos e
espacos e EIA/TIA.

1.3.2. Seal tube:

a) Utilizacdo aparente de eletroduto flexivel corrugado tipo “seal tube”, galvanizado, revestido
em PVC anti-chamas, didmetro nominal minimo de 1".

b)  Utilizagdo de acessoérios como: condulete ou caixa de sobrepor em aluminio, tampa cega
unidut, abracadeira tipo D com cunha de aperto, suportes para eletrocalha e leito aramado,
parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessorios.

c) A quantidade maxima de cabos por eletroduto flexivel deve obedecer as normas de
caminhos e espacos e a EIA/TIA.

1.3.3. Eletrocalha ou perfilado:

a) Instalagdo aparente de eletrocalha de ago galvanizado, dimensées de até 500 x 100 mm,
perfurada ou lisa, septada, com tampa e acessorios.

b)  Utilizagdo de acessorios, assim como tampa, curva, derivagdo TE, saida de cabo, cruzeta,
curva, juncdo, cordoalha chata flexivel, suporte, tirante, mao francesa, suspenséo para tirante,
bucha, parafuso, porcas, arruela, pinos de fixagao tipo Walsiva e demais acessorios.

c) Interligar eletrocalhas e perfilados através de cordoalha chata flexivel em cobre.

d) Aterramento das eletrocalhas e perfilados ao barramento de terra dos QDNB/ QDGE/
QDCEs ou QDGV QDCls.

e) Aquantidade maxima de cabos por eletrocalha ou perfilado deve obedecer as normas de
caminhos e espacos e da EIA/TIA.

1.3.4. Leito aramado:

a) Utilizacdo aparente de leito aramado de a¢o galvanizado, dimensdes de até 500 x 100
mm, com acessorios.

b) Utilizacdo de acessérios como: cruzeta horizontal 90°, curva horizontal 45°, curva horizontal
90°, curva vertical externa 45°, curva vertical externa 90°, curva vertical interna 45°, curva vertical
interna 90°, redugdo concéntrica, TE horizontal, emenda, cordoalha chata flexivel, gancho de
suspensao, tirante, mao francesa, bucha, parafuso, arruela, porcas, presilhas, pinos de fixagao
tipo Walsiva e demais acessorios.



c) Interligar os leitos através de cordoalha chata flexivel em cobre.

d) Aterramento dos leitos ao barramento de terra dos QDNB/ QDGE/ QDCEs ou QDG
QDCls.

e) A guantidade maxima de cabos nos leitos deve obedecer as normas de caminhos e
espacos e da EIA/TIA.

1.3.5. Canaleta:
a) Utilizacdo aparente de canaleta de aluminio, septada, com tampa e acessorios.

b) Utilizacdo de acessorios, assim como tampa, curva, cruzamento, segmento, adaptador
para eletroduto, cordoalha chata flexivel, bucha de redugéo, tampao, luva de arremate, tampa
terminal, arremate de parede, derivacdo TE, suporte, parafuso, bucha, porcas, demais
acessarios.

C) Instalagdo aparente de canaleta meia-lua ou abaulada de piso em material termoplastico
auto extinguivel ou aluminio, septada, com tampa e acessérios, para passagem de cabos
flexiveis.

d) Utilizacdo de acessoOrios como: tampa, curva, tampa terminal, arremate de parede,
derivagao, suporte, parafuso, bucha, porcas e demais acessorios.

e) Aterramento da canaleta, ao barramento de terra dos QDNB/ QDGE/ QDCESs ou QDG
QDCls.

f) A quantidade maxima de cabos por canaleta deve obedecer as normas de caminhos e
espacos e da EIA/TIA.

1.3.6. Poste ou coluna de tomadas:

a) Se a estagdo de trabalho estiver em area central com circulagdo de pessoas em seu
entorno, recomenda-se a utilizagdo de poste ou coluna de tomadas.

b) Utilizacdo aparente de poste ou coluna de tomadas em chapa de aco galvanizada com
pintura eletrostatica e texturizada, septado.

c) Utilizacdo de acessorios como: base, arremates, tampas, suportes para tomada de
energia, suporte para tomada RJ-45, sapatas de fixagdo, cordoalha chata flexivel, parafuso,
bucha, porcas e demais acessorios.

d) O travamento mecanico do poste ou da coluna deve ser efetuado no piso e no teto.

e) O poste ou coluna deve possuir canaleta prépria para abrigar rede de energia elétrica e
telecomunicagéo.

fy  Aterramento de poste ou coluna, sendo construida em material metalico, ao barramento de
terra dos QDNB/ QDGE/ QDCEs ou QDG QDCls.

Q) A quantidade maxima de cabos por poste ou coluna de tomadas deve obedecer as
normas de caminhos e espacos e a EIA/TIA.

1.3.7. Bucha e arruela:

a) Utilizacdo e buchas e arruelas de aluminio para acabamento das extremidades dos
eletrodutos.

1.3.8. Abracadeira:

a) Utilizacdo de abragadeiras tipo D com cunha de aperto.

b) Recomenda-se espacamento de 1,5 metros entre abragadeiras.

1.3.9. Caixas para tomada e de passagem:

a) Utilizacao de condulete de aluminio.

b) Utilizac&o de caixa e/ou suporte de tomadas para poste ou coluna de tomadas.
c) Utilizacdo de caixa até 40x40 cm observando a quantidade de cabos passantes.
1.3.10. Caixa de distribuicao:

a) Se ndo houver espaco para acoplamento do disjuntor de protegdo de prumada
(alimentagdo) no quadro de distribuicdo de circuitos (QDC), 0 mesmo podera ser instalado em
uma caixa de sobrepor apropriada proxima ao QDC.

b)  Utilizacdo de caixa de sobrepor em material termoplastico ou metdlico, dimenséo minima
de 250 x 250 x 150 mm.

c) Utilizacdo de acessorios, tais como: placa de montagem, porta com fecho, protetor de
bornes para disjuntores, anilhas, etiquetas para identificacéo, parafusos e demais acessarios.

1.3.11. Quadro de Distribuicdo Nobreak (QDNB):

a) Ser em caixa de sobrepor em chapa de aco pintada em epéxi, com placa de montagem
interna removivel e porta com fecho.

b)  Possuir barramentos de fases, neutro e terra de cobre eletrolitico.



c) Devera ser previsto, no minimo, 03 barramentos secundéarios de fases reservas.

d) Possuir trilho de fixagdo com engate rapido para disjuntores e protetor contra surtos
(DPS).

e) Conter conectores unipolares instalados em trilho-suporte, para conexao de condutores.

f) Placas de identificagdo de construcdo em materiais ndo inflaméaveis para a chave
reversora, que deve fixada na porta do quadro, com as seguintes inscricfes: rede, desligado,
nobreak.

Q) Possuir espelho interno em placa de policarbonato ou metélica para protecdo conforme
anexo llda NBR-5410.

h)  Plagueta ou etiqueta de identificacdo indelével para o disjuntor e a chave reversora, fixada
no espelho interno.

i) Conter disjuntores para a protecdo dos circuitos de tomadas.
)] Ser exclusivo para os equipamentos de informatica.

k) O QDNB devera estar interligado ao nobreak préximo ao AT.
) O topo do QDNB devera estar a 1,80 metros do piso.

m) O QDNB devera conter os disjuntores: de protecao geral, de entrada e saida do nobreak,
de distribuicdo de circuitos, das prumadas dos quadros de distribuicdo de circuitos e também
para um mecanismo de by pass para possibilitar a utilizacdo da energia estabilizada ou da
energia comum.

n) Paraainstalagcdo do QDNB devera ser prevista prumada de alimentacdo para a demanda
especificada em projeto.

0) Aterramento da carcaga, da placa de montagem e porta do QDNB.
1.3.12. Quadro de Distribuicao Geral de Informatica (QDGI):

a) Ser em caixa de sobrepor em chapa de aco pintada em epéxi, com placa de montagem
interna removivel e porta com fecho.

b) Possuir barramentos de fases, neutro e terra de cobre eletrolico.
c) Devera ser previsto, no minimo, 03 barramentos secundarios de fases reservas.

d) Possuir trilho de fixagdo com engate rapido para disjuntores e protetor contra surtos
(DPS).

e) Conter conectores unipolares instalados em trilho-suporte, para conexao de condutores.

f) Possuir espelho interno em placa de policarbonato ou metélica para protecdo conforme
anexo llda NBR-5410.

g) Plaquetas ou etiquetas de identificacdo indeléveis para os disjuntores, fixadas no espelho
interno.

h)  Conter disjuntores para a prote¢do dos circuitos de tomadas.
i) Ser exclusivo para os equipamentos de informética.
)] O topo do QDGI devera estar a 1,80 metros do piso.

k) O QDGI devera conter os disjuntores: de protecdo geral e das prumadas dos quadros de
distribuicdo de circuitos quando existirem.

)] Para a instalacdo do QDGI devera ser prevista a alimentacdo de quadro existente
para atender a demanda especificada em projeto.

m) Aterramento da carcacga, da placa de montagem e porta do QDGI.
1.3.13. Quadro de Distribuicao de Circuitos Estabilizados/Informatica (QDCE/QDCI):

a) Ser em caixa de sobrepor em chapa de aco pintada em epéxi, com placa de montagem
interna removivel e porta com fecho.

b) Possuir barramentos de fases, neutro e terra de cobre eletroltico.

c) Devera ser previsto, no minimo, 03 barramentos secundarios de fases reservas.

d) Possuirtrilho de fixacdo com engate rapido para disjuntores.

e) Conter conectores unipolares instalados em trilho-suporte, para conexado de condutores.

f) Possuir espelho interno em placa de policarbonato ou metdlica para protecdo conforme
anexo Il da NBR-5410.

g) Plaqueta ou etiqueta de identificacdo indelével para disjuntor, fixada no espelho interno.
h)  Devera conter disjuntores para a protecao geral e para os circuitos de tomadas.

i) Deverd (40) ser exclusivo (s) para os equipamentos de informatica.

)] Os QDCEs/QDCls deverao estar interligados ao QDGE/QDNB/QDGI, com condutores e



protetores devidamente dimensionados.

k) O topo do(s) QDCEs/QDCls devera estar a 1,80 metros do piso.

)] Aterramento da carcaca, da placa de montagem e porta do (s) QDCEs/QDCls.
1.3.14. Quadro de Distribuicao Geral Estabilizado (QDGE):

a) Quadro elétrico pré-existente a ser mantido e que possui estabilizador de tensdo em
operacgdo. Este quadro deve obedecer as mesmas caracteristicas de montagem do QDNB
(subitem 1.3.11).

1.4. REDE DE ENERGIA ELETRICA ESTABILIZADA/NAO ESTABILIZADA

A rede de energia elétrica deve ser projetada e construida em conformidade com as normas da
ABNT e NBR-5410. Se a rede for estabilizada, a mesma devera possuir um
nobreak/estabilizador de tenséo, para evitar as variacdes de tensdes sobre os equipamentos
de dados como modem, roteador, impressora, ativos de rede, micros e etc.

1.4.1. Condutor elétrico:

a) Utilizacdo de condutores elétricos flexiveis, anti chamas, ndo halogenado (afumex), com
baixa emissdo de fumaga e gases (ndo propagante a chama), isolamento para 1 kV, secéo
nominal minima de 2,5 mm2, nas cores preto (fase), azul (neutro) e verde (terra).

b)  Utilizacdo de cabo tripolar constituido por condutores de cobre, flexivel, isola¢cdes de PVC
nas cores preto, azul e verde, capa interna e cobertura de PVC, anti chamas, nédo alogenado,
com baixa emissdo de fumaca e gases, tensédo de isolamento para 1 kV, secdo nominal minima
de 2,5 mm2

c) Identificacdo de todos os condutores empregados, por meio de anilhas ou etiquetas
legiveis e indeléveis, fixadas nas extremidades.

1.4.2. Tomada de energia:

a) Devera ser instalada uma tomada para cada microcomputador, impressora matricial,
impressora jato de tinta, impressora laser, multifuncional, copiadora, scanner, CPCT e para 0s
ativos de rede no rack, considerando as seguintes poténcias dos equipamentos: 150W para
microcomputador, 150W para impressora matricial ou jato de tinta ou scanner ou CPCT, 600W
para impressora ou fax laser, 1000W para multifuncional ou copiadora e 100W para cada ativo
de rede.

b) Utilizacdo de tomada padréo brasileiro (conforme norma NBR 14136) 10 A e/ou 20 A, 250
V.

c) Utilizagdo de plugue e receptaculo de tomada industrial (conforme norma NBR IEC 60309-
1), 2P+T, até 32 A, 200 a 250 V, anilha, etiqueta para identificacdo, placa de alerta de
seguranga, solda, isolamento e demais acessorios.

d) Todas as tomadas deverdo ser identificadas por meio de etiquetas legiveis e indeléveis
fixadas nas tampas das caixas.

e) Devera ser utilizado circuito elétrico exclusivo para cada impressora laser, multifuncional e
copiadora.

f) Junto ao AT, para os ativos de rede, devera ser instalada uma tomada em circuito elétrico
exclusivo, considerando as seguintes poténcias dos equipamentos: 100W para modem, 100W
para roteador e 100W para cada ativo de rede.

g) Todatomada para atendimento de impressora laser, multifuncional e copiadora devera ser
devidamente identificada com etiqueta indelével e expressédo “LASER” assim como o circuito
correspondente no QDNB/ QDGE/ QDCEs ou QDGI QDCls.

1.4.3. Adaptadores:

a) Fornecimento de adaptadores de tomada padrao brasileiro (conforme norma NBR 14136)
10 A elou 20 A, 250 V, para padrédo 2P + T pino chato ou de tomada padréo 2P + T pino chato
para padrao brasileiro (conforme norma NBR 14136) 10 A e/ou 20 A, 250 V.

1.4.4. Cabo de forc¢a tipo “Y”:

a) Fornecimento de cabo de forca tipo “Y”, padrdo NEMA com um conector macho padrao
brasileiro (NBR 14136), dois conectores IEC-13 fémea C13, comprimento minimo de 1,5m, em
cabo tripolar 3 x 0,75mmz, 750v, conforme a NBR 13249 e NBR 6147.

1.4.5. Disjuntor:
1.4.5.1. Rede estabilizada:

a) Odisjuntor de protecdo da prumada de alimentacéo do quadro (informética) devera ser de
padrdo NEMA/IEC (DIN).

b) Os disjuntores de protecdo geral do quadro e de entrada do estabilizador de
tensdo/NOBREAK deverdo ser de padrdo NEMA/IEC (DIN). Ja o disjuntor de saida do
estabilizador/nobreak de padrdo IEC (DIN) e possuir uma curva do tipo “C” de resposta mais
lenta para desarme, devido ao pico de corrente na partida do equipamento.



c)  Os disjuntores de prote¢Bes dos circuitos deverdo ser de padréo IEC (DIN), possuir curva
do tipo “B"/ “C”, serem fixados pela base por engate rapido sobre trilho.

d) Cada produto devera respeitar ou reforcar as performances do sistema na coordenacao:
capacidade de interrupcéo, Icn, aquecimentos para maior seguranca, continuidade de servigo
(seletividade) ou otimizacéo econémica (filiagao).

e) Aseletividade deverd assegurar a coordenagado entre as caracteristicas de funcionamento
de disjuntores montados em série. Em caso de falha a jusante, somente o disjuntor colocado
imediatamente a montante da falha desligara.

f) Utilizar disjuntores eletromagnéticos monopolares, bipolares e tripolares, conforme a
norma ABNT/NBR-NM 60898.

1.4.5.2. Rede nao estabilizada:

a) O disjuntor de protecdo da prumada de alimentacdo do quadro devera seguir o padrédo
existente do QDC.

b) O disjuntor de protecdo geral do quadro devera ser de padrdo IEC (DIN) e possuir uma
curva do tipo “C” de resposta mais lenta para desarme, devido ao pico de corrente na partida
do equipamento.

c) Osdisjuntores de protec¢des dos circuitos deverdo ser de padrdo IEC (DIN) e possuir curva
do tipo “B"/ “C”, serem fixados pela base por engate rapido sobre trilho.

d) Cada produto devera respeitar ou reforcar as performances do sistema na coordenacao:
capacidade de interrupcéo, Icn, aquecimentos para maior seguranga, continuidade de servigo
(seletividade) ou otimiza¢éo econbmica (filiacao).

e) Aseletividade devera assegurar a coordenacgao entre as caracteristicas de funcionamento
de disjuntores montados em série. Em caso de falha a jusante, somente o disjuntor colocado
imediatamente a montante da falha desligara.

f) Utilizar disjuntores eletromagnéticos monopolares, bipolares e tripolares, conforme a
norma ABNT/NBR-NM 60898.

1.4.6. Chave reversora (apenas para rede estabilizada/nobreak):

a) Chave reversora (mecanismo de by pass) de quatro polos (3 Fases + Neutro) e trés polos
(2 Fases + Neutro) dependendo da carga instalada. A chave reversora devera ser de montagem
pelo topo e instalada na porta do quadro.

1.4.7. Protecao contra surtos — DPS (Dispositivo de Protecao contra Surtos):

a) Os dispositivos de protegéo contra surtos deverdo proteger instalacdes elétricas contra as
descargas diretas, classe | e indiretas, classe Il e IIl.

b) Utilizar DPS, corrente maxima de descarga entre 35 e 50 kA para classe |, entre 12 e 65
kA para classe Il e 8 kA para classe lll, com fixagdo em base de engate rapido sobre trilho,
conforme a norma IEC-61643.

c) Utilizar um protetor para cada fase e para o neutro.
1.4.8. Interruptor diferencial residual (DR)

a) Deveréo ter sensibilidade para uma corrente de 300 mA, ser do tipo AC, para protecao
contra contato indireto.

b) Sera permitida a utilizacdo de disjuntor com prote¢do diferencial (DDR), desde que o
mesmo atenda os requisitos anteriores para DR e Disjuntor.

1.4.9. Nobreak:

a) Especificar e detalhar os cabos de alimentacéo e retorno do nobreak, obedecendo as
especificacdes do fabricante.

b) O nobreak sera fornecido pelo Contratante.
1.4.10. Sistema de aterramento:

a) Se a edificacdo ndo possuir sistema protecdo contra descarga atmosférica (SPDA), o
Contratado devera projetar malha de aterramento especffico para atender as instalacdes de
informética, minimo de hastes e de acordo com a NBR5419.

b) Sistema de aterramento deverd possuir padrao eletrbnico, com valor 6hmico de
resisténcia de terra igual ou inferior a 5 ohms.

c) Relatério de medicéo do sistema de aterramento, especificando o valor da resisténcia de
terra apresentada em cada localidade.

d) Prever a interligagcdo de aterramento ao barramento de equipotencializacdo principal
(BEP) nos locais que contar com o sistema de prote¢éo contra descarga atmosférica (SPDA)

e) Cordoalha de cobre com se¢cao nominal minima de 16 mm2,

f) Utilizacdo de acessorios, tais como: haste de aterramento tipo coppervield, diametro
minimo de 5/8" e comprimento minimo de 2,40m, conector cunha, luvas de emenda, solda



exotérmica, parafuso de cravagdo, grampo terra duplo com parafuso tipo U, grampo de
aterramento, caixa de inspecdo com tampa em ferro fundido e demais acessorios, conforme a
norma NBR 5419.

1.5. SALA DE EQUIPAMENTOS “SEQ”:

Sala com a finalidade de abrigar os equipamentos: rack (Armério de Telecomunicagdo), CPCT
(Central Privativa de Comutacéo Telefonica — PABX), nobreak, QDGE (Quadro de Distribui¢cdo
Geral Estabilizado), estabilizador de tensdo, QDGI (Quadro de Distribuicdo de informatica), um
microcomputador para controle de chamadas, dispositivos de armazenamento (Storages),
biblioteca de fitas (Tape Library), servidores de uso geral (file servers, antivirus, Banco de
dados, aplicacdes, etc.) ou outro equipamento de rede (switches, equipamentos das
operadoras de telecomunicagao).

a) Atendimento a norma NBR-14565 a EIA/TIA-569 e a NBR-5410.

b) Prover fechamento da SEQ em divisoria comum para ambientes abertos, observando o
padrdo de cores de divisérias existentes, com, pelo menos, 01 porta (com chaves), para
acesso.

c) A dimensao da sala de equipamentos devera ser compativel com os equipamentos a
serem abrigados, respeitando-se as dimensfes do AT, do QDGE/QDGI e do estabilizador de
tensdo/nobreak ou QDCE/QDCI e area de manobra de manutencao.

d) Os espacamentos minimos a serem observados:
i Entre as laterais do AT e QDGE/QDGIQDNB devera ser de 50 cm;
ii. O tamanho minimo da sala conforme layout.

e) A abertura da porta, pelo lado interno dos locais, deve ser possivel sem o0 uso de chaves,
mesmo que a porta seja fechada a chave pelo lado de fora - item 5.1.6.5 da NBR-5410.

1.6. SITUACOES NAO PREVISTAS

Se a Unidade Contratante demandar de condi¢cdes construtivas especfificas ndo relacionadas
neste documento, mas dentro do escopo da contratacdo e que podem ser cobertas pela
Planilha de Servico — ANEXO D (PLANILHA DE SERVICOS - LOTE 2 - CIDADE
ADMINISTRATIVA) e ANEXO E (PLANILHA DE SERVICOS — LOTE 3 - INTERIOR E
METROPOLITANA), , as mesmas podem ser especificadas pela Unidade Contratante e faréo
parte do escopo da Contratacao.

ANEXO D - PLANILHA DE SERVICOS DE PROJETOS - LOTE 1

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - MATERIAIS E SERVICOS

= 4 CLAS-
ITEM DESCRICAO DE MATERIAIS |COD. UNID. | SIFI- QUANTIDADES
E SERVICOS SIAD CACAO

Elaboragao de projeto executivo
de comunicagé&o (cabeamento
estruturado e energia elétrica),
em formato tamanho “Al” —
841x594mm, com o
fornecimento, por parte do
CONTRATANTE, de planta
baixa e leiaute de distribuicdo
dos postos de trabalho. O prego
de prancha deve incluir os
custos de diérias e alimentacao
de profissional(is) advindo da
atividade de vistoria das
instalagfes da Unidade do
CONTRATANTE e

demais despesas decorrentes.
(Preco por unidade de prancha
— formato A1)

Elaboragéo de projeto executivo
de comunicagéo (cabeamento
estruturado e energia elétrica),
em formato tamanho “Al” —
841x594mm, sem o
fornecimento, por parte do
CONTRATANTE, de planta

70696 |unid |SERVICO | 345




baixa e leiaute de distribuicao
dos postos de trabalho. O prego
de prancha deve incluir o
cadastramento dos itens de
arquitetura, tubulagdes
existentes, obstaculos,
facilidades e demais
informacdes necessérias para
elaboragéo do projeto além dos
custos de diérias e alimentacao
de profissional(is) advindo da
atividade de vistoria das
instalagfes da Unidade do
CONTRATANTE e

demais despesas decorrentes.
(Preco por unidade de prancha
—formato Al)

70700

unid

SERVICO | 483

ANEXO E - PLANILHA DE SERVICOS - LOTE 2 - CIDADE ADMINISTRATIVA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - MATERIAIS E SERVICOS

ITEM

DESCRIGAO DE MATERIAIS E
SERVICOS

coD.
SIAD

UNID.

CLASSIFICACAO

QUANTIDADES

Execucgé&o de ponto de rede, incluindo
instalacdo e materiais: uma tomada
fémea rj-45 cat 6, espelho, etiqueta,
anilha, condulete ou caixa de sobrepor
em aluminio ou caixa para canaleta
metdlica ou caixa de superficie,
parafuso e bucha, identificacdo e
certificacao.

40010

UNID.

SERVICO

534

Execuc¢é&o de ponto elétrico, tomada
elétrica padrao brasileiro 10A / 250V
NBR 14136, identificacao, teste de
polaridade, incluindo materiais,
espelho, etiqueta, anilha, placa de
alerta de segurancga, solda, isolamento,
parafuso, bucha, condulete ou caixa de
sobrepor ou caixa canaleta.

40150

UNID.

SERVICO

41

Instalagao aparente de eletroduto
flexivel, corrugado, tipo “seal tube”,
galvanizado, revestido em pvc anti-
chamas de diametro nominal 25 mm,
incluindo materiais, condulete ou caixa
de sobrepor em aluminio, tampa cega
unidut, abracadeira tipo d com cunha
de aperto, suportes para eletrocalha e
leito aramado, parafuso, bucha,
arruela, porcas, demais acessorios,
taxa de ocupacdo conforme normas
eia/tia .

40088

Metro
linear

SERVICO

602

Fornecimento e instalagdo de
cabeamento légico para interligagcéo de
elevadores e a casa de maquinas,
considerando uma distancia de até
105m, com utilizag&do de cabo condutor
de cobre nu, extra flexivel, formado por
7 filamentos coberto por polieolefina e
capa externa em material
termoplastico, para redes locais,
padroes emergentes, até 155mbps,
como "patch cord", compativel com
conector rj-45, categoria 5e ou
superior; com isolamento em
polietileno de alta densidade e condutor
de cobre eletrolitico recozido, flexivel,
nu, formado por 7 filamentos. Obs. O
cabo devera se afixado juntamente
com demais cabos do elevador

70572

UNID.

SERVICO

50

Langcamento de cabo Optico para uso
interno composto por 6 fibras,




multimodo om3 de 50/125 pm, em
eletroduto de ferro galvanizado,
eletrocalha de aco galvanizada
perfurada ou lisa, leito aramado,
canaleta de aluminio, incluindo
implantagdo e materiais: cabo Optico
com conectorizagdo em ambas as
extremidades, abracadeira tipo
hellermann, abragadeira em velcro,
anilha, etiqueta e identificacao .

58963

Metro
linear

SERVICO

1.000

Lancamento de cabo 6ptico para uso
interno composto por 12 fibras,
monomodo, anti roedor, de 9/125 pm,
em eletroduto de ferro galvanizado,
eletrocalha de aco galvanizada
perfurada ou lisa, leito aramado,
canaleta de aluminio, incluindo
implantagdo e materiais: cabo optico
com conectorizagdo em ambas as
extremidades, abracadeira tipo
hellermann, abragadeira em velcro,
anilha, etiqueta e identificacao .

58971

Metro
linear

SERVICO

100

Langcamento de cabo de cobre flexivel,
isolamento para 750 v, anti chamas,
bitola 2,5 mmz2, nas cores preto, azul
ou verde em eletroduto de ferro
galvanizado, eletrocalha de aco
galvanizada perfurada ou lisa, leito
aramado, canaleta de aluminio, poste
ou coluna de tomadas, incluindo
implantagdo e materiais: cabo de cobre
flexivel bitola 2,5 mmz2, terminal tipo
agulha ou garfo ou olhal, com
conectorizagdo em ambas as
extremidades, abracadeira tipo
hellermann, abragadeira em velcro,
anilha, etiqueta e identificacao .

58980

Metro
linear

SERVICO

1.200

Fusao de fibra 6ptica multimodo de
50/125 um ou monomodo de 9/125 um.

40258

UNID.

SERVICO

24

Certificacao de lance em fibra 6ptica
multimodo de 50/125 m ou
62,5/125 m.

40266

UNID.

SERVICO

66

10

Fornecimento e instalagdo de patch-
cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6
T568A/B, com comprimento acima de
6,0m até 15,0m, com capa
termoplastica protetora do conector
RJ-45 nao propagante a chama, com
identificacé@o, e devidamente montado
e testado 100%.

51314

UNID.

SERVICO

200

11

Recomposicao de forro de gesso,
madeira, placa isopor, pvc, luxalon,
etc., incluindo materiais: gesso,
esquadria metalica, esquadria madeira,
placa de isopor, placa ou perfil de pvc,
tirante, porca, arruela, buchas e
demais acessorios.

40371

m2

SERVICO

302

12

Execucéo de furo de 2 %2" até 3" em
estrutura ou piso de concreto.

40401

UNID.

SERVICO

500

13

Execucéo de furo em placa de piso
elevado, incluindo passa cabo redondo
com tampa.

40428

UNID.

SERVICO

14

Elabora¢ao de as built (revisao final
nos desenhos de projeto) das
intervencdes executadas.

40339

UNID.

SERVICO

95

15

Lancamento de cabo flexivel svga/tipo
5.750hms+4.26awg ou 3.75+4.26awg
ohms, de ate 15 m, conectores vga/rgb
(hdb-15), incluindo a furacao do piso
elevado e do movel,a passagem do
cabo sob o piso, fixacao conector na
mesa, instalacao dos co nectores
vga/rgb (hdb-15)nas 02 extremidades
do cabo e forne cimento do cabo e dos
conectores.

74900

UNID.

SERVICO




16

Lancamento de cabo flexivel hdmi
1080p, de ate 15 m, conectores hdmi
tipo a, incluindo a furacao do piso
elevado e do movel,a passagem do

cabo sob o piso, a fixacao de conector | 74918 | UNID.

na mesa, a instalacao dos conectores
hdmi tipo a nas duas extremidades do
cabo, o fornecimento do cabo e dos
conectores.

SERVICO

17

Execucdo de furo de 3/4" até 2" em
placa de piso elevado ou mobiliario.

47236 | UNID.

SERVICO

500

18

Instalacao de cabo utp cat6, de 4 a 10
metros, em mobiliario, incluindo
abertura e fechamento do piso elevado,
abertura e fechamento da estrutura
metalica do mobiliario, certificacéo do
ponto desde a mesa até o patch panel
na respectiva sala de telecom,
identificagé&o do ponto na mesa e
fornecimento do cabo com uma ponta
r-45 macho e a outra rj-45 fémea.

59048 | UNID.

SERVICO

100

19

Instalacao de patch panel padrao 19",
24 portas rj-45 cat 6, incluindo
materiais: patch panel rj-45 cat 6,
etiqueta, anilha, abracadeira tipo
hellermann, abragadeira em velcro,
parafusos e identificacéo.

40231 | UNID.

SERVICO

10

20

Remanejamento de ponto de rede com
aproveitamento total dos materiais,
certificado, identificado e
documentado.

51993

HORA
HOMEM

SERVICO

400

21

Remanejamento de ponto elétrico com
aproveitamento total dos materiais,
certificado, identificado e
documentado.

52000

HORA
HOMEM

SERVICO

1.520

22

M&o de obra eventual de técnico para
execucdo de servicos de:
desmontagem ou desinstalagéo de
infraestrutura antiga e sem utilizagéo
de rede de comunicagao, elétrica e
telefonia convencional.

51721

HORA
HOMEM

SERVICO

1.400

23

Lancamento de cabo utp, cat 6, Iszh;
04 pares,crimpagem em ambas
extremidades,implantacao,identificacao
e certificacao. Lancamento em
eletroduto de ferro galvanizado,
eletrocalha de aco galvanizada
perfurada ou lisa, leito aramado, canale
ta de aluminio, abracadeira tipo
hellerman, abracadeira em velcro,
anilha, etiqueta.

58955

Metro
linear

SERVICO

1.000

ANEXO F - PLANILHA DE SERVICOS - LOTES 3 - INTERIOR E METROPOLITANA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - MATERIAIS E SERVICOS

ITEM

MATERIAIS E SERVICOS |SIAD

DESCRICAO DE COD.

UNID. |CLASSIFICACAO

QUANTIDADES

Execucéo de ponto de rede,
cat. 6, instalado a partir de
patch-panel até a area de
trabalho, comprimento de até
30 metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: uma tomada
fémea RJ-45, cat. 6, espelho,
etiqueta, condulete, ou caixa
de sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metalica/material
termoplastico autoextinguivel,




ou caixa de superficie;
eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagao, suporte,
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, redugéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com langamento de
cabo UTP, cat. 6, 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorizac¢ao e
anilhado em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios, observada a taxa
de ocupacédo conforme
normas EIA/TIA.

Inclue também o
fornecimento e instalacdo de
02 unidades de patch-cord
RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares,
cat. 6, T568A/B, com até
10,0m de comprimento, com
capa termoplastica do
conector RJ-45, ndo
propagante a chama,
identificado, montado em
ambas as extremidades e
testado 100% em fabrica, ou
cabo flat para telefone e fax
RJ-11/RJ-11, 01 par, com
3,0m de comprimento,
identificado, organizado e
ativado no rack por um
patch-cord 110 IDC/RJ-45,

70289

UNID.

SERVICO

7.634




UTP 01 par cat. 3ou
superior, com até 3,0m de
comprimento, com capa, em
material termoplastico ndo
propagante a chama,
identificado, montado e
testado 100% em fabrica ou
patch-cord RJ-45/RJ-45,
UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplastica do conector
RJ-45, ndo propagante a
chama, identificado, montado
e testado 100% em fabrica;
fornecido e instalado com
identificacdo, certificacéo e
documentacao.

Execucéo de ponto de rede,
cat. 6, instalado a partir de
patch-panel até a area de
trabalho, comprimento de 31
a até 60 metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: uma tomada
fémea RJ-45, cat. 6, espelho,
etiqueta; condulete, ou caixa
de sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte,
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivacdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,

70297

UNID.

SERVICO

9.103




emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo UTP, cat. 6, 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorizagao e
anilhado em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios, observada a taxa
de ocupacédo conforme
normas EIA/TIA.

Inclue também o
fornecimento e instalacdo de
02 unidades de patch-cord
RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares,
cat. 6, T568A/B, com até
10,0m de comprimento, com
capa termoplastica do
conector RJ-45, ndo
propagante a chama,
identificado, montado em
ambas as extremidades e
testado 100% em fabrica, ou
cabo flat para telefone e fax
RJ-11/RJ-11, 01 par, com
3,0m de comprimento,
identificado, organizado e
ativado no rack por um
patch-cord 110 IDC/RJ-45,
UTP 01 par cat. 3 ou
superior, com até 3,0m de
comprimento, com capa, em
material termoplastico ndo
propagante a chama,
identificado, montado e
testado 100% em fabrica ou
patch-cord RJ-45/RJ-45,
UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplastica do conector
RJ-45, ndo propagante a
chama, identificado, montado
e testado 100% em fabrica;
fornecido e instalado com
identificac&o, certificacéo e
documentacao.

Execugéo de ponto de rede,
cat. 6, instalado a partir de
patch-panel até a area de
trabalho, comprimento acima
de 61 metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: uma tomada
fémea RJ-45, cat. 6, espelho,
etiqueta; condulete, ou caixa
de sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metélica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,




septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte,
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo UTP, cat. 6, 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorizacao e
anilhado em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios, observada a taxa
de ocupacao conforme
normas EIA/TIA.

Inclue também o
fornecimento e instalacéo de
02 unidades de patch-cord
RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares,
cat. 6, T568A/B, com até
10,0m de comprimento, com
capa termoplastica do
conector RJ-45, ndo
propagante a chama,
identificado, montado em
ambas as extremidades e
testado 100% em fabrica, ou
cabo flat para telefone e fax
RJ-11/RJ-11, 01 par, com
3,0m de comprimento,
identificado, organizado e
ativado no rack por um
patch-cord 110 IDC/RJ-45,
UTP 01 par cat. 3ou
superior, com até 3,0m de
comprimento, com capa, em
material termopléstico nao
propagante a chama,
identificado, montado e
testado 100% em fabrica ou
patch-cord RJ-45/RJ-45,
UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplastica do conector
RJ-45, ndo propagante a
chama, identificado, montado

70300

UNID.

SERVICO

6.594




e testado 100% em fabrica;
fornecido e instalado com
identificag@o, certificacdo e
documentacao.

Execucéo de ponto de rede,
cat. 6, instalado a partir de
patch-panel blindado até a
area de trabalho,
comprimento de até 90
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: uma tomada
fémea RJ-45 blindado, cat. 6,
espelho, etiqueta; em
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio ou
caixa para canaleta
metalica/material
termopléastico auto extinguivel
ou caixa de superficie;
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama e/ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metdlica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico auto
extinguivel, tampada e
septada ou leito aramado
galvanizado, septado ou
perfilado de ago galvanizado,
liso/perfurado, com saida de
cabo ou canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico auto
extinguivel, septada, com
tampa, tampa terminal,
arremate de parede,
derivagéo, suporte; incluindo
acessorios: curva 90° raio
longo, curva 90° raio curto,
curvaem “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagcéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, m&o francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo F/UTP, cat. 6 , 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorizagéo e
anilhado em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abracadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; observada a taxa

70327

UNID.

SERVICO

2.833




de ocupacéo conforme
normas EIA/TIA; incluindo
fornecimento e instalacdo de
02 (dois) patch-cord RJ-
45/RJ-45 F/UTP 4 pares, cat.
6, T568A/B, com até 10,0m
de comprimento, com capa
termoplastica do conector
RJ-45, ndo propagantes a
chama, identificados,
montados em ambas as
extremidades e testados
100% em fabrica ou cabo
flat para telefone e fax RJ-
11/RJ-11, 01 par, com 3,0m
de comprimento, identificado;
bem como organizado e
ativado no rack por um
patch-cord 110 IDC/RJ-45,
UTP 01 par cat. 3 ou
superior, com até 3,0m de
comprimento, com capa, em
material termoplastico ndo
propagante a chama,
identificado, montado e
testado 100% em fabrica ou
ativado no rack por um
patch-cord RJ-45/RJ-45,
F/UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplastica do conector
RJ-45, ndo propagante a
chama, identificado, montado
e testado 100% em fabrica;
fornecido e instalado com
identificacéo, certificacdo e
documentacao.

Execugéo de ponto de rede,
Optico, instalado a partir de
DIO do rack de origem até o
DIO do rack destino,
comprimento de até 10
metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metélica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte,
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéao




concéntrica, TE horizontal,
derivacdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, m&o francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo Optico para uso
interno/externo, composto
por 4,6 ou 12 fibras,
multimodo de 50/125 mm ou
62,5/125 mm; aberto, com
fusdo/conectorizacao e
identificacdo em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abracadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; com taxa de
ocupagédo conforme normas
EIATIA. Inclui

ainda fornecimento e
instalag&o de cordao optico
SC/SC ou LC/SC ou LC/LC,
duplex multimodo de
62,5/125 ou 50/125 mm, em
ambas as extremidades,
com até 3,0m de
comprimento, com capa em
material termoplastico ndo
propagante a chama,
montado e testado 100% em
fabrica, com conectorizagao,
identificado, organizado e
ativado nos racks, fornecido
e instalado com
identificac@o, certificacdo e
documentacéo.

51551

UNID.

SERVICO

102

Execucgéo de ponto de rede,
Optico, instalado a partir de
DIO do rack de origem até o
DIO do rack destino,
comprimento de 11 a 30
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagao, suporte,
incluindo acessorios: curva




90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagcdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo Optico para uso
interno/externo, composto
por 4,6 ou 12 fibras,
multimodo de 50/125 mm ou
62,5/125 mm; aberto, com
fus&o/conectorizacao e
identificacdo em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abracadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; com taxa de
ocupagédo conforme normas
EIATIA. Inclui

ainda fornecimento e
instalagc&o de cordao 6ptico
SC/SC ou LC/SC ou LC/LC,
duplex multimodo de
62,5/125 ou 50/125 mm, em
ambas as extremidades,
com até 3,0m de
comprimento, com capa em
material termoplastico ndo
propagante a chama,
montado e testado 100% em
fabrica, com conectorizagéo,
identificado, organizado e
ativado nos racks, fornecido
e instalado com
identificagdo, certificacdo e
documentacao.

51560

UNID.

SERVICO

138

Execucéo de ponto de rede,
Optico, instalado a partir de
DIO do rack de origem até o
DIO do rack destino,
comprimento de 31 até 80
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,




com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivacdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo Optico para uso
interno/externo, composto
por 4,6 ou 12 fibras,
multimodo de 50/125 mm ou
62,5/125 mm; aberto, com
fus&o/conectorizacao e
identificacdo em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; com taxa de
ocupagédo conforme normas
EIA/TIA; incluindo
fornecimento e instalacéo de
cord&o 6ptico SC/SC ou
LC/SC ou LC/LC, duplex
multimodo de 62,5/125 ou
50/125 mm, em ambas as
extremidades, com até 3,0m
de comprimento, com capa
em material termoplastico
ndo propagante a chama,
montado e testado 100% em
fabrica, com conectorizacao,
identificado, organizado e
ativado nos racks; fornecido
e instalado com
identificacdo, certificacéo e
documentacéo.

51578

UNID.

SERVICO

225

Execucédo de prumada de
rede de voz, instalado a partir
do rack principal até o Voice
Panel do rack de destino e
ou a partir do distribuidor
geral de telefonia (DG/PTR)
até o bloco IDC localizado no
rack principal, incluindo a
instalag&o dos troncos e
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, e/ou a partir do
distribuidor geral de telefonia
(DG/PTR) até o PABX,
incluindo a instalacdo dos




ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, comprimento de
até 10 metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: condulete ou caixa
de sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivacao, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo metdlico isolado em
PVC, capa externa de PVC,
antichama, CI-50 — 10, 20,
30, 50, 75 ou 100 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorizago e
anilhado em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abracadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; observada a taxa
de ocupacao conforme
normas EIA/TIA; fornecido e
instalado com identificagéo,
certificacao e
documentacao.

50903

UNID.

SERVICO
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Execucédo de prumada de
rede de voz, instalado a partir




do rack principal até o Voice
Panel do rack de destino e
ou a partir do distribuidor
geral de telefonia (DG/PTR)
até o bloco IDC localizado no
rack principal, incluindo a
instalac&o dos troncos e
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, e/ou a partir do
distribuidor geral de telefonia
(DG/PTR) até o PABX,
incluindo a instalagdo dos
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, comprimento de 11
até 30 metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: condulete ou caixa
de sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagao, suporte;
incluindo acessérios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivacdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo metdlico isolado em
PVC, capa externa de PVC,
antichama, CI-50 — 10, 20,
30, 50, 75 ou 100 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorizacéo e
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anilhado em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; observada a taxa
de ocupacéo conforme
normas EIA/TIA; fornecido e
instalado com identificagao,
certificacdo e documentagéo

10

Execucédo de prumada de
rede de voz, instalado a partir
do rack principal até o Voice
Panel do rack de destino e
ou a partir do distribuidor
geral de telefonia (DG/PTR)
até o bloco IDC localizado no
rack principal, incluindo a
instalac&o dos troncos e
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, e/ou a partir do
distribuidor geral de telefonia
(DG/PTR) até o PABX,
incluindo a instalagdo dos
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, comprimento de 31
até 80 metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: condulete ou caixa
de sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metélica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessoérios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivacdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
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aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabo metélico isolado em
PVC, capa externa de PVC,
antichama, CI-50 — 10, 20,
30, 50, 75 ou 100 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorizago e
anilhado em ambas as
extremidades, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; observada a taxa
de ocupacao conforme
normas EIA/TIA; fornecido e
instalado com identificagéo,
certificacao e
documentacao.

11

Execucgéo de ponto elétrico,
instalado a partir de
disjuntor/borne de quadro
elétrico, comprimento de até
30 metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: tomada elétrica,
padrao brasileiro (conforme
norma NBR 14136), 10A ou
20A, 250V, espelho, etiqueta,
placa de alerta de
seguranga, conectores,
isolamento; em condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, ou caixa para
canaleta metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metdlica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metélica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducgéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
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caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, m&o francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento 750 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
secdo nominal de 2,5 mm2 a
4,0 mm?; nas cores preto,
azul ou verde, com
conectorizagdo em ambas
as extremidades, em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores
por eletroduto/septo, com
taxa de ocupagéo conforme
norma NBR-5410; utilizando
terminal tipo agulha ou garfo
ou olhal, abragadeira tipo
hellermann, abragadeira em
velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; fornecido e
instalado com identificacéo e
documentacao.

Execucéo de ponto elétrico,
instalado a partir de
disjuntor/borne de quadro
elétrico, comprimento de 31
até 60 metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: tomada elétrica,
padréo brasileiro (conforme
norma NBR 14136), 10A ou
20A, 250V, espelho, etiqueta,
placa de alerta de
segurancga, conectores,
isolamento; em condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, ou caixa para
canaleta metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termopléastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagao, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
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curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagcdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento 750 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséao de
fumaca e gases (Afumex),
se¢do nominal de 2,5 mmz2 a
4,0 mm?; nas cores preto,
azul ou verde, com
conectorizagdo em ambas
as extremidades, em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores
por eletroduto/septo, com
taxa de ocupagéo conforme
norma NBR-5410; utilizando
terminal tipo agulha ou garfo
ou olhal, abragadeira tipo
hellermann, abragadeira em
velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; fornecido e
instalado com identificacéo e
documentacéo.

50938

UNID.
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Execucéo de ponto elétrico,
instalado a partir de
disjuntor/borne de quadro
elétrico, comprimento de 61
a 80 metros, incluindo
fornecimento e instalagéo de
materiais: tomada elétrica,
padréo brasileiro (conforme
norma NBR 14136), 10A ou
20A, 250V, espelho, etiqueta,
placa de alerta de
segurancga, conectores,
isolamento; em condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, ou caixa para
canaleta metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie;
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metdlica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
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septado, ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo, ou
canaleta meia-lua abaulada
de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete, ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento 750 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséao de
fumaca e gases (Afumex),
se¢do nominal de 2,5 mmz2 a
4,0 mm?; nas cores preto,
azul ou verde, com
conectorizagdo em ambas
as extremidades, em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores
por eletroduto/septo, com
taxa de ocupagéo conforme
norma NBR-5410; utilizando
terminal tipo agulha ou garfo
ou olhal, abragadeira tipo
hellermann, abragcadeira em
velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; fornecido e
instalado com identificacdo e
documentacdo

50946
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14

Execucéo de acréscimo de
ponto elétrico em instalacdo
de rede elétrica existente,
incluindo fornecimento e
instalac&o de materiais:
tomada elétrica padréo
brasileiro (conforme norma
NBR 14136), 10 Aou 20 A—
250V, espelho, etiqueta,
anilha, placa de alerta de
segurancga, conectores,
isolamento, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio ou caixa para
canaleta metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
parafuso e bucha,
identificac@o, documentacao.

58858
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Execucgéo de ponto elétrico,
implantado a partir de
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disjuntor/borne do quadro
elétrico correspondente,
comprimento de até 15
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: receptaculo de
tomada industrial de acordo
com a norma vigente, 2P+T,
10A a 32A, 110/220V,
etiqueta, anilha, placa de
alerta de seguranga,
conectores, isolamento,
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama, ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta metdlica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada, ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivacao, suporte,
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, redugéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel, com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 750 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
secdo nominal de 2,5 mm?2
até 6,0 mmz; nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacdo e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores
por eletroduto/septo, com
taxa de ocupagéo conforme
norma NBR-5410; incluindo
também a Instalagdo em
quadro de distribuicdo de
circuitos ou caixa de
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sobrepor, de disjuntor
termomagnético DIN
monopolar/bipolar de 10A até
32A, Icn minimo de 3 kA,
curva B/C, instalado,
identificado; utilizando
terminal tipo agulha ou garfo
ou olhal, abracadeira tipo
hellermann, abragcadeira em
velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; fornecido e
instalado com identificacdo e
documentacéo.

16

Execucgé&o de ponto elétrico
instalado a partir de
disjuntor/borne do quadro
elétrico correspondente,
comprimento de 16 até 25
metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: receptaculo de
tomada industrial de acordo
com a norma vigente, 2P+T,
10A a 32A, 110/220V,
etiqueta, anilha, placa de
alerta de seguranga,
conectores, isolamento,
utilizando eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagcao, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagcdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 750 kV,

50962
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antichama, ndo halogenado,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
sec¢do nominal de 2,5 mm?2
até 6,0 mmz2; nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacdo e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores
por eletroduto/septo, com
taxa de ocupacédo conforme
norma NBR-5410; incluindo
também a Instalagdo em
quadro de distribuicdo de
circuitos ou caixa de
sobrepor, de disjuntor
termomagnético DIN
monopolar/bipolar de 10A até
32A, Icn minimo de 3 kA,
curva B/C, instalado,
identificado; utilizando
terminal tipo agulha ou garfo
ou olhal, abragadeira tipo
hellermann, abragadeira em
velcro, parafuso, bucha,
arruela, porcas e demais
acessorios; fornecido e
instalado com identificacdo e
documentacao.

Execugédo de prumada de
alimentacgéo de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de até 30
metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
seguranga, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metélica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducgéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
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caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, m&o francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
sec¢do nominal de 4,0 mm?2
até 25,0 mm2, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacdo e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12
condutores,conforme
definido em projeto
executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupagéo conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
interna removivel e porta
com fecho, dimensao
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalagédo, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagnético DIN bipolar
de 20A até 63A, Icn de 6 kA a
10 kA, curva BIC,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificacdo e
documentacéo.
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Execucédo de prumada de
alimentagéo de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de até 30
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
segurancga, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
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tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metélica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagao, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, redugéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, nédo halogenados,
com baixa emisséao de
fumaca e gases (Afumex),
se¢do nominal de 4,0 mmz?
até 25,0 mmz, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacdo e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12
condutores,conforme
definido em projeto
executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupacao conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
interna removivel e porta
com fecho, dimenséo
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
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instalagé@o, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagnético DIN tripolar
de 20A até 63A, Icnde 6 kA a
10 KA, curva B/C,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificacdo e
documentacao.
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Execucdo de prumada de
alimentagéo de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de até 30
metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
seguranca, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metélica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagao, suporte;
incluindo acessoérios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagcdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
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isolamento para 1 kV,
antichama, nédo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
sec¢do nominal de 25,0 mm?2
até 70,0 mmz?, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacdo e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12
condutores,conforme
definido em

projeto executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupacao conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
interna removivel e porta
com fecho, dimenséao
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalacédo, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagneético DIN tripolar
de 70A até 150A, Icn de 6 kA
a 10 kA, curva B/C,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificagéo e
documentacao.

Execucédo de prumada de
alimentag&o de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 31 até 60
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
segurancga, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
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com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivacdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséao de
fumaca e gases (Afumex),
se¢do nominal de 4,0 mmz?
até 25,0 mm2, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacao e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12
condutores,conforme
definido em projeto
executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupacao conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
interna removivel e porta
com fecho, dimenséao
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalagcéo, em quadro de
distribuic&o de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagnético DIN bipolar
de 20A até 63A, Icnde 6 kA a
10 kA, curva B/C,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
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abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificacdo e
documentacao.
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Execucédo de prumada de
alimentagao de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 31 até 60
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
seguranga, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metélica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivacao, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracgadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
sec¢do nominal de 4,0 mm?2
até 25,0 mm2, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacao e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12
condutores,conforme
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definido em

projeto executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupacao conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
interna removivel e porta
com fecho, dimensé&o
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalagéo, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagneético DIN tripolar
de 20A até 63A, Icnde 6 kA a
10 kA, curva B/C,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificacéo e
documentacao.

Execucédo de prumada de
alimentagéo de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 31 até 60
metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
seguranga, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termopléastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagao, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
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externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagcdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixagdo
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
se¢do nominal de 25,0 mm?2
até 70,0 mm2, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacao e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores,
conforme definido em projeto
executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupagédo conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
interna removivel e porta
com fecho, dimensé&o
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalagédo, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagnético DIN tripolar
de 70A até 150A, Icn de 6 kA
a 10 kA, curva B/C,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificacéo e
documentacao.
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Execucédo de prumada de
alimentacgéo de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 61 até 80
metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: etiqueta, anilha,
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placa de alerta de
seguranca, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metélica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivacao, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, redugéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixa¢ao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, nédo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
secdo nominal de 4,0 mm?2
até 25,0 mmz, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacdo e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores,
conforme definido

em projeto executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupagédo conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
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interna removivel e porta
com fecho, dimenséo
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalac&o, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagnético DIN bipolar
de 20A até 63A, Icn de 6 kA a
10 kA, curva B/C,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificacéo e
documentacao.

Execugédo de prumada de
alimentacgéo de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 61 até 80
metros, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
seguranga, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metalica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de aco
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivacdo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacdo
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tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, ndo halogenados,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
sec¢do nominal de 4,0 mm?2
até 25,0 mm2, nas cores
preto, azul ou verde, com
conectorizacdo e anilha em
ambas as extremidades; em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores,
conforme definido

em projeto executivo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupagéo conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
partir de quadro de
distribuicdo de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
termoplastico ou metalico,
com placa de montagem
interna removivel e porta
com fecho, dimensao
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalacédo, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagnético DIN tripolar
de 20A até 63A, Icn de 6 kA a
10 KA, curva B/C,
implantado, identificado, em
ambas as extremidades;
utilizando terminal tipo agulha
ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
fornecido e instalado com
identificacdo e
documentacao.
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Execucédo de prumada de
alimentagao de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 61 até 80
metros, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: etiqueta, anilha,
placa de alerta de
seguranga, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; utilizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexivel corrugado tipo “seal
tube”, galvanizado, revestido
em PVC antichama ou
eletrocalha metélica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta metalica
galvanizada/aluminio/material
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termoplastico autoextinguivel,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de ago
galvanizado, liso/perfurado,
com saida de cabo ou
canaleta meia-lua ou
abaulada de piso em material
termoplastico autoextinguivel,
septada, com tampa, tampa
terminal, arremate de
parede, derivagéo, suporte;
incluindo acessorios: curva
90° raio longo, curva 90° raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45°, curva
horizontal 90°, curva vertical
externa 45°, curva vertical
externa 90°, curva vertical
interna 45°, curva vertical
interna 90°, reducéo
concéntrica, TE horizontal,
derivagéo TE, cruzeta
horizontal 90°, luva, caixa de
passagem, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio, tampa cega, unidut,
abracadeira tipo D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixacao
tipo Walsiva, saida de cabo,
gancho de suspenséo,
tirante, mao francesa,
emenda, cordoalha chata
flexivel; com lancamento de
cabos de cobre flexivel,
isolamento para 1 kV,
antichama, ndo halogenados,
de baixa emissao de fumaca
e gases (afumex), secéo
nominal de 25,0 mmz? até
70,0 mm2, nas cores preto,
azul ou verde, com
conectorizacéo e anilha em
ambas as extremidades, em
agrupamento minimo de 3 e
maximo de 12 condutores,
conforme definido em projeto
executivo, langados em
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, e com taxa de
ocupacao conforme norma
NBR-5410. A prumada

sera instalada a partir de
quadro de distribuicdo de
circuitos ou de caixa de
sobrepor independente, em
material termoplastico ou
metalico, com placa de
montagem interna removivel
e porta com fecho, dimenséo
minima de 200 x 150 x
120mm, protetor de bornes
para disjuntores, incluindo
também fornecimento e
instalagcéo, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagnético DIN tripolar
de 70A até 150A, Icn de 6 kA
a 10 kA, curva B/C,
devidamente identificado, em

51241

UNID.

SERVICO

81




ambas as extremidades;
utilizagdo de terminal tipo
agulha ou garfo ou olhal,
abracadeira tipo hellermann,
abracadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais acessorios;
com identificacéo e
documentacao.

26

Instalacdo aparente de poste
ou coluna de tomadas em
chapa de ago galvanizada
com pintura eletrostatica e
texturizada, septado, com
tampa e acessorios, com
dimensfes minimas de
73x103x300mm, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: poste ou coluna de
tomadas, base, arremates,
tampas, suporte para
tomada de energia, suporte
para tomada RJ-45, sapatas
de fixacao, cordoalha chata
flexivel, parafuso, bucha,
porcas, demais acessorios,
taxa de ocupagéo conforme
normas EIA/TIAe
documentacao.

70734

UNID.

SERVICO

100

27

Instalagdo de sistema de
aterramento com utilizagao
de cordoalha de cobre se¢éo
16 mmz2, implantado,
incluindo fornecimento e
instalagcéo de materiais: de
03 a 06 hastes de
aterramento tipo copperweld,
didmetro minimo de 5/8” e
comprimento minimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda, solda
exotérmica, parafuso de
cravagéo, grampo terra duplo
com parafuso tipo U, grampo
de aterramento, caixa de
inspe¢cé@o com tampa em
ferro fundido e demais
acessorios, conforme a
norma NBR 5419.

70742

UNID.

SERVICO

173

28

Instalacéo de sistema de
aterramento com utilizagao
de cordoalha de cobre se¢&o
25 mm?2, implantado,
incluindo fornecimento e
instalagéo de materiais: de
03 a 06 hastes de
aterramento tipo copperweld,
diametro minimo de 5/8” e
comprimento minimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda, solda
exotérmica, parafuso de
cravagado, grampo terra duplo
com parafuso tipo U, grampo
de aterramento, caixa de
inspecdo com tampa em
ferro fundido e demais
acessorios, conforme a
norma NBR 5419.

70750

UNID.

SERVICO

152

Instalacdo de sistema de
aterramento com utilizagdo
de cordoalha de cobre secéo
35 mmz, implantado,
incluindo fornecimento e
instalac&o de materiais: de




29

03 a 06 hastes de
aterramento tipo copperweld,
diametro minimo de 5/8” e
comprimento minimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda, solda
exotérmica, parafuso de
cravagdo, grampo terra duplo
com parafuso tipo U, grampo
de aterramento, caixa de
inspecdo com tampa em
ferro fundido e demais
acessorios, conforme a
norma NBR 5419.

70769

UNID.

SERVICO

80

30

Instalacdo de sistema de
aterramento com utilizagdo
de cordoalha de cobre secéo
50 mm?2, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: de 03 a 06 hastes
de aterramento tipo
copperweld, diametro
minimo de 5/8" e
comprimento minimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda, solda
exotérmica, parafuso de
cravagao, grampo terra duplo
com parafuso tipo U, grampo
de aterramento, caixa de
inspe¢do com tampa em
ferro fundido e demais
acessorios, conforme a
norma NBR 5419.

70777

UNID.

SERVICO

15

31

Fornecimento e instalagdo
de patch-cord 110 IDC/110
IDC UTP 1 par CAT 3 ou
superior de 1,5 m de
comprimento, com capa em
material termoplastico ndo
propagante a chama, com
identificacdo, montado e
testado 100% em fabrica.

70335

UNID.

SERVICO

1.460

32

Fornecimento e instalagdo
de patch-cord 110 IDC/RJ-45
UTP 1 par CAT 3 ou superior
de1,5ma3,0mde
comprimento, com capa
termoplastica protetora do
conector RJ-45 néo
propagante a chama, com
identificagdo, montado e
testado 100% em fabrica.

70343

UNID.

SERVICO

1.235

33

Fornecimento e instalacéo
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 1,5m de comprimento,
com capa termoplastica
protetora do conector RJ-45
ndo propagante a chama,
com identificagdo, montado e
testado 100% em fabrica.

70351

UNID.

SERVICO

13.715

34

Fornecimento e instalacéo
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 3,0m de comprimento,
com capa termoplastica
protetora do conector RJ-45
ndo propagante a chama,
com identificac&do, montado e
testado 100% em fébrica.

59102

UNID.

SERVICO

6.240

Fornecimento e instalagao
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 4,5m de comprimento,




35

com capa termoplastica
protetora do conector RJ-45
ndo propagante a chama,
com identificag&do, montado e
testado 100% em fébrica.

51284

UNID.

SERVICO

5.400

36

Fornecimento e instalagao
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 6,0m de comprimento,
com capa termopléstica
protetora do conector RJ-45
ndo propagante a chama,
com identificagc&do, montado e
testado 100% em fébrica.

51306

UNID.

SERVICO

3.490

37

Fornecimento e instalagao
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B,
com comprimento acima de
6,0m até 15,0m, com capa
termopléstica protetora do
conector RJ-45 ndo
propagante a chama, com
identificacao,

e devidamente montado e
testado 100%.

51314

UNID.

SERVICO

920

38

Fornecimento e instalagdo
de cordao optico SC/SC,
SC/LC ou LC/LC, duplex
multimodo de 62,5/125 mm
ou 50/125 mm com 1,5 m
até 10,0 m de comprimento,
com capa em material
termoplastico ndo
propagante a chama,com
identificacdo, montado e
testado 100% em fabrica.

51322

UNID.

SERVICO

3.347

39

Instalagdo de caixa de
telefonia padréo Anatel de
sobrepor, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais, caixa metalica
com pintura eletrostatica a
pé, porta com fechadura e
ventilagdo, fundo de madeira
pintado, dimensdes de 40 x
40 x 15 cm até 120 x 120 x
15 cm, parafuso, bucha,
arruela, fixador de cabos,
passa cabos, gancho, pino
teste, conector de
aterramento, anilha,
etiquetas, identificacdo e
documentacéo.

51330

UNID.

SERVICO

162

40

Instalacdo de bloco terminal
(BLI) ou bloco de engate
rapido (BER) 10 a 50 pares,
com fornecimento e
instalacédo de materiais,
bloco BLI-10 a BLI-50 ou
BER-10 a BER-50, material
isolante, implantado,
canaleta suporte para fixar
blocos terminais BLI-10 a
BLI-50, parafusos,
identificacdo e
documentacao.

51799

UNID.

SERVICO

167

41

Fornecimento e instalagao
de bloco de protecdo 10 a 50
pares, de material isolante,
destinado a permitir a
conexdo de modulos de
protecao, implantado,
incluindo fornecimento e
instalac&o de materiais,
suportes, parafusos, demais

51802

UNID.

SERVICO

150




acessorios, identificacdo e
documentacao.

42

Fornecimento e instalagao
em bloco de protecéo de
maodulo de protecao 2 pares,
implantado, capsula de
material isolante cujo interior
possui dispositivos de
protecao contra sobretenséo
€ curto circuito, incluindo
identificacdo e
documentacao.

51829

UNID.

SERVICO

136

43

Instalacao de bloco de
conexao CAT 6 tipo IDC
(110), com/sem pernas, 50
pares, implantado, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: bloco, conectores
de 4 ou 5 pares, porta
etiquetas transparente,
etiqueta, guia cabo, suporte
padrédo 19” para fixagdo em
rack, parafusos.

51837

UNID.

SERVICO

151

44

Instalac&o de bloco de
conexao CAT 6 tipo IDC
(110), com/sem pernas, 100
pares, implantado, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: bloco, conectores
de 4 ou 5 pares, porta
etiquetas transparente,
etiqueta, guia cabo, suporte
padrao 19" para fixagdo em
rack, parafusos, demais
acessorios, identificacado e
documentacao.

51845

UNID.

SERVICO

281

45

Fornecimento e instalagdo
de bandeja em rack padrao
19", profundidade minima de
500 mm, implantado,
incluindo fornecimento e
instalacédo de materiais:
bandeja, parafusos, demais
acessorios, identificacao e
documentacao.

51853

UNID.

SERVICO

626

46

Fornecimento e instalagdo
de organizador/guia de
cabos horizontal em rack
padrdo 19", com tampas,
implantado, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: guia, tampa,
parafusos, demais
acessorios, identificacdo e
documentacéo.

51861

UNID.

SERVICO

2.829

47

Fornecimento e instalagéo
de patch panel padréo 197,
24 portas RJ-45 CAT 6,
incluindo fornecimento e
instalacédo de materiais:
patch panel RJ-45, etiqueta,
anilha, abragadeira
hellermann e em velcro,
parafusos, identificacdo e
documentacao.

70793

UNID.

SERVICO

4.099

48

Fornecimento e instalacéo
de patch panel blindado
padréo 19" com 24
conectores fémea RJ-45
CAT 6, blindado com
etiqueta, anilha, abracadeira
hellermann e em velcro,
parafusos, identificacdo e
documentacao.

70807

UNID.

SERVICO

712

Fornecimento e instalagao
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de voice panel padréo 19",
30/50 portas RJ-45 CAT 5e
ou superior, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: voice panel RJ-45,
etiqueta, anilha, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, parafusos,
demais acessarios,
identificacdo e
documentacao.

51896

UNID.

SERVICO

2.528

50

Fornecimento e instalagao
de distribuidor interno optico
(DIO) ou bastidor dptico
modular, gaveta, 1U, padréo
19", incluindo fornecimento e
instalacéo de materiais:
bastidor éptico, médulo cego,
bandejas individuais para
emenda mecanica ou fusdo,
organizador de cabos frontal,
tampa de cobertura em
acrilico, etiquetas de
identificacéo, parafusos,
demais acessorios,
identificacéo e
documentacao.

70815

UNID.

SERVICO

912

51

Fornecimento e instalagdo
de médulo com 6
acopladores LC duplex
multimodo, extensdes
Opticas com conectores LC
do tipo multimodo de
62,5/125 ou 50/125 pm,
utilizando emenda por
conectorizacgao ou fuséo,
etiquetas para identificacao
de emendas de fibra e
termina¢des, abragadeira
tipo hellermann, abracadeira
em velcro, demais
acessorios, identificacao,
certificacdo e
documentacao.

51900

UNID.

SERVICO

3.061

52

Fornecimento e instalagéo
de médulo com 3
acopladores SC duplex
multimodo, extensdes
Opticas com conectores SC
tipo multimodo de 62,5/125
ou 50/125 um, utilizando
emenda por conectorizagéo
ou fusdo, etiquetas para
identificacdo de emendas de
fibra e terminacdes,
abracadeira hellermann e em
velcro, identificagéo,
certificacdo e
documentacao.

74934

UNID.

SERVICO

36

53

Fornecimento e instalacéo
de acoplador SC duplex
multimodo de 62,5/125 ou
50/125 pm, extensdes
Opticas conectorizadas,
utilizando emenda por
conectorizagdo ou fusao,
etiquetas para identificacdo
de emendas de fibra e
terminagdes, abracadeira
tipo hellermann, abragadeira
em velcro, demais
acessorios, identificacao,
certificacdo e
documentacéo.

51926

UNID.

SERVICO

26

Conectorizacdo de fibra




54

Optica multimodo de 50/125
mm a 62,5/125 mm.

51071

UNID.

SERVICO

4.259

55

Fusao de fibra éptica
multimodo de 50/125 mm a
62,5/125 mm.

51128

UNID.

SERVICO

4.316

56

Certificagdo de lance em
fibra 6ptica multimodo de
50/125 mm a 62,5/125 mm.

51080

UNID.

SERVICO

3.506

57

Fornecimento e instalagao
de quadro de distribuicdo de
circuitos de sobrepor em
chapa de a¢o 16 msg,
pintura eletrostéatica a po,
com barramento bifasico
para até 100A, barramentos
primério e secundério para
16 posicBes, disjuntores UL
ou DIN, grau de protecéo IP-
40, incluindo fornecimento e
instalacdo de materiais:
caixa de sobrepor com placa
de montagem interna
removivel, porta com fecho e
aterrada, espelho interno em
placa de policarbonato ou
metdlica, barras de neutro e
terra, identificagc&o das
barras de fases por cores,
bornes universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separagdo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira tipo hellermann,
isoladores, terminais tipo
agulha ou garfo ou olhal,
presilhas, trilhos, suportes,
porcas, parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, etiquetas para
identificacéo, placas de
alerta de seguranca. O
quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos, dispositivo de
protecédo de surto (DPS),
disjuntor de desconexao de
segurancga (para quando
chegar o fim de vida util do
DPS), possuir identificagdo
e documentacao.

51101

UNID.

SERVICO

98

Fornecimento e instalacéo
de quadro de distribuicéo de
circuitos de sobrepor em
chapa de ago 16 msg,
pintura eletrostatica a po,
com barramento bifasico
para até 100A, barramentos
priméario e secundario para
32 posi¢des, disjuntores UL
ou DIN, grau de protecéo IP-
40, incluindo fornecimento e
instalacé@o de materiais:
caixa de sobrepor com placa
de montagem interna
removivel, porta com fecho e
aterrada, espelho interno em
placa de policarbonato ou
metélica, barras de neutro e
terra, identificac&o das
barras de fases por cores,
bornes universais passantes
montados sobre trilho,




58

placas de fechamento,
placas de separagdo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracgadeira do tipo
hellermann, isoladores,
terminais tipo agulha ou garfo
ou olhal, presilhas, trilhos,
suportes, porcas, parafusos,
buchas, borracha de
acabamento, anilhas,
etiquetas para identificacéo,
placas de alerta de
seguranca. O quadro deve
ser equipado com
disjuntores geral e de
circuitos, dispositivo de
protecdo de surto (DPS),
disjuntor de desconexao de
segurancga (para quando
chegar o fim de vida util do
DPS), possuir identificagéo e
documentacao.

51136

UNID.

SERVICO

98

59

Fornecimento e instalagdo
de quadro de distribuicédo de
circuitos de sobrepor em
chapa de ago 16 msg,
pintura eletrostatica a po,
com barramento trifasico
para até 150A, barramentos
primario e secundario para
16 posig¢des, disjuntores UL
ou DIN, grau de protecao IP-
40, incluindo fornecimento e
instalacédo de materiais:
caixa de sobrepor com placa
de montagem interna
removivel, porta com fecho e
aterrada, espelho interno em
placa de policarbonato ou
metdlica, barras de neutro e
terra, identificagc&o das
barras de fases por cores,
bornes universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separagéo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira do tipo
hellermann, isoladores,
terminais tipo agulha ou garfo
ou olhal, presilhas, trilhos,
suportes, porcas, parafusos,
buchas, borracha de
acabamento, anilhas,
etiquetas para identificacao,
placas de alerta de
seguranca. O quadro deve
ser equipado com
disjuntores geral e de
circuitos, dispositivo de
protecao de surto (DPS),
disjuntor de desconexao de
seguranca (para quando
chegar o fim de vida util do
DPS), possuir identificacéo e
documentacao.

51144

UNID.

SERVICO

59

Fornecimento e instalagdo
de quadro de distribuicdo de
circuitos de sobrepor em
chapa de ago 16 msg,
pintura eletrostatica a po,
com barramento trifasico
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para até 150A, barramentos
priméario e secundario para
32 posicdes, disjuntores UL
ou DIN, grau de protecéo IP-
40, implantado, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: caixa de sobrepor
com placa de montagem
interna removivel, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metélica,
barras de neutro e terra,
identificag@o das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separacéo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira hellermann,
isoladores, terminais tipo
agulha ou garfo ou olhal,
presilhas, trilhos, suportes,
porcas, parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, etiquetas para
identificacéo, placas de
alerta de segurancga.

O quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos, dispositivo de
protecédo de surto (DPS),
disjuntor de desconexao de
seguranca (para quando
chegar o fim de vida util do
DPS), possuir identificagéo e
documentacao.

51152

UNID.

SERVICO

118

61

Fornecimento e instalagdo
de quadro de distribuicédo de
circuitos de sobrepor em
chapa de ago 16 msg,
pintura eletrostatica a po,
com barramento trifasico
para até 225A, barramentos
priméario e secundario para
70 posi¢des, disjuntores UL
ou DIN, grau de protecao IP-
40, implantado, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: caixa de sobrepor
com placa de montagem
interna removivel, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metélica,
barras de neutro e terra,
identificacdo das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separacéo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira do tipo
hellermann, isoladores,
terminais tipo agulha ou garfo
ou olhal, presilhas, trilhos,
suportes, porcas, parafusos,
buchas, borracha de
acabamento, anilhas,
etiquetas para identificacao.

51160

UNID.

SERVICO

50




placas de alerta de
seguranca. O quadro deve
ser equipado com
disjuntores geral e de
circuitos, dispositivo de
protecao de surto (DPS),
disjuntor de desconexao de
seguranca (para quando
chegar o fim de vida Gtil do
DPS), possuir identificagéo e
documentacao.

62

Fornecimento e instalagao
de quadro de distribuicdo de
circuitos de sobrepor em
chapa de ago pintado com
pintura eletrostéatica a po,
com barramento bifasico
para até 150A, barramentos
primério e secundério para
36 posicdes, disjuntores UL
ou DIN, implantado, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: caixa de sobrepor
com placa de montagem
interna removivel, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metalica
para protecao, espelho para
acabamento, barras de
neutro comercial, neutro
estabilizado e de terra,
identificacdo das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separacdo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira do tipo
hellermann, isoladores,
terminais tipo agulha ou garfo
ou olhal, presilhas, trilhos,
suportes, porcas, parafusos,
buchas, borracha de
acabamento, anilhas,
etiquetas para identificacéo,
placas de alerta de
seguranga e documentagéao.
O quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos,

possuir identificagéo e
documentacao.

51179

UNID.

SERVICO

83

Fornecimento e instalacéo
de quadro de distribuicéo de
circuitos de sobrepor em
chapa de ago pintado com
pintura eletrostéatica a po,
com barramento trifasico
para 225A, barramentos
priméario e secundario para a
36 posicdes, disjuntores UL
ou DIN, implantado, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: caixa de sobrepor
com placa de montagem
interna removivel, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metélica
para protecdo, espelho para
acabamento, barras de
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neutro comercial, neutro
estabilizado e terra,
identificagdo das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separagéo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira do tipo
hellermann, isoladores,
terminais tipo agulha ou garfo
ou olhal, presilhas, trilhos,
suportes, porcas, parafusos,
buchas, borracha de
acabamento, anilhas,
etiquetas para identificagao,
placas de alerta de
seguranca e documentagao.
O quadro deve

ser equipado com
disjuntores geral e de
circuitos,

possuir identificagéo e
documentacao.

51187

UNID.

SERVICO

38

64

Fornecimento e instalagdo
de quadro de distribuicédo de
circuitos de sobrepor em
chapa de ago 16 msg,
pintura eletrostatica a po,
com barramento bifasico
para 100A, barramentos
primario e secundario para
16 posig¢des, disjuntores UL
ou DIN, grau de protecao IP-
40, para cargas entre 3 kVA
e 10 kVA, implantado,
incluindo fornecimento e
instalacédo de materiais:
caixa de sobrepor com placa
de montagem interna
removivel, porta com fecho e
aterrada, espelho interno em
placa de policarbonato ou
metalica, barras de neutro
comercial, neutro
estabilizado e terra,
identificagdo das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separagdo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira do tipo
hellermann, isoladores,
terminais tipo agulha ou garfo
ou olhal, presilhas, trilhos,
suportes, porcas, parafusos,
buchas, borracha de
acabamento, anilhas,
etiquetas para identificacéo,
placas de alerta de
seguranca. O quadro deve
ser equipado com chave
reversora (by pass) com
corrente nominal até 100A, 3
pélos e 3 posigdes,
disjuntores geral, de
protecdo de entrada e saida
de estabilizador/ no break e
disjuntores de circuitos,

51195

UNID.

SERVICO

36




dispositivo de protecédo de
surto (DPS), disjuntor de
desconexao de seguranca
(para quando chegar o fim de
vida util do DPS),e

possuir identificacéo e
documentacao.

65

Fornecimento e instalagao
de quadro de distribuicdo de
circuitos de sobrepor em
chapa de a¢o 16 msg,
pintura eletrostéatica a po,
com barramento trifasico
para até 150A, barramentos
primério e secundério para
16 posic¢es, disjuntores UL
ou DIN, grau de protecéo IP-
40, para cargas entre 10 kVA
e 15 kVA, incluindo
fornecimento e instalacdo de
materiais: caixa de sobrepor
com placa de montagem
interna removivel, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metélica,
barras de neutro comercial,
neutro estabilizado e terra,
identificacdo das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separacéo,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abracadeira do tipo
hellermann, isoladores,
terminais tipo agulha ou garfo
ou olhal, presilhas, trilhos,
suportes, porcas, parafusos,
buchas, borracha de
acabamento, anilhas,
etiquetas para identificacéo,
placas de alerta de
seguranca. O quadro deve
ser equipado com chave
reversora (by pass) com
corrente nominal até 150A, 4
pélos e 3 posicoes,
disjuntores geral, de
protecdo de entrada e saida
de estabilizador/ no-break, e
disjuntores de circuitos,
dispositivo de protecédo de
surto (DPS), disjuntor de
desconexao de seguranca
(para quando chegar o fim de
vida Util do DPS),

e possuir identificagdo e
documentacao.

51209

UNID.

SERVICO

51

66

Fornecimento e instalagao
em quadro de distribuicdo de
circuitos de chave reversora
(by pass) montagem de topo
ou base, com corrente
nominal até 100A, 3 pélos e 3
posicoes.

70823

UNID.

SERVICO

68

67

Fornecimento e instalagao
em quadro de distribuicdo de
circuitos de chave reversora
(by pass) montagem de topo
ou base, com corrente
nominal até 100A, 4 pdlos e 3

70831

UNID.

SERVICO

45




posicdes.

68

Fornecimento e instalacéo
de barramento de cobre
eletrolitico para até 225A de
fase, terra ou neutro,
incluindo isoladores,
suportes, porcas, parafusos,
buchas e demais
acessorios.

51942

UNID.

SERVICO

216

69

Fornecimento e instalagao
de bornes e régua de bornes
em quadros elétricos para
condutores com sec¢ao até
50 mm?, incluindo todos os
acessorios de fixacao.

51624

UNID.

SERVICO

865

70

Fornecimento e instalagao
de disjuntor termomagnético
DIN monopolar de 16A a 32A,
Icn de 3 kA a 10 kA, Curva
B/C, em quadro de
distribuicdo de circuitos ou
caixa existente, incluindo
identificacdo e
documentacéo.

51349

UNID.

SERVICO

1914

71

Fornecimento e instalagdo
de disjuntor termomagnético
DIN bipolar de 20A a 50A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
em quadro de distribuicdo de
circuitos ou caixa existente,
incluindo identificacéo e
documentacao.

51357

UNID.

SERVICO

239

72

Fornecimento e instalagdo
de disjuntor termomagnético
DIN bipolar de 63A a 70A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
incluindo identificacéo e
documentacao, em quadro
de distribuicao de circuitos
ou caixa, existente.

51365

UNID.

SERVICO

153

73

Fornecimento e instalagdo
de disjuntor termomagnético
DIN tripolar de 16A a 50A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
incluindo identificacéo e
documentacao, em quadro
de distribuicao de circuitos
ou caixa, existente.

51373

UNID.

SERVICO

482

74

Fornecimento e instalagdo
de disjuntor termomagnético
DIN tripolar de 63A a 90A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
incluindo identificacéo e
documentacao, em quadro
de distribui¢ao de circuitos
ou caixa, existente.

51381

UNID.

SERVICO

161

75

Fornecimento e instalagéo
de disjuntor termomagnético
DIN tripolar de 100A a 125A,
lcn de no minimo 6 kA, Curva
B/C, incluindo identificacdo e
documentacao, em quadro
de distribui¢ao de circuitos
ou caixa, existente.

51420

UNID.

SERVICO

135

76

Fornecimento e instalagéo
de disjuntor termomagnético
DIN tripolar de 150A a 175A,
Icn de no minimo 6 kA, Curva
B/C, incluindo identificacdo e
documentagado, em quadro
de distribui¢ao de circuitos
ou caixa, existente.

51438

UNID.

SERVICO

133

Fornecimento e instalacéo
de disjuntor termomagnético
DIN tripolar de 200A, Icn de




77

no minimo 6 kA, Curva B/C,
incluindo identificacéo e
documentacao, em quadro
de distribuicao de circuitos
ou caixa, existente.

51446

UNID.

SERVICO

72

78

Fornecimento e instalagdo
de disjuntor termomagnético
NEMA bipolar de 15A a 90A,
Icn de 5 kA, implantado,
incluindo identificacéo e
documentacao, em quadro
de distribuicao de circuitos
ou caixa, existente.

51454

UNID.

SERVICO

372

79

Fornecimento e instalagdo
de disjuntor termomagnético
NEMA tripolar de 20A a 90A,
lcn de 5 kA, incluindo
identificacéo e
documentacao, em quadro
de distribui¢cao de circuitos
ou caixa existente.

51462

UNID.

SERVICO

226

80

Fornecimento e instalagéo
de disjuntor termomagnético
NEMA tripolar de 100A a
200A, Icnde 5 a 10 kA,
implantado, incluindo
identificacéo e
documentacado, em quadro
de distribui¢ao de circuitos
ou caixa existente.

51470

UNID.

SERVICO

65

81

Fornecimento e instalacéo
de dispositivo protetor contra
surtos elétricos, Iméx de 20
kA a 65 kA, minimo Uc de
175 Vac, Classe I, incluindo
identificagéo e
documentagdo, em quadro
de distribui¢ao de circuitos
existente.

51780

UNID.

SERVICO

695

82

Fornecimento e instalacéo
de interruptor a corrente
diferencial-residual 2 polos,
In de 25A a 100A, Uc de 240
Vac, sensibilidade 300 mA,
implantado, incluindo
identificacdo e
documentagdo, em quadro
de distribuic&o de circuitos
existente.

51632

UNID.

SERVICO

347

83

Fornecimento e instalagao
de interruptor a corrente
diferencial-residual 4 polos,
In de 25A a 63A, Uc de 415
Vac, sensibilidade 300 mA,
implantado, incluindo
identificacdo e
documentacdo, em quadro
de distribuic&o de circuitos
existente.

51640

UNID.

SERVICO

198

84

Execucéo de extensao de
ponto elétrico em cabo
flexivel tipo tripolar 3 x 2,5
mm2a3x4,0mmz?
isolamento para 750 kV,
antichama, ndo halogenado,
com baixa emisséo de
fumaca e gases (Afumex),
com 01 até 06 tomada(s)
elétrica(s), comprimento de
até 10,0m, implantada,
incluindo fornecimento e
instalacéo de

materiais: plugue macho
padrao brasileiro (conforme
norma NBR 14136), 10A ou

70840

UNID.

SERVICO

800




20A, 250V de saida lateral,
tomada(s) elétrica(s) padréo
brasileiro, 10A ou 20A, 250V,
espelho(s) em material
termoplastico, etiqueta,
anilha, solda, isolamento,
terminal tipo agulha ou garfo
ou olhal em ambas as
extremidades, caixa 4" x 2“
em material termoplastico,
parafuso, bucha, demais
acessorios, identificacdo e
documentacao.

85

Instalacdo de caixa de
sobrepor em material
termoplastico ou metalico,
incluindo fornecimento e
instalacéo de materiais, com
placa de montagem interna
removivel e porta com fecho,
dimensédo minima de 250 x
200 x 150 mm, protetor de
bornes para disjuntores,
anilhas, etiquetas, parafusos,
identificacéo e
documentacao.

51667

UNID.

SERVICO

2.129

86

Fornecimento e instalagdo
de adaptador de tomada
elétrica padréo brasileiro
(conforme norma NBR
14136), 10A a 20A—- 250 V
para de tomada elétrica
2P+T pino chato ou padréo
2P+T pino chato, 10A a 20A
— 250 V para padrao
brasileiro, implantado.

51675

UNID.

SERVICO

1.666

87

Fornecimento e instalagdo
de régua de tomada elétrica
(12 tomadas) em rack 19",
altura de 24 a 40u, incluindo
acessorios de fixacao.

51950

UNID.

SERVICO

925

88

Reparo, conserto,
recuperacgédo ou
recomposicao de ponto de
rede CAT 6 implantado,
incluindo fornecimento e
instalacédo de materiais: uma
tomada fémea RJ-45 CAT 6,
espelho, etiqueta, anilha,
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metalica/material
termoplastico autoextinguivel,
ou caixa de superficie,
parafuso e bucha,
identificagdo, documentacéo
e certificacao.

51586

UNID.

SERVICO

1.550

89

Reparo, conserto,
recuperacgao ou
recomposi¢ao de ponto
elétrico implantado, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: tomada elétrica
padréo brasileiro (conforme
norma NBR 14136) de10A ou
de 20A, 250V, espelho,
etiqueta, anilha, placa de
alerta de seguranga,
conectores, isolamento,
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metalica/material
termoplastico autoextinguivel,

70858

UNID.

SERVICO

6.776




parafuso e bucha,
identificacdo, teste de
polaridade e documentacao.

90

Medic&o de resisténcia
6hmica de aterramento com
fornecimento do relatério ou
laudo de profissional técnico
habilitado.

51691

UNID.

SERVICO

276

91

Servigo de instalacao,
remanejamento ou
desativacao de ativo de rede
(switch, hub) fornecido pelo
Orgao/Unidade

51705

UNID.

SERVICO

545

92

Fechamento de Sala de
Equipamentos (SEQ) com
fornecimento de divisérias
completas (painéis, 01 porta
80x210, perfis, ferragens de
porta e demais acessorios).

51713

m2

SERVICO

1.890

93

Remanejamento de ponto de
rede com aproveitamento
total dos materiais, com
certificacdo, identificagdo e
documentacéo.

51993

HORA
HOMEM

SERVICO

2.954

94

Remanejamento de ponto
elétrico com aproveitamento
total dos materiais, com
certificacao, identificagdo e
documentacéo.

52000

HORA
HOMEM

SERVICO

3.712

95

Remanejamento de
infraestrutura de rede de
comunicacao e elétrica com
aproveitamento total dos
materiais.

40290

HORA
HOMEM

SERVICO

3.690

96

M&o de obra eventual de
técnico para execucgao de
servicos de: desmontagem
ou desinstalacao de
infraestrutura antiga e sem
utilizacao de rede de
comunicagao, elétrica e
telefonia convencional.

51721

HORA
HOMEM

SERVICO

4.160

97

Recomposicao de piso
cimentado, ceramico,
madeira, granito,
porcelanato, incluindo
fornecimento de materiais:
areia, cimento, argamassa,
madeira, prego, ceramica,
pedra, granito, marmore,
porcelanato, rejunte,
separador e demais
acessorios.

40347

m?

SERVICO

6.080

98

Recomposicao de piso
elevado, incluindo
fornecimento dos materiais
necessarios: placa,
revestimento, base, pedestal,
cruzeta, adaptador,
longarina, parafuso, bucha,
passa cabos redondo com
tampa e demais acessorios.

40355

m2

SERVICO

1.664

99

Recomposicao de parede de
alvenaria, incluindo
fornecimento de materiais:
areia, cimento, tijolo, bloco
pré-moldado, bloco de
concreto celular, gesso e
demais acessorios.

40363

m2

SERVICO

5.190

100

Recomposicao de passeio
cimentado, pedra, ladrilho,
etc., implantado, incluindo
fornecimento e instalacéo de
materiais: areia, cimento,

51233

m2

SERVICO

4.076




argamassa, pedra, ladrilho,
ceramica, granito, marmore,
rejunte, separador e demais
acessorios.

101

Recomposicéo de forro de
gesso, madeira, placa
isopor, PVC, luxalon, etc,
incluindo fornecimento de
materiais: gesso, esquadria
metalica, esquadria madeira,
placa de isopor, placa ou
perfil de PVC, tirante, porca,
arruela, buchas e demais
acessorios.

40371

m2

SERVICO

7.124

102

Recomposicédo de pintura de
parede, piso, forro, incluindo
fornecimento de materiais:
tinta latex acrilica, esmalte,
massa corrida, diluente, lixa,
estopa e demais acessorios.

40380

m?2

SERVICO

23.870

103

Mao de obra técnica para
execucdo de servicos em
horario noturno, finais de

semana e feriados.

51403

HORA
HOMEM

SERVICO

3.034

104

Atualizacdo de
documentagao de projeto
das instagBes como
construido, "as built" em
formato Al

58920

Unid. de
prancha

SERVICO

410

105

Certificagéo de ponto de rede

com emisséao de relatério

74578

UNID.

SERVICO

18.589

106

Manutencg&o corretiva de
ponto de rede sem
fornecimento de material

74586

UNID.

SERVICO

975

ANEXO G - PLANILHA DE MATERIAIS DO LOTE 4

ITEM

DESCRICAO DAS
ESPECIFICACOES

CcOD.
SIAD

UNID.

CLASSIFICACAO

QUANTIDADES

RACK PARA
EQUIPAMENTOS DE
REDE - TIPO: FECHADO
PADRAO 19" DE PISO:;
UTILIZACAO:
EQUIPAMENTOS DE
REDE; MATERIA-PRIMA:
ACO; CAPACIDADE: 40U;
DIMENSOES: 19" X
40U(ALT) X
670MM(PROFUNDIDADE).
COMPLEMENTO:
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE RACK
FECHADO PADRAO 19"
PISOS, ALTURA 40U,
PROFUNDIDADE MINIMA
DE 670MM, INCLUINDO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
MATERIAIS: RACK,
PORTA COM VISOR DE
POLICARBONATO/VIDRO
TEMPERADO, MINIMO 02
VENTILADORES DE
TETO, CONJUNTO
SEGUNDO PLANO DE
MONTAGEM, MINIMO DE
02 BANDEJAS, REGUA
DE 12 TOMADAS
ELETRICAS PADRAO
BRASILEIRO
(CONFORME NORMA

NBR 14136),

1373595

UNID.

MATERIAL

123




PARAFUSOS, PORCAS
GAIOLA, ARRUELAS,
DEMAIS ACESSORIOS,
ETIQUETAS, COM
IDENTIFICACAO E
DOCUMENTACAO.

ANEXO H — PLANILHA DE MATERIAIS DO LOTE 5 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM

DESCRICAO DAS
ESPECIFICACOES

cOD.
SIAD

UNID.

CLASSIFICAGAO

QUANTIDADES

RACK PARA
EQUIPAMENTOS DE
REDE - TIPO: FECHADO
PADRAO 19" DE PISO;
UTILIZACAO:
EQUIPAMENTOS DE
REDE; MATERIA-PRIMA:
ACO; CAPACIDADE: 24U;
DIMENSOES: 19" X
24U(ALT) X
670MM(PROFUNDIDADE).
COMPLEMENTO:
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE RACK
FECHADO PADRAO 19"
PISO, ALTURA 24U E
PROFUNDIDADE MINIMA
670 MM, INCLUINDO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
MATERIAIS:RACK,
PORTA COM VISOR DE
POLICARBONATO/VIDRO
TEMPERADO, MINIMO DE
02 VENTILADORES DE
TETO, CONJUNTO
SEGUNDO PLANO DE
MONTAGEM, MINIMO DE
02 BANDEJAS, REGUA
DE 08 TOMADAS
ELETRICAS PADRAO
BRASILEIRO
(CONFORME NORMA
NBR 14136),
PARAFUSOS, PORCAS
GAIOLA, ARRUELAS,
DEMAIS ACESSORIOS,
ETIQUETAS, COM
IDENTIFICACAO E
DOCUMENTACAO.

1373587

UNID.

MATERIAL

86

ANEXO | - PLANILHA DE MATERIAIS DO LOTE 6

ITEM

DESCRICAO DAS
ESPECIFICACOES

CcOD.
SIAD

UNID.

CLASSIFICACAO

QUANTIDADES

RACK PARA
EQUIPAMENTOS DE
REDE - TIPO: FECHADO
PADRAO 19" EM
PAREDE; UTILIZACAO:
EQUIPAMENTOS DE
REDE; MATERIA-PRIMA;
ACO; CAPACIDADE: 12U;
DIMENSOES: 19" X
12U(ALT) X
580MM(PROFUNDIDADE).
COMPLEMENTO:
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE RACK
FECHADO PADRAO 19"




EMPAREDE, ALTURA 12
U E PROFUNDIDADE
580MM, INCLUINDO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
MATERIAIS:RACK,
PORTA COMVISOR DE
POLICARBONATO/VIDRO
TEMPERADO OU
METALICO, CONJUNTO
SEGUNDO PLANO DE
MONTAGEM, 02
VENTILADORES DE
TETO ,02 BANDEJAS,
PARAFUSQOS, PORCAS
GAIOLA, ARRUELAS,
BUCHAS, DEMAIS
ACESSORIOS,
ETIQUETAS, COM
IDENTIFICACAO E
DOCUMENTACAO.

1373579

UNID. | MATERIAL 360

ANEXO J - MODELO ORDEM DE SERVICO

Ordem de servico:

Processo:

Procedimento de Contratagao:

Orgdo ou entidade:

CNPJ:

Unidade de Compra:

Dados do empenho

N°e ano |Datado [Unid.
do Contabil/
empenho [empenhojexecutora

Unid.
Orcamentari

N° do contrato
ou instrumento
equivalente

Elemento-ltem de despesa:

Fornecedor:

Endereco:

Telefones:

Banco: N° Banco

Agéncia:

CNPJ:

Razao Social:

(endereco completo)

Conta Corrente:

Unidade de Pedido:

Endereco de Entrega:

- Nome do Banco




item de material:
Especificacdo:

Demais informacdes necessarias para contratacao:

Unid. aquisicao / Frequenmal Va!o'r . Valor
fornecimento Qtd.unitario Total (R$)
De Entrega (R$)
Valor Total da Ordem de Servigo: R$ (Valor total por extenso)

SENHOR FORNCEDOR, nao emitir cobran¢a bancaria. Os nossos pagamentos sao
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIGOES GERAIS

As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de:
Nome:

CNPJ:

Telefones: ou

Endereco: (endereco completo)

Observacoes:

BH, de de

Aprovacdo do Emitente

Assinatura do Fornecedor

Data: I I

ANEXO K - CHECK LIST DE VISTORIA

| CHECK LIST DE VISTORIA




Unidade:

Telefone:

Endereco:

Contato Local da Contratante:

Orientacoes
parao
preenchimento

a) Se aplicavel, marcar “X” na coluna SIM ou NAO, se ndo aplicavel, marcar “X” na coluna N/A.

Quando aplicavel e a coluna NAO for preenchida, uma descricéo da falha deve ser registrada em observactes
(Ultima folha anexa).

Ex.: ltem 1.1.11 — O eletroduto localizado entre as tomadas TT-01 e TT-02, junto ao Depto. X, ndo se encontra em
nivel.

b) Ap6s a concluséo da vistoria, todos os envolvidos deverédo identificar-se e assinar o relatorio.

c) Todas as folhas deverdo ser rubricadas.

1 || INFRAESTRUTURA ELETRICA, DE DADOS/VOZ E DE COMUNICACAO DE DADOS

11 ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS: SIM | NAO || N/IA

111 Material em PVC em éreas internas?

1.1.2 Material em Ferro Galvanizado em areas internas?

1.1.3 Material em Ferro Galvanizado em areas externas?

114 Possuem diametro minimo de 1" nas instalagdes elétricas?

115 Possuem didmetro minimo de 1” nas instalagdes de dados?

1.1.6 Encontram-se adequadamente fixados por meio de abragadeiras?

1.1.7 As curvas utilizadas possuem 90 graus, raio longo, padréo comercial?

1.1.8 Fo_ram utilizadas no maximo duas curvas, ndo reversas, em lances de eletrodutos entre
caixas?

1.1.9 Foram acabados no QDNB/QDGI com buchas e arruelas de aluminio?

1.1.10 Foram acabados no QDGE/QDCI com buchas e arruelas de aluminio?

1.1.11 Foram acabados no Rack com buchas e arruelas de aluminio?

1.1.12 Foram instalados em nivel?

1.1.13 Foram instalados em prumo?

1.1.14 Encontram-se na perpendicular / paralela as paredes?

1.1.15 Fabricante conforme planilha de materiais?

1.2 SEAL TUBE: SIM | NAO || N/IA

121 Materigl ﬂgxivel corrugado tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti chamas nas
areas indicadas?

1.2.2 Possuem didmetro minimo de 1" nas instalagdes elétricas?

1.2.3 Possuem didmetro minimo de 1" nas instalagdes de dados?

124 Encontram-se adequadamente fixados por meio de abragadeiras?

1.2.5 Foram acabados nos quadros elétricos com buchas e arruelas de aluminio?

1.2.6 Foram acabados nos racks com buchas e arruelas de aluminio?

1.2.7 Foram acabados nas caixas com buchas e arruelas de aluminio?

1.3 ELETROCALHAS | LEITOS ARAMADOS: SIM | NAO || N/IA

1.3.1 Material em chapa de aco galvanizado?

1.3.2 Material em arame de aco galvanizado eletrolitico?

1.3.3 Possuem dimens6es conforme projeto para rede elétrica?

134 Possuem dimensdes conforme projeto para a rede de dados?

1.35 Encontram-se adequadamente fixadas?

1.3.6 Foram utilizados acessoérios apropriados para as eletrocalhas e leitos?

1.3.7 Foram instaladas em prumo?

1.3.8 Foram instaladas paralelas ao teto?

1.3.9 Foram interligadas através de uma cordoalha chata flexivel em cobre?

1.3.10 Foram aterradas ao barramento de terra dos QDNB/QDGEs ou QDGI/QDCls?

1.3.11 Fabricante conforme planilha de materiais?

14 CANALETAS: SIM | NAO || N/IA

14.1 Material de aluminio ou termoplastico auto extinguivel?

14.2 Canaleta de piso meia-lua ou abaulada?

143 Possui dimensdes conforme projeto?

144 Possui septo separando rede légica de rede elétrica?

145 Foram instaladas em prumo?




1.4.6 Encontram-se adequadamente fixadas com parafusos, arruelas, suportes e etc.?
1.4.7 As canaletas de aluminio foram aterradas ao barramento de terra dos QDNB/QDGESs ou
QDGIQDCIs?
14.8 Estdo bem acabadas com tampa terminal, arremate de parede e demais acessorios?
1.4.9 Fabricante conforme lista de material?
1.5 POSTE OU COLUNAS DE TOMADAS: SIM | NAO || N/IA
15.1 Material em chapa de ac¢o galvanizado?
1.5.2 Possui septo separando rede légica de rede elétrica?
15.3 Possui suporte para tomada de energia e suporte para tomada RJ-45?
1.5.4 Possui travamento mecanico do poste ou da coluna do piso ao teto?
155 Estdo bem acabadas com base, arremates, tampas, sapatas de fixagéo?
1.5.6 Encontram-se adequadamente fixadas com parafusos, arruelas, suportes e etc.?
15.7 Foram aterradas ao barramento de terra dos QDNB/QDGEs ou QDGI/QDCls?
1.5.8 Fabricante conforme planilha de materiais?
1.6 ABRACADEIRAS: SIM | NAO | N/A
1.6.1 Foram utilizadas abragadeiras tipo D com cunha de aperto?
1.6.2 Espagcamento de 1,5 metros entre as abracadeiras?
1.6.3 Foram firmemente fixadas por meio de parafusos com buchas?
1.6.4 Fabricante conforme planilha de materiais?
1.7 CONDULETES: SIM | NAO || N/IA
1.7.1 Material em aluminio?
1.7.2 Foram firmemente fixados por meio de parafusos com buchas?
1.7.3 Foram utilizados conduletes compativeis com os didametros dos eletrodutos?
1.7.4 As tampas foram adequadamente fixadas?
1.7.5 Fabricante conforme planilha de materiais?
1.8 CAIXAS DE SUPERFICIE: SIM | NAO | N/A
18.1 Material termoplastico auto extinguivel?
1.8.2 Foram firmemente fixados por meio de suportes?
1.8.3 Proporcionam um encaixe perfeito para as tomadas, tampdes e icones?
1.8.4 As tampas foram adequadamente fixadas?
1.85 Fabricante conforme planilha de materiais?
1.9 CAIXAS DE PASSAGEM: SIM | NAO || N/IA
1.9.1 Material em aluminio ou termoplastico auto extinguivel?
1.9.2 Foram firmemente fixados por meio de parafusos com buchas?
1.9.3 As tampas foram adequadamente fixadas?
1.9.4 Fabricante conforme planilha de materiais?
1.10 CAIXAS DE TELEFONIA: SIM | NAO || N/IA
1.10.1 Caixa de sobrepor dimensdes conforme projeto?
1.10.2 Possui porta com fechadura e ventilagéo?
1.10.3 Possui fundo de madeira?
1.10.4 Possui fixador de cabos, passa cabos, gancho?
1.10.5 Possui aterramento?
1.10.6 Possui pino teste e conector de aterramento?
1.10.7 Possui acabamento com arruelas e buchas?
1.10.8 Foram firmemente fixados por meio de parafusos com buchas?
1.10.9 Possui bloco de protecdo de até 100 pares com modulo de protegdo de rede de 2 pares?
1.10.10 Possui bloco terminal (BLI) ou bloco de engate rapido (BER) 10 pares?
1.10.11 O ponto de entrada encontra-se suficiente e adequado conforme normas da Concessionaria?
1.10.12 Fabricante conforme planilha de materiais?
111 PRUMADA DE ALIMENTAGAO - QUADRO QDGE SIM | NAO || N/IA
1.11.1 Quadro de Distribuicdo Geral de Energia (QDGE) possui espaco para acoplamento do disjuntor

de protegdo de prumada?




O disjuntor instalado para a prote¢do da prumada de alimentagé&o para o (QDGI), foi
devidamente identificado em ambas extremidades, utilizando terminal tipo agulha ou garfo ou

1112 olhal, abragadeira tipo hellermann, abragadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e
demais acessorios.

1.11.3 Quadro dg distribuic&o de circuitos (QDGI/QDCI) possui espago para acoplamento do disjuntor
de prote¢do da prumada?

1114 Caixa de sobrepor dimensdes conforme projeto?

1.11.5 Material metalico ou termoplastico?

1.11.6 Possui porta com fecho?

1.11.7 Possui placa de montagem?

1.11.8 Possui acabamento com arruelas e buchas?

1.11.9 Foram firmemente fixados por meio de parafusos com buchas?

1.11.10 Fabricante conforme planilha de materiais?

2 | INSTALACOES DE DADOS OU DADOSIVOZ

21 TOMADAS: SIM | NAO || N/IA

211 ngntidade de tomadas para microcomputadores, impressoras laser e telefone conforme
projeto?

21.2 Foram utilizadas tomadas RJ-45, categoria conforme projeto?

213 Foram acondicionadas e adequadamente fixadas em conduletes, caixas de superficie ou
suportes de poste ou colunas de tomadas?

214 Fo_ram identificac}a_s por meio de etiquetas indeléveis fixadas nas tampas dos conduletes,
caixas de superficie ou suportes de poste ou colunas de tomadas?

215 Altura de instalacao em relagdo ao piso aproximada de 0,30 metros?

2.1.6 Fabricante conforme planilha de materiais?

2.2 CABOS UTP: SIM | NAO || N/IA

221 Possuem categoria conforme projeto?

2.2.2 Possuem 4 ou 25 pares conforme projeto?

2.2.3 Todos os cabos foram conectorizados?

224 Foram identificados por meio de etiquetas ou anilhas fixadas nas extremidades?

225 Taxa maxima de ocupacgéo dos eletrodutos, eletrocalhas, leitos, canaletas, poste ou colunas de
tomadas conforme a norma TIA/EIA?

2.2.6 Fabricante conforme planilha de materiais?

23 CABOS OPTICOS: SIM | NAO | N/IA

231 Possuem a quantidade de fibras multimodo 50/125um conforme projeto?

2.3.2 Possuem a quantidade de fibras multimodo 62,5/125um conforme projeto?

2.3.3 Todos os cabos foram conectorizados?

234 Foram identificados por meio de etiquetas ou anilhas fixadas nas extremidades?

235 Taxa maxima de ocupacgéo dos eletrodutos, eletrocalhas, leitos, canaletas, poste ou colunas de
tomadas conforme a norma TIA/EIA?

2.3.6 Fabricante conforme planilha de materiais?

24 PATCH CORDS PARADADOS: SIM | NAO || N/IA

241 A quantidade de patch cords fornecidos corresponde a quantidade de pontos para dados?

2.4.2 Possuem categoria conforme projeto?

2.4.3 Possuem até 20 metros de comprimento?

24.4 Possuem conectores tipo RJ-45 em ambas as extremidades?

245 Possuem conectores tipo RJ-45 e tipo 110 IDC nas extremidades?

2.4.6 Foram conectorizados, testados e certificados em fabrica?

2.4.7 Fabricante conforme planilha de materiais?

25 PATCH CORDS PARAVOZ: SIM | NAO || N/IA

25.1 A quantidade de patch cords fornecidos corresponde a quantidade de pontos paravoz?

2.5.2 Possuem categoria conforme projeto sendo de 1 par?

253 Possuem até 3,0 metros de comprimento?

25.4 Possuem conectores tipo RJ-45 e tipo 110 IDC nas extremidades?

255 Possuem conectores tipo 110 IDC em ambas as extremidades?

2.5.6

Foram conectorizados, testados e certificados em fabrica?




A quantidade de cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11 fornecidos corresponde & quantidade

25.7 de pontos para voz?
25.8 Os cabos flat RJ-11/RJ-11, até 2 pares, possuem até 10 metros de comprimento?
2.5.9 Fabricante conforme planilha de materiais?
2.6 CORDOES OPTICOS: SIM | NAO | N/A
26.1 ﬁ; dqeuoantidade de corddes opticos fornecidos corresponde a quantidade de pontos de
2.6.2 Sao do tipo duplex multimodo 50/125um?
2.6.3 Sao do tipo duplex multimodo 62,5/125um?
2.6.4 Possuem até 20 metros de comprimento?
2.6.5 Possuem conectores tipo SC/SC, SC/LC ou LC/LC nas extremidades?
2.6.6 Foram conectorizados, testados e certificados em fabrica?
2.6.7 Fabricante conforme planilha de materiais?
2.7 PATCH PANEL: SIM | NAO || NIA
2.7.1 Foi utilizado patch panel categoria conforme projeto?
2.7.2 Possui 24 portas RJ-45?
2.7.3 Possui 48 portas RJ-45?
2.7.4 E modular?
2.7.5 As portas RJ-45 foram identificadas por meio de etiquetas legiveis indeléveis?
2.7.6 Foi adequadamente fixado no rack?
2.7.7 Fabricante conforme planilha de materiais?
2.8 DISTRIBUIDOR OPTICO: SIM | NAO | N/A
281 Possui padrdo 197, altura de 1 U?
2.8.2 Possui acopladores ou mddulos com acopladores dpticos SC ou LC duplex?
2.8.3 Os acopladores 6pticos foram identificados por meio de etiquetas legiveis e indeléveis?
2.8.4 Foi adequadamente fixado no rack?
2.8.5 Fabricante conforme planilha de materiais?
29 BLOCO DE CONEXAO: SIM | NAO | N/A
29.1 Possui contatos tipo 110 IDC?
2.9.2 Possui categoria e nimero de pares conforme projeto?
2.9.3 Foi identificado por meio de etiquetas legiveis e indeléveis?
294 Foi adequadamente fixado no rack?
2.9.5 Possui guia de cabos?
2.9.6 Fabricante conforme planilha de materiais?
2.10 PADRONIZAGAO DE COMPONENTES: SIM | NAO | N/A
210.1 As t_omadas, os cabos UTP, os patch cords e o patch panel foram produzidos por um mesmo
fabricante?
211 RACK PADRAO 19": SIM | NAO | N/A
2111 Possui altura conforme projeto?
2.11.2 Possui profundidade conforme projeto?
2.11.3 Possui espagos reservas?
2114 Material em chapa de ac¢o pintada em epoxi?
2115 Possui porta frontal com visor de acrilico, policarbonato, vidro temperado ou metalico?
2.11.6 Possui teto com no minimo 2 ventiladores?
211.7 Possui fechamentos laterais removiveis?
2.11.8 Possui conjunto segundo plano de montagem?
2.11.9 Possui bandeja padréo 19” para suporte do modem?
2.11.10 Possui bandeja padréo 19” para suporte do roteador?
21111 As bandejas foram fixadas adequadamente?
211.12 Possui régua de tomad_as elétricas 2P+T pino chato, padrao 19”, com a quantidade de
tomadas conforme projeto?
21113 Possgi régua de tomadas elétricas 2?+T padrao brasileiro (NBR 14136), padrao 19", com a
guantidade de tomadas conforme projeto?
2.11.14 Arégua de tomadas elétricas foi fixada adequadamente?




2.11.15 O rack de parede encontra-se adequadamente fixado com o topo a 1,90 metros do piso?
2.11.16 Encontra-se com afastamentos laterais de 0,50 metros?
2.11.17 Os cabos UTP foram amarrados e possuem comprimentos adequados dentro do rack?
2.11.18 Possui os blocos de conexdo tipo 110 IDC para o cabeamento do backbone de voz?
2.11.19 Possui aterramento da carcaga e da porta do rack?
2.11.20 Fabricante conforme planilha de materiais?
212 GUIAS DE CABOS: SIM | NAO | N/A
2121 Eglr,gm utilizados guias de cabos horizontais, fechados em chapa de a¢o esmaltado, padréo
2.12.2 Foram utilizados organizadores de cabos horizontais, padréo 19”7
2123 Egrr]zrlr; fixados adequadamente no rack, um para cada ativo de rede e outro junto a cada patch
2124 Foram utilizados guias de cabos verticais na face externa das colunas de rack aberto?
2125 Fabricante conforme planilha de materiais?
2.13 CAIXADE DISTRIBUI(;I"\O DO PABX: SIM | NAO || N/IA
2131 Possui dimensdes conforme projeto?
2.13.2 Material em chapa de aco e fundo de madeira?
2.13.3 Possui porta fechadura e ventilagéo?
2134 Encontra-se adequadamente fixada na parede?
2.13.5 Possui os blocos de conex&o tipo 110 IDC para o cabeamento de entrada de voz/ tronco?
2.13.6 Possui os blocos de conexdo tipo 110 IDC para o cabeamento do backbone de voz/ ramais?
2.13.7 Os conectores (connecting blocks) foram fixados adequadamente?
2.13.8 Possui espacos para os blocos dos troncos e ramais do PABX?
2.13.9 Os cabos CI - 50 foram fixados e possuem comprimentos adequados?
2.13.10 Fabricante conforme planilha de materiais?
214 CABO DE ENTRADA DE VOZ: SIM | NAO | N/A
214.1 Cabo tipo CI - 50?
214.2 Foi instalado a partir do ponto telefonico de entrada da edificagc&o até a Caixa de distribuicao do
PABX?
214.3 Foi conectorizado em bloco de protecéo de até 100 pares com médulo de protecao de rede de
2 pares?
2144 Foi conectorizado em bloco de conexdo tipo 110 IDC?
2145 Fabricante conforme planilha de materiais?
2.15 CERTIFICAGAO: SIM | NAO | N/IA
215.1 A certifit_:a(;,éo foi realizad_a com aparelho de certificagdo recomendados, por norma, para as
categorias conforme projeto?
2.15.2 Todos os pontos de rede possuem relatorio de certificagéo?
2.15.3 Todos os pontos de rede foram aprovados na certificacdo?
3 | INSTALACOES DE COMUNICACAO DE DADOS
3.1 PONTO DE ENTRADA: SIM | NAO || N/IA
311 O ponto Qe e'n.trada de dados encontra-se suficiente e adequado conforme normas da
Concessionaria?
3.1.2 Possui bloco de protecdo de até 100 pares com modulo de protegdo de rede de 2 pares?
3.1.3 Possui bloco terminal (BLI) ou bloco de engate rapido (BER) 10 pares?
3.14 Possui caixa de terminagéo optica?
3.15 O ponto de entrada de dados encontra-se adequadamente identificado?
4 | INSTALACOES ELETRICAS
4.1 TOMADAS: SIM | NAO | N/A
41.1 Quantidade de tomadas para rack, microcomputadores e impressoras conforme projeto?
4.1.2 Foram utilizadas tomadas tipo 2P+T pino chato 15 A— 127 V?
413 Foram utilizadas tomadas padrao brasileiro (conforme NBR 14136) de 10 A ou 20 A— 250V,

conforme projeto?




Foram utilizados plugues e receptaculos de tomada industrial (conforme NBR IEC 60309-1),

414 2P+T, até 32 A, 200 a 250 V, conforme projeto?

4.1.5 Cada tomada para impressora laser foi instalada em circuito exclusivo?

4.1.6 Foi instalada tomada junto ao rack em circuito exclusivo?

41.7 Foi instalada tomada junto ao pabx em circuito exclusivo?

4.1.8 Todas as tomadas foram polarizadas corretamente?

4.1.9 Foram acondicionadas e adequadamente fixadas em conduletes?

4.1.10 Foram identificadas por meio de etiquetas indeléveis fixadas nas tampas dos conduletes ou
suportes de poste ou colunas de tomadas?

4111 Altura de instalacao em relagdo ao piso aproximada de 0,30 metros?

4.1.12 Fabricante conforme planilha de materiais?

4.2 CONDUTORES ELETRICOS: SIM | NAO || N/IA

4.2.1 Possuem caracteristica anti chamas?

4.2.2 Possuem sec¢&o minima de 2,5 mm2 nas ampliacdes/remanejamentos de circuitos existentes?

4.2.3 Possuem se¢&o minima de 4,0 mm2 nos novos circuitos?

4.2.4 Condutores fase possuem cor preta?

4.2.5 Condutores neutros possuem cor azul?

4.2.6 Condutores terra possuem cor verde?

4.2.7 Foram utilizados cabos tripolares flexiveis de se¢do minima de 2,5 mm2?

4.2.8 Foram observadas as cores preto, azul e verde para os cabos tripolares flexiveis?

4.2.9 Possuem tensdo de isolamento minima de 750 V na alimentagéo dos circuitos?

4.2.10 Possuem tenséo de isolamento minima de 1 kV nas prumadas de alimentag&o dos quadros
elétricos?

4211 Possuem tenséo de isolamento minima de 1 kV nas prumadas de alimentacdo do nobreak?

4.2.12 Possuem tensdo de isolamento minima de 1 kV nas areas externas?

4.2.13 Foram identificados por meio de anilhas fixadas nas extremidades?

4.2.14 Taxa maxima de ocupagéo dos eletrodutos, eletrocalhas, leitos, canaletas, poste ou colunas de
tomadas conforme a norma ABNT?

4.2.15 Fabricante conforme planilha de materiais?

4.3 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE NOBREAK (QDNB) SIM | NAO || N/IA

4.3.1 Caixa de sobrepor em chapa de aco pintada em epoxi?

4.3.2 A porta possui fecho?

4.3.3 Possui placa de montagem interna removivel?

43.4 Possui espelho interno em placa de policarbonato ou metalico?

4.3.5 Possui barramento principal de fases?

4.3.6 Possui barramento secundario de fases com, no minimo, 03 reservas?

4.3.7 Possui barramento de neutro?

4.3.8 Possui barramento de terra?

4.3.9 Os barramentos sao de cobre eletrolitico?

4.3.10 Possui conectores unipolares instalados em trilho-suporte?

4.3.11 Possui disjuntor termomagnético para protecao geral?

4.3.12 Possui disjuntor termomagnético para a entrada do estabilizador de tens&o?

4.3.13 Possui disjuntor termomagnético para a saida do estabilizador de tensdo?

4.3.14 P.oss_ui disjuntor termomagnético para a prumada do quadro de distribuicdo de
circuitos QDGI?

4.3.15 Possui disjuntores termomagnéticos para os circuitos de tomadas?

4.3.16 Os disjuntores foram fixados pela base por engate rapido sobre trilho?

4317 Os disjuntores foram identificados por meio de plaquetas ou etiquetas indeléveis, fixadas no
espelho interno?

4.3.18 Possui chave reversora montada na porta do quadro?

4.3.19 As posic¢des da chave reversora ~fora?m identifichas por meio .d'e placas de acrilico fixadas na
porta do quadro, com as inscri¢des: rede, desligado e estabilizador?

4.3.20 P_ossui dispositivos protetores contra surtos elétricos fixados pela base por engate rapido sobre
trilho, um para cada fase e neutro?

4321 Os condutores elétricos foram amarrados e possuem comprimentos adequados dentro do
quadro?

4.3.22 Encontra-se adequadamente fixado com o topo a 1,80 metros do piso, alinhado com o topo do

rack de parede?

4.3.23

Encontra-se com afastamento lateral do rack de 0,50 metros?




4.3.24 Possui aterramento da carcaga, da placa de montagem e porta do quadro?
4.3.25 Possui disjuntor termomagnético para a prumada do quadro QDGE?
4.3.26 Fabricantes conforme planilha de materiais?
4.3.27 Apresenta-se funcionando perfeitamente?
44 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS QDCI: SIM | NAO || N/A
4.4.1 Caixa de sobrepor em chapa de ago pintada em epoxi?
4.4.2 A porta possui fecho?
44.3 Possui placa de montagem interna removivel?
444 Possui espelho interno em placa de policarbonato ou metélico?
4.4.5 Possui barramento principal de fases?
4.4.6 Possui barramento secundario de fases com, no minimo, 03 reservas?
4.4.7 Possui barramento de neutro?
4.4.8 Possui barramento de terra?
4.4.9 Os barramentos séo de cobre eletrolitico?
4.4.10 Possui conectores unipolares instalados em trilho-suporte?
4411 Possui disjuntor termomagnético para protecéo geral?
4.4.12 Possui disjuntores termomagnéticos para os circuitos de tomadas?
4.4.13 Os disjuntores foram fixados pela base por engate rapido sobre trilho?
4.4.14 Os disju_ntores foram identificados por meio de plaquetas ou etiquetas indeléveis, fixadas no
espelho interno?
4.4.15 Ppssui dispositivos protetores contra surtos elétricos fixados pela base por engate rapido sobre
trilho, um para cada fase e neutro?
4.4.16 Os condutores elétricos foram amarrados e possuem comprimentos adequados dentro do
quadro?
4.417 Encontra-se adequadamente fixado com o topo a 1,80 metros do piso?
4.4.18 Possui aterramento da carcaga, da placa de montagem e porta do(s) quadro(s)?
4.4.19 Fabricantes conforme planilha de materiais?
4.4.20 Apresenta-se funcionando perfeitamente?
4.5 SISTEMA DE ATERRAMENTO: SIM | NAO || N/IA
4.5.1 Possui resisténcia menor ou igual a 5 ohms?
45.2 Foram instaladas hastes tipo copperweld com diametro minimo de 5/8” e comprimento minimo
de 2,40 m?
4.5.3 Foi instalada cordoalha de cobre com se¢cdo minima de 16 mmz2?
454 A conexao entre a haste e a cordoalha encontra-se firme?
45.5 Foi instalada caixa de inspe¢do com tampa em ferro fundido?
4.5.6 Foi interligado ao barramento de equipotencializa¢ao principal (BEP)?
45.7 Fabricantes conforme planilha de materiais?
4.6 ESTABILIZADOR DE TENSAO: SIM | NAO | N/A
4.6.1 Foi instalado abaixo do quadro de distribuicdo geral?
4.6.2 Poténcia nominal conforme projeto?
4.6.3 Apresenta-se funcionando perfeitamente?
5 DOCUMENTAGAO AS BUILT: SIM | NAO | N/A
5.1 Alinfraestrutura para dados ou dados/voz e de comunicagao de dados encontra-se executada
conforme documento as built?
5.2 A infraestrutura elétrica encontra-se executada conforme documento as built?
6 RECOMPOSICOES: SIM | NAO || N/IA
6.1 Recomposicao de piso executada com qualidade?
6.2 Recomposi¢ao de parede executada com qualidade?
6.3 Recomposicao de forro de teto executada com qualidade?
6.4 Recomposicao de reboco executada com qualidade?
6.5 Recomposi¢ao de pintura executada com qualidade?
6.6 Todas as recomposi¢des foram executadas?
7 LIMPEZA DA OBRA: SIM | NAO || N/IA
7.1 O local apresenta-se limpo, isento de po, livre de entulhos e sobras de materiais?




7.2 Foi retirada a infraestrutura e cabeamentos nao utilizados?

Equipamentos, componentes e materiais substituidos foram repassados ao fiscal

3 representante da unidade?

SERVICOS 5
ACEITgS? SIM( ) SIM,COMRESSALVAS( ) NAO ( )
Responsavel pela CONTRATANTE:

Nome Legivel: H Assinatura:

Representante técnico da CONTRATADA:

Nome Legivel: H Assinatura:

Representante da Unidade:

Nome Legivel: H Assinatura:

Data:

OBSERVACOES:

ANEXO L - MODELOS DE DECLARACOES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAGAO (ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA)

O fornecedor ((nome empresarial).........cccccevveeerveienienceere e , com inscricdo no CNPJ n.°
............................... ,sediado na ........................., vem declarar, sob as penas da Lei, que se
compromete em apresentar lista dos profissionais que irdo compor a equipe técnica minima, com
as suas respectivas formagdes e certificagfes, conforme dispde o item 4 do Termo de Referéncia,
como condi¢do para assinatura do contrato.Data e local.

Data e local:

Nome empresarial do fornecedor:

Representante Legal:

Cargo:

Assinatura do Representante Legal da Empresa

. c eii Documento assinado eletronicamente por Daniel Machado Maia, Servidor(a)
2. Publico(a), em 21/11/2019, as 12:06, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

eletrénica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 47.222, de 26 de julho de 2017.

- P eii Documento assinado eletronicamente por Weslley Costa Nogueira, Diretor, em
JCH 21/11/2019, as 12:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°,

' latronica do Decreto n° 47.222. de 26 de julho de 2017.



https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017

e ::=_.

-naschg A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
3 "ﬂ !,i,.f:f http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
,::f‘.&_;f-_ ': acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador

Referéncia: Processo n®1500.01.0019355/2019-06 SEIn®9288052


http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Central de Compras

ANEXOS

Verséo v.20.08.2019.

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS

(LOTES 1, 2 E 3)

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGAO ELETRONICO N° 244/2019

(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO

PROPONENTE
Raz&o Social
CNPJ
Endereco
Telefone
Endereco Eletronico
Nome do Representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
VALORES VALORES
UNITARIOS TOTAIS
LOTE RS RS
ITEM 01 — , conforme especificacéo técnica do item | prazg de
__ do Anexo | do Edital. Garantia
Prazo de

Entrega




Prazo de Validade da Proposta

Local de Entrega

Declaro que serdo atendidas todas as condicbes comerciais estabelecidas no Anexo | do
Edital.

Declaro que nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair
sobre o objeto a ser contratado na presente licitagdo e que estou de acordo com todas as
normas da solicitacdo de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

‘ eil Documento assinado eletronicamente por Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
;:{‘inm-a @ Servidor(a) Publico(a), em 03/12/2019, as 11:59, conforme horario oficial de Brasilia,
eletrénica com fundamento no art. 6° 8 1°, do Decreto n°® 47.222, de 26 de julho de 2017.

4+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
.f http://sei.mqg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

> acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador

':..qu_..ga':gf' 9251869 e o0 codigo CRC 20D5A343.

Referéncia: Processo n®1500.01.0019355/2019-06 SEINn®9251869
Rodovia Papa Joédo Paulo I, n° 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-9010



https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Central de Compras

ANEXOS

Verséo v.20.08.2019.

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE BENS

(LOTES 4, 5 E 6)

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGAO ELETRONICO N° 244/2019

(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razao Social

CNPJ

Endereco

Telefone

Endereco Eletrénico

Nome do Representante Legal

Identidade do Representante Legal

CPF do Representante Legal

LOTE

ITEM 01 — , conforme especificacdo técnica do item
do Anexo | do Edital.

VALQRES VALORES
UNITARIOS TOTAIS
SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de

Garantia




Assisténcia
Técnica

Prazo de
Entrega

Marca e
modelo

Prazo de Validade da Proposta:

Local de Entrega

Declaro que serdo atendidas todas as condicbes comerciais estabelecidas no Anexo | do
Edital.

Declaro que nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair
sobre o objeto a ser contratado na presente licitacdo e que estou de acordo com todas as
normas da solicitagdo de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

P eil Documento assinado eletronicamente por Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
agimm-a ﬁ Servidor(a) Publico(a), em 03/12/2019, as 11:59, conforme horério oficial de Brasilia,
eletronica com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017.

Referéncia: Processo n®1500.01.0019355/2019-06 SEIn®9320455
Rodovia Papa Joédo Paulo I, n°® 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-9010



https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ESTADO DE MINAS GERAIS
v ! SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
= %"  Central de Compras

Versao v.20.08.2019.
SEPLAG/CECOMP
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2019.

ANEXO IV - SUGESTOES DE MODELOS DE DECLARAGCOES PARA PRESTACAO DE
SERVICOS (LOTES 1, 2 E 3)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAGCAO DE MENORES

A , CNPJ n° , com sede
a , declara, sob as penas da lei, a inexisténcia de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realizagcdo de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicédo de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL N° 47.437,de 2018

A , CNPJ no , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorizacdo como , estando no rol

descrito no item 4.3 deste edital, ndo havendo quaisquer impedimentos que a impeca de
usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, e Decreto Estadual n®47.437, de 26 de junho de 2018.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

_ ei| _. | Documento assinado eletronicamente por Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
;gmm-__. lﬁy Servidor(a) Publico(a), em 03/12/2019, as 11:59, conforme horario oficial de Brasilia,
eletranica com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 47.222, de 26 de julho de 2017.

3 f http://sei.mqg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador
9258764 e 0 cédigo CRC 8249113D.

Referéncia: Processo n®1500.01.0019355/2019-06 SEI n®9258764


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ESTADO DE MINAS GERAIS
! SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
= %"  Central de Compras

Versao v.20.08.2019.
SEPLAG/CECOMP
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2019.

ANEXO V - SUGESTOES DE MODELOS DE DECLARAGCOES PARA FORNECIMENTO
DE BENS (LOTES 4, 5, E 6)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAGCAO DE MENORES

A , CNPJ o , com sede
a , declara, sob as penas da lei, a inexisténcia de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realizacdo de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL N° 47.437,de 2018

A , CNPJ no , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que cumpre todos 0s requisitos
legais para sua categorizacdo como , estando no rol

descrito no item 5.3 deste edital, ndo havendo quaisquer impedimentos que a impeca de
usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, e Decreto Estadual n°47.437, de 2018.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



. ei| Documento assinado eletronicamente por Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
;;‘fimm; Lily Servidor(a) Publico(a), em 03/12/2019, as 12:00, conforme horario oficial de Brasilia,
eletrbnica com fundamento no art. 6° 8 1°, do Decreto n°® 47.222, de 26 de julho de 2017.

%. » A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
h_&:,i..f:f http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
._-I'-ﬂrﬁ}-_'_ * acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador

Referéncia: Processo n° 1500.01.0019355/2019-06 SEIn®9258781


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Rodovia Papa Jo&o Paulo Il, n°4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-9011

Verséao v.20.08.2019.
ATA DE REGISTRO DE PRECO

ANEXO VI - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°® XXXX/IXXXX

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Publico, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo, ORGAO GERENCIADOR deste
Registro de Precos, e os BENEFICIARIOS abaixo indicados, sujeitando-se as determinagdes
contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar n® 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual n®. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual n°. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais n° 44.786, de 19 de abril de 2008; n° 45.902, de 27 de janeiro de 2012; n°. 46.311
de 16 de setembro de 2013; n°. 47.524, de 6 de novembro de 2018; n° 47.437, de 26 de junho
de 2018; n° 37.924, de 16 de maio de 1996; n° 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; n° 47.337,
de 12 de janeiro de 2018; pelas Resolucbes Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576, de 6
de julho de 2016;n° 8.898 de 14 de junho 2013;n.° 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolucdo SEPLAG n° 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alteracdes
posteriores; Resolucdo SEPLAG n.° 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolugdo SEPLAG n° 93,
de 28 de novembro 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condi¢des estabelecidas
pelo edital de PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS - PLANEJAMENTO
N.° 244/2019, firmam a presente Ata de Registro de Pregos, mediante as clausulas e condi¢cdes
a seqguir estabelecidas:

ORGAO GERENCIADOR: <inserir>
ENDERECO: <inserir>

CNPJIMF: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>

BENEFICIARIO DO LOTE XXXX: <inserir>
ENDERECO: <inserir>

CNPJIMF: <inserir>

INSCRICAO ESTADUAL: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>

CI (RG): <inserir>

CPFIMF: <inserir>


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14167&comp=&ano=2002&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13994&comp=&ano=2001&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=20826&comp=&ano=2013
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44786&comp=&ano=2008&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46311&comp=&ano=2013&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45902&comp=&ano=2012&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44630&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=37924&comp=&ano=1996&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45035&comp=&ano=2009&aba=js_textoOriginal#texto
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Fornecedores/2012/27-09-2012-resolucao-conjunta-seplag-e-sef-8-727-cagef-siad-mg-e-siare-mg-aproveitamento-de-dados-cadastrais.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QwR0X0R7zJEJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/242-2013%3Fdownload%3D2121:fixa-o-indice-de-precos-ao-consumidor-amplo-ipca-como-indice-padrao-para-reajuste-e-para-atualizacao-monetaria-das-caucoes-em-dinheiro-recebidas-como-garantia-contratual-nos-contratos-celebrados-por-orgao-ou-entidade-do-poder-executivo-dependente-de-recur+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2014/rr4670_2014.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ouK92IzX98sJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/266-2014%3Fdownload%3D2413:resolucao-seplag-n-58-16-de-julho-de-2014+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.planejamento.mg.gov.br/legislacao/resolucoes/category/9-2009?start=90

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condigdes que disciplinaréo o
Registro de Precos para contratagdo de empresa especializada em prestacao de
servicos técnicos, sob demanda, constando de elaboracao de projetos executivos
de rede de comunicacao (cabeamento estruturado, wireless e de energia elétrica) e
de execucdo de infraestrutura de rede comunicacdo (cabeamento l6gico e energia
elétrica), com fornecimento de materiais, mediante contrato, conforme especificacbes
e condi¢cOes previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para
Orgéos e Entidades da Administrac&o Publica do Estado de Minas Gerais.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS REGISTRADOS

2.1 Os valores a serem pagos aos Beneficiarios serdo apurados de acordo com
0S precos unitarios registrados nesta Ata de Registro de Precos:

DESCRICAQ/ MARCA/
G COD. QUANT. | UN FORN. PRECO | PRECO

LOTE "
ESPECIFICACAO | SIAD | MODELO UNIT. TOTAL

2.1.1. A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar
as contratacdes que deles poderdo advir, ndo estando obrigada a adquirir uma
quantidade minima, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para a
contratacéo pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia
de fornecimento em igualdade de condigdes.

2.1.2. Os guantitativos solicitados séo estimados e representam as previsdes
dos Orgéos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES E NAO
PARTICIPANTES

3.1 O orgao gerenciador sera a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestéao,
através da Central de Compras.

3.2. Séo participantes deste Registro de Precos, 0s seguintes 6rgaos:
3.2.1. Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);
3.2.2. Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF);
3.2.3. Policia Militar de Minas Gerais (PMMG);
3.2.4. Secretaria de Estado da Saude de Minas Gerais (SES);

3.2.5. Secretaria Estado de Meio-Ambiente e Desenvimento Sustentavel
(SEMAD);

3.2.6. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.7. Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(SEDESE);



3.2.8. Secretaria de Estado de Planejamento E Gestao (SEPLAG);

3.2.9. Policia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);
3.2.10. Escola de Saude Publica do Estado de Minas Gerais (ESP-MG);
3.2.11. Instituto de Previdencia dos Servidores do Estado de Minas Gerais
(IPSEMG);
3.2.12. Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(FAPEMIG);
3.2.13. Instituto Estadual de Florestas (IEF);
3.2.14. Instituto Mineiro de Gestao das Aguas (IGAM);
3.2.15. Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);
3.2.16. Departamento de Edificacoes e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DEER/MG);
3.2.17. Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES);
3.2.18. Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN).

3.3. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Precos, ainda, outros entes da

Administracdo Publica Direta, Autarquica e Fundacional que ndo tenham participado do
certame, mediante prévia anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicdbes e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual n®46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.4. Caberé ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas
as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas.

3.5. As adesdes a ata de registro de precos sdo limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos
para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independente do nimero de 6rgaos nao
participantes que eventualmente aderirem.

3.5.1. As aquisicdes ou contrataces adicionais, por outros orgaos/entidades
ndo poderdo exceder, por Orgao/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Precos.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses,
improrrogaveis, a contar da data de sua publicagéo.

4.2. O fornecedor ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigéncia desta Ata.

5. CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
5.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1°do art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993.

5.2. Os precos registrados poderdo ser revistos, em decorréncia de eventual
variacdo daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos bens ou
senvigos registrados, conforme dispfe os termos da alinea "d" do inciso Il do caput do art.
65 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se



superior ao preco praticado no mercado, o 6rgédo gerenciador devera:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociacdo para reducao de precgos e
sua adequacao ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociacao;

5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de precos e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatorio, visando a igual oportunidade de negociacédo, observada a
ordem de registro e classificacao.

5.4. A cada pedido de revisédo de preco devera o fornecedor comprovar e justificar
as alteracbes havidas, demonstrando analiticamente a variagcdo dos componentes dos
custos devidamente justificada.

5.5. E vedado ao contratado interromper o fornecimento ou a prestacio de servigo
enquanto aguarda o tramite do processo de revisédo de precos, estando, neste caso, sujeito
as sancoes previstas no Edital Convocatério, salvo a hipétese de liberagdo do fornecedor
prevista nesta Ata.

5.6. Nao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a
revogacgao parcial ou total da Ata de Registro de Precos, mediante publicacdo no Diario
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabiveis para obtencdo de
contratacdo mais vantajosa, nos termos do inciso Il do 81° do art. 15 do Decreto Estadual
n°46.311, de 16 de setembro de 2013.

5.7. E proibido o pedido de revisdo com efeito retroativo.

5.8. Havendo qualquer alteracdo, o 0Orgdo gerenciador encaminhara copia
atualizada da Ata de Registro de Precos aos 6rgaos participantes, se houver.

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1. O fornecedor podera ter o seu registro cancelado por despacho do érgéo
gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa em processo administrativo
especifico, quando:

6.2. Nao cumprir as condi¢bes da Ata de Registro de Precos;

6.3. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administracdo, sem justificativa aceitavel,
6.4. O beneficiario ndo aceitar reduzir 0 seu preco registrado, na hipétese de este
se tornar superior aqueles praticados no mercado;

6.5. Sofrer sancao prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666,
de 1993, ouno art. 7°da Lei n° 10.520, de 2002.

6.6. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.6.1. Por razdes de interesse publico;
6.6.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorizagdo da Administracao.
6.7. Em qualquer das hipéteses acima, o 6Orgdo gerenciador comunicard o

cancelamento do registro do fornecedor aos 6rgaos participantes, se houver.

CLAUSULA SETIMA - DA CONTRATACAO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratacdo com o fornecedor registrado observara a classificacdo
segundo a ordem da Ultima proposta apresentada durante a fase competitiva da licitacao
que deu origem a presente Ata e sera formalizada mediante (a) termo de contrato, (b)




emissao de nota de empenho de despesa; ou (c) autorizacdo de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei n° 8.666/93, e obedecidos o0s requisitos pertinentes do
Decreto Estadual n°®46.311/13.

7.2. O 6rgao convocara o fornecedor com preco registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas no Edital e na Ata de Registro de Precos.

7.3. Esse prazo poderad ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do fornecedor e aceita pela Administracao.

7.4. Previamente a formalizacdo de cada nota de empenho, Autorizacdo de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Orgdo participante realizard consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencédo das condi¢des de habilitacéo.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. A contratada que cometer qualquer das infracdes, previstas na Lei Federal n®
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Leli
Estadual n.° 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

8.1.1. adverténcia por escrito;
8.1.2. multa de até:
8.1.2.1. 0,3 % (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de

atraso, sobre o valor do objeto ndo executado;

8.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou da
prestacdo de servicos apos ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de ndo entrega do objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos que o
torne improprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora
das especificacfes contratadas;

8.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigacdes contratuais
ou norma da legislagao pertinente.

8.1.3. Suspensao do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar
com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

8.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual, nos
termos do art. 7°da lei 10.520, de 2002;

8.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pulblica;
8.2. A sancao de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sancfes previstas
nos itens 8.1.1,8.1.3,8.1.4,8.1.5.

8.3. A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

8.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatorio ou ao processo de execucdo
contratual originario que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual n® 14.184, de 2002.

8.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado



10.

a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

8.5.1. Nao serao aplicadas san¢des administrativas na ocorréncia de casos fortuitos,
forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente comprovados.

8.6. A aplicacdo de sangdes administrativas ndo reduz nem isenta a obrigagdo da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administracdo ou a
terceiros, que poderao ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatério.

8.7. As sancdes relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serdao obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracéo Publica Estadual — CAFIMP.

8.8. As sancbes de suspensédo do direito de participar em licitagbes e impedimento de
licitar e contratar com a Administracdo Publica poderdo ser também aplicadas aqueles
que:

8.8.1. Retardarem a execucao do objeto;
8.8.2. Comportar-se de modo inidéneo;

8.8.2.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracéo falsa
quanto as condi¢cBes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos
0 encerramento da fase de lances.

8.8.3. Apresentarem documentacgéo falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei Federal n°® 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual n° 46.782, de 2015, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcricdo, o Termo de
Referéncia e o edital de licitacao.
9.2. Cabe ao Centro de Servicos Compartilhados (CSC/SEPLAG) gerar o extrato

e solicitar a publicacdo da Ata no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme
Decreto Estadual n°47.337, de 12/1/2018.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Precos, valendo esta clausula como renincia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os participes o presente instrumento, em meio
eletrénico, por meio do Sistema Eletronico de Infformac¢des de Minas Gerais.

Representante do Orgao/Entidade

Representante da Empresa
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Versao v.20.08.2019.
Processo n°1500.01.0019355/2019-06
ANEXO VIl - MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO (LOTES 1, 2 E 3)
CONTRATO N° , DE

PRESTACAO DE SERVICOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMEDIO DO
[INSERIR NOME DO ORGAO] E
A EMPRESA [INSERIR NOME
DA EMPRESA], NA FORMA
ABAIXO:

O(A) [inserir 6rgdo ou entidade publica Contratante], com sede no(a) [inserir endereco
completo], na cidade de [inserir cidade]/Estado de [inserir Estado], endereco de correio
eletrénico: [inserir email]; inscrito(a) no CNPJ sob o n° [inserir n° do CNPJ], doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome do representante
da contratante], portador(a) da Carteira de Identidade RG n° [inserir n° da identidade] e inscrita
no CPF sob o n° [inserir n° do CPF] Resolucdo de competéncia n° [inserir n° da resolugéo de
competéncia] e a empresa [inserir nome da empresa], endereco de correio eletrénico: [inserir
email]; inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ — sob o nimero [inserir n°
do CNJP], com sede na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representado pelo
Sr(a). [inserir nome do representante da contratada], portador(a) da Carteira de Identidade RG
n° [inserir n°® do RG], expedida pela [inserir 6rgdo expedidor], e CPF n° [inserir n°® do CPF],
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregao
Eletrbnico para Registro de Precos n° 244/2019, que sera regido pela Lei Federal
10.520/2002, [inserir legislacdo especifica pertinente a contratacao] e subsidiariamente pela n°
8.666/1993, com suas alteracdes posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais
normas especificas aplicaveis ao objeto, ainda que ndo citadas expressamente.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo de empresa
especializada em prestacdao de servicos técnicos, sob demanda, constando de
elaboracdo de projetos executivos de rede de comunicacdao (cabeamento
estruturado, wireless e de energia elétrica) e de execucdo de infraestrutura de rede
comunicacao (cabeamento ldgico e energia elétrica)), com fornecimento de



materiais, mediante contrato, que serdo prestados nas condi¢bes estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo Eletrénico n°
244/2019 e a proposta vencedora, independentemente de transcricao
1.3. Objeto da contratacéo:
~ ~ vaLog | VALOR
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO | QUANTIDADE | UNITARIO ANUAL
1
2
3

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUGCAO DO OBJETO

2.1. A execucdo do objeto dar-se-a4 nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1 Este contrato poderd ser prorrogado nos termos do art. 57, ll, da Lei
8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdo formal da
autoridade competente e tera vigéncia a partir da publicacdo do seu extrato no Orgao
oficial de imprensa:

3.1.1. O lote 01 (um), projetos executivos, tera vigéncia de 3 (trés) meses;

3.1.2. Os lotes 02 (dois) e 03 (trés), de execucdo, manutencdo e
remanejamento de pontos de rede, terdo vigéncia de 12 (doze) meses;

3.1.3. Os prazos de execucdo do objeto descritos no item 8 do Termo de
Referéncia, deveréo ser obedecidos.

3.1.4. Os prazos estipulados para a execugédo do objeto podem ser alterados
nos termos do art. 57, 81°da Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA QUARTA - PRECO
4.1. O valor total da contratacéo é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por extensol.

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucgéo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
a CONTRATADA dependeréo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA



5.1. A despesa decorrente desta contratacdo correra por conta da (S)
dotacdo(Bes) orcamentaria(s), e daquelas que vierem a substitui-las:

[inserir dotacéo]

5.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada
exercicio financeiro.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
no Edital.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

7.2. Durante 0 prazo de vigéncia, os precos contratados poderéo ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno minimo de 12 meses,
contados da apresentacdo da proposta, conforme disposto na Resolucdo Conjunta
SEPLAG/SEF n°8.898/ 2013 e nos arts. 40, Xl, e 55, lll, da Lei n° 8.666/93, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. O direito a que se refere o item 7.2 devera ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da contratada até 180 dias apds o atingimento do lapso de
12 meses a que se refere o caput desta clausula sob pena de precluséo do direito ao
seu exercicio.

7.2.2. Os efeitos financeiros retroagem a data do pedido apresentado pela
contratada.
7.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-a 0 marco inicial

descrito no item 7.2.

7.2.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste podera ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vinculo contratual.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO

8.1. A fiscalizacdo da execugdo do objeto sera efetuada por
Comissao/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUGAO

9.1. O regime de execucao dos servicos a serem executados pela CONTRATADA
e 0S materiais que serdo empregados sao aqueles previstos no Termo de Referéncia e no
Edital.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA

CONTRATADA

10.1. As obrigagcdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s&o aquelas
previstas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPCAO
11.1. Nos procedimentos licitatorios realizados pelo Estado de Minas Gerais serao



12.

13.

14.

observadas as determinagdes que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrdo de ética durante a licitagcdo e execugdo dos contratos. Em consequéncia
desta politica, define, com os propdsitos dessa disposicéo, 0s seguintes termos:

11.2.1. “pratica corrupta” significa a oferta, a doagédo, o recebimento ou a
solicitacdo de qualquer coisa de valor para influenciar a acdo de um agente publico
no processo de licitagdo ou execucdo do contrato;

11.2.2. “prética fraudulenta” significa a deturpacéo dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitacdo ou a execucdo de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3. “pratica conspiratéria” significa um esquema ou arranjo entre 0s

concorrentes (antes ou apés a apresentacado da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os pre¢cos das propostas a niveis artificiais
nao competitivos e privar o contratante dos beneficios da competicéo livre e aberta;

11.2.4. “pratica coercitiva” significa prejudicar ou ameacar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participacdo delas no processo de licitagcdo ou afetar a execucdo de um contrato;

11.2.5. “pratica obstrutiva” significa:

11.25.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigacéo ou oferecer informacdes falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigacdo do contratante ou outro 6rgdo de
Controle sobre alegagdes de corrupcéo, fraude, coercdo ou conspiracgao;
significa ainda ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberacdo de informacdes ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigacéo; ou

11.25.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercicio do
direito do contratante ou outro 6rgéo de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitard uma proposta e aplicard as sancdes
previstas na legislacdo vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em praticas corruptas, fraudulentas, conspiratérias ou coercitivas durante o
procedimento licitatorio.

11.4. A ocorréncia de qualquer das hipoteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo | da Portaria SDE n®51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
a Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia a Secretaria de Desenvolvimento
Econdmico do Ministério da Justica para adocao das medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ANTINEPOTISMO

12.1. E vedado a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissédo ou fungdo de confianca no
orgao Contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sancdes referentes & execucdo do contrato sdo aquelas previstas no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas
no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo das sangdes aplicaveis.



15.

16.

17.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
14.4.1. Balanco dos eventos contratuais jA cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
14.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizacdes e multas.
14.5. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra

pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na contratacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14.6. As partes entregardo, no momento da rescisdo, a documentacao e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento que visar a rescisdo do vinculo contratual, precedida de
autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente, sera assegurado o devido
processo legal, o contraditério e a ampla defesa, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras, inclusive a
suspensao da execucao do obijeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. O presente contrato podera ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de
Lei n° 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicfes contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitacbes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposicBes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGCAO

17.1. A publicacédo do extrato do presente instrumento, no 6rgéo oficial de imprensa
de Minas Gerais, correra a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer duvidas ou litigios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento.

Belo Horizonte, [dia] de [més] de [ano].

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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e 4+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

‘ ._:Hl_:.'{f:f' http://sei.mqg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
AT T

Lzp: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador
LB 9259006 e o codigo CRC ACD31F0C.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Central de Compras

Verséao v.20.08.2019.

AUTORIZACAO

ANEXO VIl - MINUTA DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO (LOTES 4, 5 E 6)

Autorizacdo de Fornecimento:
Processo: Procedimento de Contratacao:

Orgéo ou entidade:

CNPJ:

Unidade de Compra:
Dados do empenho

N° e ano ' N do
do Datado | Unid. Unid. contrato ou
empenho | empenho | Contabillexecutora Orcamentaria | instrumento

equivalente

Elemento-ltem de despesa:
Fornecedor: CNPJ:

Razao Social:
Endereco: (enderegco completo)
Telefones:
Banco: N° Banco — Nome do Banco
Agéncia:

Conta Corrente:
Unidade de Pedido:
Endereco de Entrega:
ftem de material:
Especificacéo:



Demais informacgdes necessérias para contratacao:

Unid. aquisigio /| | CoUeneia Valor | Valor
fornécimgnto " De Qtd. | unitario | Total
Entrega (R$) (R$)
Valor Total da Autorizacdo de Fornecimento: R$ (Valor total por extenso)

SENHOR FORNECEDOR, nao emitir cobranca bancaria. Os nossos pagamentos Sao
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

CONDICOES GERAIS

As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de:
Nome:

CNPJ:

Telefones: ou

Endereco: (endereco completo)
Observacoes:

Belo Horizonte, de de

Aprovacédo do Emitente

Assinatura do Fornecedor

Data: / /

1 Documento assinado eletronicamente por Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
all 3 : S \ velra .
;;?imm;a 7 | | Servidor(a) Publico(a), em 03/12/2019, as 12:06, conforme horério oficial de Brasilia,

eletrénica com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 47.222. de 26 de julho de 2017.

=] ""'.':l-::,

_.::_‘#\:- wrs A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
SETEAFFT http://sei.ma.qgov.br/sei/controlador _externo.php?
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eI ': acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador
f L2 9259053 e 0 codigo CRC D084F643.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Versao v.20.08.2019.
TERMO DE ADESAO PARA EVENTUAIS ORGAOS NAO PARTICIPANTES
PARA REGISTRO DE PRECO

ANEXO IX - MINUTA DE TERMO DE ADESAO PARA EVENTUAIS ORGAOS NAO
PARTICIPANTES

PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS - PLANEJAMENTO N.° 244/2019

TERMO DE ADESAO

Termo de Adeséo que entre si celebram a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestao de Minas Gerais, POR
INTERMEDIO da Central de Contratos, na qualidade de
Orgéo Gerenciador e o(a)

, como Orgéo
Nao-Participante, para fins de participacéo no
Planejamento para Registro de pregos N°

244/2019 eventual contratacdo de empresa especializada
em prestagao de servigos técnicos, sob demanda, de
elaboracao de projetos executivos de rede de
comunicacéo (cabeamento estruturado, wireless e de
energia elétrica) e de execucéo de infraestrutura de rede
comunicacéo (cabeamento légico e energia elétrica), com
fornecimento de materiais, mediante contrato, mediante
contrato, para Orgdos e Entidades da Administrag&o
Pulblica do Estado de Minas Gerais, conforme
especificacOes e condi¢des previstas neste edital e seus
anexos.

Por este termo de Adeséo, o(a)

, inscrito(a) no CNPJ
sob o n.° , com sede na

, Neste ato representado(a)

pelo(a) Sr(a)
concorda com os termos do Planejamento para Registro
de precos N°244/2019 promovido pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestao de Minas Gerais, POR
INTERMEDIO da Central de Compras, inscrita no CNPJ
sob o0 n° 05.461.142/0001-70 neste ato representada
pelo Sr. Rodrigo Ferreira Matias, conforme previsto no
Decreto Estadual n°46.311, de 16 de setembro de 2013,
cuja descri¢cdo encontra-se na planilha a seguir.




ITENS ADERIDOS

Cédigo
Sequéncial Item
Material

. .. | Unidade
Descricao

do Item qle_ N LocalPeriodicidade|Quantidade Solicitadal
Aquisicao

Belo Horizonte, de de

Representante do Orgdo Nao-Participante

P eil Documento assinado eletronicamente por Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
ﬁ'inm‘; E Servidor(a) Publico(a), em 03/12/2019, as 12:08, conforme horério oficial de Brasilia,

eletrbnica com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 47.222. de 26 de julho de 2017.

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

p acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador
9259089 e o0 codigo CRC DDDEFEG6.
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Rodovia Papa Jodo Paulo I, n° 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-90110

Verséao v.20.08.2019.
ATADE REGISTRO DE PRECO - CADASTRO RESERVA

ANEXO X

MINUTADE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° - CADASTRO RESERVA
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 244/2019

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestdo, com sede na Rodovia Papa Joao Paulo I, n° 4001, Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ
sob 0 n°05.461.142.0001-70, neste ato representado por Rodrigo Ferreira Matias, portador do
CPF [inserir CPF], [inserir cargo], designado por Ato do Governador, datado de [inserir data],
para responder pela [inserir subsecretaria ou 6rgdo], conforme Resolugbes de Competéncias
[inserir respectiva resolugéo].

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta Ata 0 CADASTRO RESERVA PARA REGISTRO DE
PRECOS PARA CONTRATACAO de empresa especializada em prestacdo de
servicos técnicos, sob demanda, constando de elaboracdo de projetos executivos
de rede de comunicacdo (cabeamento estruturado, wireless e de energia elétrica) e
de execucao de infraestrutura de rede comunicacao (cabeamento l6gico e energia
elétrica), com fornecimento de materiais, mediante contrato, descritos e especificados
no Anexo | - Termo de Referéncia do Edital do Pregdo n° 244/2019, cujos termos séo parte
integrante deste instrumento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO CADASTRO RESERVA
2° Lugar
RAZAO SOCIAL:
ENDERECO:
CNPJIMF:
REPRESENTANTE LEGAL.:
CI (RG):
CPFIMF:
PRECO -
LOTE CODIGO | DESCRIGAO UNIDADE | MARCA/MODELO | QTDE EI(E)iI(J)L PRECO VALOR
CATMAS | RESUMIDA ' SEPLAG HOMOLOGADO | TOTAL
3.458/2003
3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DECORRENTES DA
ASSINATURA DO CADASTRO RESERVA
3.1 Todas as condicbes, prazos, obrigacfes e penalidades enumeradas no

Anexo VI — Minuta da Ata de Registro de Precos também deverdo ser observados pelos




fornecedores registrados no Cadastro Reserva.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. A Ata de Cadastro Reserva ter4 vigéncia de 12 (doze) meses,
improrrogaveis, a contar da data de sua publicacéo.

4.2. O fornecedor ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigéncia desta Ata.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

5.1. Cabe a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo gerar o extrato e
solicitar a publicacdo da Ata no Diério oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual
n°47.337, de 12 de janeiro de 2018.

5.2. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei
Federal n° 11.488, de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposi¢cdes relativas
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

6. CLAUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Precos, valendo esta clausula como rendncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestdo de Minas Gerais lavrado o presente instrumento, que lido e achado
conforme, assinado digitalmente.

Representante do Orgdo/Entidade

Representante da Empresa

eil ) Documento assinado eletronicamente por Carmen Denise de Oliveira Bitaraes,
.1.5::|n.1|:u:..| J_'] Servidor(a) Publico(a), em 03/12/2019, as 12:09, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017.
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